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Klingspor Qingdao Ltd. 
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(Shanghai) Co. Ltd. 
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Klingspor India Private 
Limited 
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Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD 
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Dubai, United Arab Emirates
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Industriais Ltd 
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Lima, Perú

Klingspor Australia Pty Ltd 
Silverwater, Australia
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S.A. de C.V. 
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc. 
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Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.  
Kozy, Polska

Klingspor România SRL 
Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО  
Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd 
Beograd, Republika Srbija
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Klingspor producten zijn voorzien van het oSa-beeldmerk

Schuren en doorslijpen vereist, bij veel toe-
passingen, een zeer hoge omtreksnelheid 
van het roterende gereedschap. De producten 
moeten daarom zeer veilig zijn, om extreme 
mechanische en  thermische belastingen te 
weerstaan.

Er bestaat, helaas, geen wereldwijde vei-
ligheidseis voor schuur- en slijpmaterialen. 
Daarom hebben de schuurmiddelenfabrikan-
ten uit Europa, zich van hun verantwoorde-
lijkheid bewust, in 2000 de  Organisatie voor 
Veiligheid Slijpmaterialen, oSa e.V., opge-
richt.

Aan het oSa handelsmerk herkent de gebrui-
ker kwaliteitsproducten.

Voor de fabrikant en de handelaar betekent dit 
een verminderd  aansprakelijkheidsrisico, een 
voordeel ten op zichte van producten zonder 
dit handelsmerk en het staat tevens  garant 
voor het leveren van  kwaliteitsproducten.

In het kader van uw  interne kwaliteitsmana-
ge-systeem,  controleert de fabrikant dat strik-
te  verplichtingen  worden nageleefd en uitslui-
tend  hoogwaardige producten gefabriceerd en 
verkocht worden.

De organisatie voor de veiligheid van slijp-
middelen oSa e.V. bevestigt deze ons 
zelf opgelegde plicht door het wereldwijd 
 ondersteunde oSa beeldmerk aan leden ter 
 beschikking te stellen.

Wat betekent oSa?



Algemeen

Inhoudsopgave 3

Flexibel schuurmateriaal

Productoverzicht 4-9

Rollen

Algemene informatie, toepassingsgebieden 10-11

Rollen 12-27

Schuurbanden

Algemene informatie, toepassingsgebieden 28-29

Schuurbanden 30-60

Hulzen 61-63

Breedbanden

Breedbanden 64-79

Fiberschijven

Algemene informatie, toepassingsgebieden 80

Fiberschijven 81-89

Stroken/vellen/schijven

Stroken/vellen

Algemene informatie, toepassingsgebieden 90

Stroken/vellen 91-111

Schijven

Algemene informatie, toepassingsgebieden 90

Schijven 112-134

Quick-Change schijven

Algemene informatie, toepassingsgebieden 135

Quick-Change schijven 136-143

Schuurwiel

Algemene informatie, toepassingsgebieden 144

Slijpmop, rollen 145-151

Stiftschuurwiel

Algemene informatie, toepassingsgebieden 152

Stiftschuurwiel 153-158

Schuurvliesproducten

Algemene informatie, toepassingsgebieden 159

Schuurvliesrollen 160-161

Schuurvliespads 161-162

Schuurvliesbanden 162-163

Schuurvliesschijven 164-166

Quick-Change schuurvliesschijf 167-171

Schuurvlieswielen en -rollen 172-175

Schuurvlieslamellenschijf 176

Afwerkingsschijf, reinigingsschijven,  Power Wheel 177-179

Inhoudsopgave

Lamellenschijven

Algemene informatie, toepassingsgebieden 180

Lamellenschijven 181-191

Doorslijpschijven

Algemene informatie, toepassingsgebieden 192-193

Doorslijpschijven 0,8-1,2 mm 194-200

Doorslijpschijven 1,6-1,9 mm 201-203

Doorslijpschijven 2,0-3,2 mm 204-208

Grote doorslijpschijven 209-213

Afbraamschijven

Afbraamschijven 214-218

Komstenen 219-220

Diamantgereedschappen

Algemene informatie, toepassingsgebieden 221

Diamant doorslijpschijven
222-232 
237-253

Diamant komschijven 233-236

Diamantboorkronen & overige  diamantgereedschappen

Diamantboorkronen 254-256

Overige diamantgereedschappen 257-261

Elastisch schuurmateriaal

Algemene informatie, toepassingsgebieden 262

Elastisch schuurmateriaal 263-265

Hardmetaal stiftfrezen

Algemene informatie, toepassingsgebieden 266

Hardmetaal stiftfrezen 267-276

Draadborstels

Algemene informatie, toepassingsgebieden 277

Draadborstels 278-285

Kleinverpakking-assortiment

Algemene informatie, toepassingsgebieden 286

Kleinverpakking-assortiment 287-295

Service

Algemene verkoopsvoorwaarden 296-298

Verdere informatie over onze algemene voorwaarden vindt u vanaf 
pagina 296. Alle artikelen in deze catalogus die zijn voorzien van een 
artikelnummer hebben we in Haiger voor u in voorraad en kunnen op 
korte termijn worden geleverd.

⚠

Al
ge

m
ee

n



4

Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Type Kenmerk Basismateriaal/rug Type korrel

Sc
hu

ur
pa

pi
er

PS 8 A waterproof A-papier SiC

PS 8 C waterproof C-papier SiC

PS 11 A waterproof A-papier SiC

PS 11 C waterproof C-papier SiC

PS 20 F F-papier Aluminiumoxide

PS 20 FW speciale binding F-papier Aluminiumoxide

PS 21 F F-papier Zirkoonoxide

PS 22 F ACT ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 22 N E-papier Aluminiumoxide

PS 24 F ACT ANTISTATISCH F-papier SiC

PS 27 DW speciale binding, ANTISTATISCH D-papier SiC

PS 28 F ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 29 F ACT ANTISTATISCH F-papier Aluminiumoxide

PS 30 D D-papier Aluminiumoxide

PL 31 B B-papier Aluminiumoxide

PS 33 B B-papier Aluminiumoxide

PS 33 C C-papier Aluminiumoxide

PS 38 G ACT ANTISTATISCH G-papier SiC

PS 524 E ANTISTATISCH E-papier SiC

PS 529 F KULEX F-papier SiC-agglomeraten

PS 61 F F-papier Keramisch aluminiumoxide

PS 729 F F-papier Aluminiumoxide-agglomeraten

FP 73 W speciale binding Film Aluminiumoxide

PS 73 BW speciale binding B-papier Aluminiumoxide

PS 73 BWF speciale binding B-papier + foam Aluminiumoxide

PS 73 CWF speciale binding C-papier + foam Aluminiumoxide

Vo
or

zi
en

 v
an

 k
lit

te
nb

an
d

PS 19 EK E-papier SiC

PS 21 FK F-papier Zirkoonoxide

PS 22 K  E-papier Aluminiumoxide

PS 33 BK B-papier Aluminiumoxide

PS 33 CK C-papier Aluminiumoxide

CS 411 XK X-katoen Zirkoonoxide

PS 61 FK F-papier Keramisch aluminiumoxide

FP 73 WK speciale binding Film Aluminiumoxide

PS 73 BWK speciale binding B-papier Aluminiumoxide

PS 73 CWK speciale binding C-papier Aluminiumoxide

PS 77 CK T-ACT coating C-papier Aluminiumoxide

FP 77 K T-ACT coating Film Aluminiumoxide

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

G ca. 400 g/m2

Linnen
JF Katoen, licht, zeer flexibel
GX Combinatie linnen, licht, flexibel
J Katoen, licht
XF Katoen, zwaar, flexibel
X Katoen, zwaar
Y Polyester, zwaar, stug
Z Polyester, zwaar, stug,  segmenteerbaar



5

Al
ge

m
ee

n

Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Pagina

Type Be
st

ro
oi

in
g

Bi
nd

in
g

w
at

er
pr

oo
f

Leverbare korrelgrootten Ro
lle

n

Po
w

er
fil

e 
ba

nd
en

Ba
nd

en
 v

oo
r

ba
nd

sc
hu

ur
m

ac
hi

ne

Ko
rt

e 
en

 la
ng

e 
ba

nd
en

Sc
hu

ur
hu

lz
en

Br
ee

db
an

de
n

Fi
be

rs
ch

ijv
en

St
ro

ke
n

Ve
lle

n

Sc
hu

ur
sc

hi
jv

en

Sc
hu

ur
pa

pi
er

PS 8 A J K ✓ 180–2500 91

PS 8 C J K ✓ 60–150 91

PS 11 A J K ✓ 220–2000 93

PS 11 C J K ✓ 60–400, 600, 1000 92 112

PS 20 F J K 60–320, 400 36 64

PS 20 FW J K 80,120-180 36 64

PS 21 F J K 40, 60–320, 400 36 65

PS 22 F ACT J K 40, 60–400 12 37 65 97

PS 22 N K K 24, 40, 60–240, 320, 400 13

PS 24 F ACT J K 80, 120–800 37 66

PS 27 DW I K 180-320, 400, 600 38 67

PS 28 F I K 40–320, 400, 600–1000 38 67

PS 29 F ACT I K 40–320, 400 17 39 68

PS 30 D K K 40, 60–240, 320 13 97 94

PL 31 B K L 40–320, 400 14 98 94

PS 33 B K K 150–320, 400–600 16 96

PS 33 C K K 40, 60–120 15 95

PS 38 G ACT J K 80–180 69

PS 524 E J K 40, 60–800 37 66

PS 529 F K 120, 180, 240, 320, 400 40 70

PS 61 F J K 60, 80, 120–320, 400 40 69

PS 729 F K 180, 240, 320, 400 41 70

FP 73 W K K 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 41

PS 73 BW K K 150–1500 96

PS 73 BWF K K 150, 180, 240, 320, 400 18

PS 73 CWF K K 120 17

Vo
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d

PS 19 EK J K 36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200 99 113

PS 21 FK J K 40, 60–180, 240, 320, 400 113

PS 22 K K K 24, 40, 60–240, 320, 400 99 114

PS 33 BK K K 150 –320, 400– 600 101 119

PS 33 CK K K 40, 60–120 100 118

CS 411 XK J K 40, 60, 80 133

PS 61 FK J K 60, 80, 120–180, 240 122

FP 73 WK K K 80–180, 240, 320, 400, 600–1500 102 123

PS 73 BWK K K 150–1500 125

PS 73 CWK K K 40, 60–120 124

PS 77 CK K K 60–220 103 127

FP 77 K K K 240–2000 102 126

J = dicht K = halfopen I = open

Binding
K kunsthars
L lijm
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Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Type Kenmerk Basismateriaal/rug Type korrel

Sc
hu

ur
lin

ne
n

CS 308 Y Y-polyester Aluminiumoxide

LS 309 J J-katoen Aluminiumoxide

LS 309 JF JF-katoen Aluminiumoxide

LS 309 X X-katoen Aluminiumoxide

LS 309 XH X-katoen Aluminiumoxide

CS 310 X X-katoen Aluminiumoxide

CS 310 XF XF-katoen Aluminiumoxide

CS 311 Y ACT ANTISTATISCH Y-polyester Aluminiumoxide

LS 312 JF JF-katoen Aluminiumoxide

LS 313 JF multibinding JF-katoen Aluminiumoxide

LS 314 JF JF-katoen Aluminiumoxide

LS 318 JF ACT ANTISTATISCH JF-katoen, SUPERFLEX Aluminiumoxide

CS 320 Y waterproof Y-polyester SiC

CS 321 X waterproof X-katoen SiC

CS 322 X waterproof X-katoen Kurk

CS 325 Y KULEX, waterproof Y-polyester SiC-agglomeraten

CS 326 Y KULEX, waterproof Y-polyester Aluminiumoxide-agglomeraten

CS 329 Y KULEX Y-polyester Aluminiumoxide-agglomeraten

CS 330 X waterproof X-katoen SiC / kurk

CS 333 JF JF-linnen SiC

CS 333 X  X-katoen SiC

CS 333 XF XF-katoen SiC

CS 336 Y ANTISTATISCH Y-polyester SiC

CS 341 X waterproof X-katoen Aluminiumoxide

KL 361 JF JF-katoen Aluminiumoxide

KL 371 X X-katoen Aluminiumoxide

KL 385 JF  JF-katoen Aluminiumoxide

CS 409 Y multibinding Y-polyester Zirkoonoxide

CS 410 X multibinding X-katoen Aluminiumoxide

CS 411 X  X-katoen Zirkoonoxide

CS 411 Y waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 412 Y waterproof Y-polyester Aluminiumoxide

CS 416 Y waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 420 Y waterproof, NOPPEX Y-polyester Aluminiumoxide

CS 451 X multibinding X-katoen Zirkoonoxide

GX 533 JF JF-combinatie linnen SiC

CS 538 Z ACT ANTISTATISCH Z-polyester SiC

CS 631 XF multibinding XF-katoen Keramisch aluminiumoxide

CS 710 XF XF-katoen Aluminiumoxide

CS 729 X waterproof X-katoen Aluminiumoxide-agglomeraten

GX 712 JF JF-combinatie linnen Aluminiumoxide

CS 811 Y ACT waterproof Y-polyester Zirkoonoxide

CS 920 Y ACT multibinding Y-polyester Keramisch aluminiumoxide

CS 922 Y ACT waterproof Y-polyester Keramisch aluminiumoxide

CS 931 JF multibinding JF-katoen Keramisch aluminiumoxide

GX 931 JF multibinding JF-combinatie linnen Keramisch aluminiumoxide

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

G ca. 400 g/m2

Linnen
JF Katoen, licht, zeer flexibel
GX Combinatie linnen, licht, flexibel
J Katoen, licht
XF Katoen, zwaar, flexibel
X Katoen, zwaar
Y Polyester, zwaar, stug
Z Polyester, zwaar, stug,  segmenteerbaar
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CS 308 Y J K 40, 60–180, 240 42 71
LS 309 J J K 60–500 43
LS 309 JF J K 60–400, 600, 800 19 44
LS 309 X J K 40–320 19 30 42
LS 309 XH J K 40–180, 240 34
CS 310 X J K 24, 36–320, 400–600 44 61 71
CS 310 XF J K 40–280 30 45
CS 311 Y ACT I K 36–220 46 72
LS 312 JF J K 60–320, 400 46
LS 313 JF J K 80–240, 320 47
LS 314 JF J K 120, 240–320, 400 47
LS 318 JF ACT I K 80–180, 240, 400 47
CS 320 Y J K ✓ 24, 40, 60–120, 180 48 72
CS 321 X J K ✓ 80–320, 400, 500, 800 48 73
CS 322 X J K ✓ Polijstfijnheid 48
CS 325 Y K ✓ 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200 49
CS 326 Y K ✓ 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800 49 73
CS 329 Y K  80, 120, 180, 240, 320, 400, 600 50 74
CS 330 X J K ✓ 220, 280, 400, 600, 800 50 74
CS 333 JF J K   120–180, 240–320 51
CS 333 X J K  24, 40, 60–150 50
CS 333 XF J K  60 –100, 240, 280 51
CS 336 Y K K 36, 40, 50 75
CS 341 X J K ✓ 60–320, 400, 500, 600 51 75
KL 361 JF J K 30, 40–600 20 108 105
KL 371 X J L 30–320, 400 106
KL 385 JF J K 40, 60–320, 400, 600 24 107
CS 409 Y J K 36–120 52 76
CS 410 X J K 40, 60–120, 180 52
CS 411 X J K 24, 36–80, 120 53
CS 411 Y J K ✓ 24, 36–120 31 54 76
CS 412 Y J K ✓ 24, 36, 40, 60–180, 240 54 77
CS 416 Y K K ✓ 24, 36–120 55
CS 420 Y  K ✓ 120, 180, 240, 320, 400 55
CS 451 X J K 36, 40, 60, 80 62
GX 533 JF J K 80–120, 180, 240-320, 400, 600 56
CS 538 Z ACT J K 36–180 77
CS 631 XF K K 60–120 56
CS 710 XF J K 80–180, 240 32 56
CS 729 X K 120, 180, 240, 320, 400 57 78
GX 712 JF J K 60–320, 400 57
CS 811 Y ACT J K ✓ 24, 36–80 58
CS 920 Y ACT J K 24, 36, 40, 50, 60, 80 58 78
CS 922 Y ACT J K ✓ 36–180 33 59 79
CS 931 JF K K 80–120, 180, 240–320, 400 59
GX 931 JF K K 60–150, 280 60

J = dicht K = halfopen I = open

Binding
K kunsthars
L lijm
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Productoverzicht
Flexibel schuurmateriaal

Type Kenmerk Basismateriaal/rug Type korrel

Fi
be

rs
ch

ijf

CS 561  Fiber Aluminiumoxide

FS 764 ACT Fiber Aluminiumoxide

CS 565 Fiber Zirkoonoxide

CS 570 multibinding Fiber Zirkoonoxide

FS 964 ACT Fiber Keramisch aluminiumoxide

FS 966 ACT multibinding Fiber Keramisch aluminiumoxide

AN 400 waterproof, klittenband Schuurgaas Aluminiumoxide

Sl
ijp

vl
ie

s

NRO 400 Schuurvlies Aluminiumoxide

NRO 500 Schuurvlies SiC

NPA 400 Schuurvlies Aluminiumoxide

NPA 500 Schuurvlies SiC

SV 484 Nylonvezel webstructuur Aluminiumoxide

NDS 400 K waterproof, klittenband Nylonvezel webstructuur Aluminiumoxide / SiC

NDS 800 Nylonvezel webstructuur Aluminiumoxide

NBF 800 waterproof Nylonvezel webstructuur Aluminiumoxide

NBS 800 waterproof Schuurvlies met textieldrager Aluminiumoxide

FD 500 waterproof, klittenband Foam Aluminiumoxide / SiC

SK 500 handblok, flexibel, waterproof Spons Aluminiumoxide

SK 700 A handblok, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 501 schuurspons, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 501 TR schuurspons, scheurvast, waterproof Spons Aluminiumoxide

SW 502 schuurspons, waterproof Spons SiC

SW 510 schuurspons, waterproof Spons Aluminiumoxide

Papier
A ca. 95 g/m2

B ca. 105 g/m2

C ca. 110 g/m2

D ca. 130 g/m2

E ca. 250 g/m2

F ca. 300 g/m2

G ca. 400 g/m2

Linnen
JF Katoen, licht, zeer flexibel
GX Combinatie linnen, licht, flexibel
J Katoen, licht
XF Katoen, zwaar, flexibel
X Katoen, zwaar
Y Polyester, zwaar, stug
Z Polyester, zwaar, stug,  segmenteerbaar
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CS 561 J K 16–240, 320 81
FS 764 ACT J K 24, 36, 40, 60, 80, 120 83
CS 565 J K 24, 36–100 84
CS 570 J K 24, 36–120 85
FS 964 ACT J K 24, 36–80, 120 86
FS 966 ACT J K 24, 36–60, 80, 120 87
AN 400 I K ✓ 80–800 26 103 129

Sl
ijp

vl
ie

s

NRO 400  K medium, fijn, zeer fijn 160
NRO 500 K medium, ultra fijn 161
NPA 400  K grof, medium, zeer fijn 161
NPA 500 K medium, ultra fijn, zonder schuurkorrel 162
SV 484  K grof, medium, zeer fijn 164
NDS 400 K K ✓ zeer fijn, ultra fijn 164
NDS 800  K grof, medium, zeer fijn 165
NBF 800  K ✓ grof, medium, zeer fijn 162
NBS 800  K ✓ grof, medium, zeer fijn 163
FD 500 J K ✓ 1000, 1500, 2000, 3000 131
SK 500 J K ✓ 60, 80, 100, 120, 180, 220, 280 109
SK 700 A J K ✓ 60, 80, 100, 120 109
SW 501 J K ✓ 120, 220 110
SW 501 TR J K ✓ 100–220 110
SW 502 J K ✓ 120, 220 111
SW 510 J K ✓ 100, 180, 220, 320 111

J = dicht K = halfopen I = open

Binding
K kunsthars
L lijm
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Rollen
Productzoeker

Toepassing /
materiaal

Machine Vorm Product Producteigenschappen

Handmatig
schuren

Excenter- 
schuurmachine Profiel

Opper-
vlakte Standaard Premium Binding Korrel Coating Onderlaag

Hout

J J PS 22 N Hars Korund K E-Papier

J J PS 22 F ACT Hars Aluminiumoxide J F-Papier

J J PS 29 F ACT Hars Aluminiumoxide I F-Papier

J J J J LS 309 JF Hars Aluminiumoxide J JF-katoen

J J J K PL 31 B Lijm Aluminiumoxide K B-Papier

J K J PS 30 D Hars Aluminiumoxide K D-Papier

J J AN 400

Lak, verf,
kunststoffen

J J K PL 31 B Lijm Aluminiumoxide K B-Papier

J K J PS 30 D Hars Aluminiumoxide K D-Papier

J J J J PS 33 B Hars Aluminiumoxide K B-Papier

J J J J PS 33 C Hars Aluminiumoxide K C-Papier

J J K PS 73 BWF Hars Aluminiumoxide K B-Papier + foam

J J K PS 73 CWF Hars Aluminiumoxide K C-Papier + foam

J J AN 400

Metaal
universeel

J J K KL 385 JF Hars Aluminiumoxide J JF-katoen

J J K KL 361 JF Hars Aluminiumoxide J JF-katoen

J J J LS 309 X Hars Aluminiumoxide J X-katoen

J J J J LS 309 JF Hars Aluminiumoxide J JF-katoen

Machine/Vorm: J hoofdtoepassing   K mogelijke toepassing Bestrooiing: J dicht   K halfopen   I open
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Breedte Minimumafname
10 mm 29 stuks

15 mm 19 stuks

20 mm 14 stuks

25 mm 11 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

Breedte Minimumafname
28 mm 10 stuks

30 mm 9 stuks

35 mm 8 stuks

40 mm 7 stuks

Breedte Minimumafname
50 mm 5 stuks

60 mm 4 stuks

80 mm 3 stuks

95 mm 3 stuks
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Rollen
Productzoeker

1) Alle afmetingen in minimale bestelhoeveelheden zijn op aanvraag beschikbaar.     J Voorraad items   I Productie items
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Machine/Vorm: J hoofdtoepassing   K mogelijke toepassing Bestrooiing: J dicht   K halfopen   I open
Andere maten op aanvraag verkrijgbaar.

Korrelgrofte

PaginaBreedte x lengte [mm] 30 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800
115 x 50000 J J J J J J J I J I I 13
95 x 50000 J J J J J J

12
110 x 50000 J J J J J J J I J I I I I

115 x 50000 J J J J J J J J J I I I I

150 x 50000 I J J J I I I I I I I I

200 x 50000 J J J I J I I I I I I I I

110 x 50000 I I I J J J J J I I I I I
17

115 x 50000 I I J J J J J I I I I I I
1) I I I I I I I I I I I I I 19

95 x 50000 J I J J J J I J I J I I I

14110 x 50000 J I J J J J J J J J J J J

115 x 50000 J I J J J J J J J J J J J

115 x 4500 J J J J J J J I I I
13

115 x 50000 J J J J J J J I J J

26
95 x 50000 J I J J J J I J I J I I I

14110 x 50000 J I J J J J J J J J J J J

115 x 50000 J I J J J J J J J J J J J

115 x 4500 J J J J J J J I I I
13

115 x 50000 J J J J J J J I J J

110 x 50000 J J J J J J J I I
16

115 x 50000 J J J J J J J I I

110 x 50000 I J J J J
15

115 x 50000 I J J J J

115 x 25000 J J J J J J 18
115 x 25000 J 17

26
25 x 50000 I I J J J J I I I I I I I I

24
40 x 25000 I I J J J J J J I J I

40 x 50000 J I J J J J J J J J I J J I

50 x 50000 J I J J J J J J J J I J J I

115 x 50000 J I J J J J J J I J I J J I

80 x 50000 I I I I J I J J I I I I I I I I I

20

100 x 50000 I J J J J J J J J J J I J I J I J

110 x 50000 I J I J J J J I J I J I I I I I I

115 x 50000 I J I J J J J J J I J I J I I I I

120 x 50000 I I I J J J J I J I I I I I I I I

150 x 50000 I J I J J J J J I I I I I I I I I
1) I I I I I I I I I I I I I 19
1) I I I I I I I I I I I I I 19

De standaardlengte voor de productie van rollen is 50m.

Wij behouden ons het recht meer- of minderleveringen 
van productie artikelen uit te voeren!

Andere afmetingen en korrrels op aanvraag leverbaar.

⚠
Breedte Minimumafname
100 mm 2 stuks

120 mm 2 stuks

125 mm 2 stuks

140 mm 2 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

Breedte Minimumafname
150 mm 1 stuk

250 mm 1 stuk

300 mm 1 stuk

Ro
lle

n
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Schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel K

Kunststof K

Staal K

Non-ferro metalen K

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Homogeen, fijn schuurbeeld - Premium product voor harde 
houtsoorten, lak, plamuur - Lange levensduur en lage dichtslibbing door ACT-receptuur - Zeer 
randenstabiel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

95 x 50000 60 1 20822

95 x 50000 80 1 20850

95 x 50000 100 1 20884

95 x 50000 120 1 20916

95 x 50000 150 1 20940

95 x 50000 180 1 20960

110 x 50000 40 1 2969

110 x 50000 60 1 2971

110 x 50000 80 1 2972

110 x 50000 100 1 2973

110 x 50000 120 1 2974

110 x 50000 150 1 2975

110 x 50000 180 1 2976

110 x 50000 240 1 2978

115 x 50000 40 1 2983

115 x 50000 60 1 2985

115 x 50000 80 1 2986

115 x 50000 100 1 2987

115 x 50000 120 1 2988

115 x 50000 150 1 2989

115 x 50000 180 1 2990

115 x 50000 220 1 2991

115 x 50000 240 1 2992

150 x 50000 80 1 3014

150 x 50000 120 1 3016

200 x 50000 40 1 3053

200 x 50000 60 1 3055

200 x 50000 80 1 3056

200 x 50000 120 1 3058

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier

PS 22 N
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Staal K

Voordelen: Universeel product voor het manueel en met een handbediende machine schuren 
van bijna alle materialen - Dankzij het grote korrelbereik bruikbaar voor het grof schuren tot de 
afwerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 40 1 244611

115 x 50000 60 1 244612

115 x 50000 80 1 244613

115 x 50000 100 1 244614

115 x 50000 120 1 244615

115 x 50000 150 1 244616

115 x 50000 180 1 244599

115 x 50000 240 1 244597

Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Hoge korrelscherpte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel 
en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 4500 40 10 174094

115 x 4500 60 10 174095

115 x 4500 80 10 174096

115 x 4500 100 10 174097

115 x 4500 120 10 174098

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 4500 150 10 174099

115 x 4500 180 10 174100

115 x 50000 40 1 174086

115 x 50000 60 1 174088

115 x 50000 80 1 174089

115 x 50000 100 1 174090

115 x 50000 120 1 174091

115 x 50000 150 1 174092

115 x 50000 180 1 174093

115 x 50000 240 1 182418

115 x 50000 320 1 182419

Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

95 x 50000 60 1 3281

95 x 50000 80 1 3282

95 x 50000 100 1 3191

95 x 50000 120 1 3192

95 x 50000 180 1 3194

95 x 50000 240 1 3196

110 x 50000 40 1 3287

110 x 50000 60 1 3289

110 x 50000 80 1 3290

110 x 50000 100 1 3213

110 x 50000 120 1 3214

110 x 50000 150 1 3215

110 x 50000 180 1 3216

110 x 50000 220 1 3217

110 x 50000 240 1 3218

110 x 50000 280 1 3219

110 x 50000 320 1 3220

110 x 50000 400 1 3222

115 x 50000 40 1 3291

 ATTENTIE: Vervolg van PS 30 D, Schuurpapier 

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 60 1 3293

115 x 50000 80 1 3294

115 x 50000 100 1 3224

115 x 50000 120 1 3225

115 x 50000 150 1 3226

115 x 50000 180 1 3227

115 x 50000 220 1 3228

115 x 50000 240 1 3229

115 x 50000 280 1 3230

115 x 50000 320 1 3231

115 x 50000 400 1 3233

Schuurpapier

PS 33 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuur-
werkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 60 1 146981

110 x 50000 80 1 146982

110 x 50000 100 1 146983

110 x 50000 120 1 146386

115 x 50000 60 1 155815

115 x 50000 80 1 147575

115 x 50000 100 1 147576

115 x 50000 120 1 153398

 ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier 

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier

PS 33 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Zeer hoog materiaalafnamevermogen - Minimale dichtslibbing door actieve schuur-
werkstoffen - Langere levensduur - Goede scheurweerstand en flexibiliteit

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 150 1 148494

110 x 50000 180 1 147935

110 x 50000 220 1 148495

110 x 50000 240 1 147114

110 x 50000 280 1 148496

110 x 50000 320 1 147110

110 x 50000 400 1 146387

115 x 50000 150 1 153177

115 x 50000 180 1 149480

115 x 50000 220 1 149698

115 x 50000 240 1 147055

115 x 50000 280 1 165031

115 x 50000 320 1 148891

115 x 50000 400 1 145520

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Hoge agressiviteit en lange levensduur door ACT-receptuur voor de bewerking van hout 
(in het bijzonder zachte houtsoorten) - Zeer randenstabiel - Premium product voor hout, lak en 
plamuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 80 1 307878

110 x 50000 100 1 307879

110 x 50000 120 1 307880

110 x 50000 150 1 307881

110 x 50000 180 1 307882

115 x 50000 60 1 307884

115 x 50000 80 1 302592

115 x 50000 100 1 307885

115 x 50000 120 1 302591

115 x 50000 150 1 307886

Schuurpapier + foam

PS 73 CWF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier +  
foammateriaal

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de 
achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een 
zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het 
materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde 
schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 25000 120 1 321755

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier + foam

PS 73 BWF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier +  
foammateriaal

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de 
achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een 
zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het 
materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde 
schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 25000 150 1 325711

115 x 25000 180 1 321756

115 x 25000 240 1 321757

115 x 25000 320 1 321758

115 x 25000 400 1 321760

Rollen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Hoogwaardige universele linnen schuurband voor talrijke toepassingen in de metaal- 
en houtbewerking - Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 309 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Hoge schuurprestatie - Fijn schuurbeeld - Goed aanpassingsvermogen aan contouren, 
rondingen en profielen door een heel flexibele katoenen onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



20

Schuurlinnen

LS 309 JF  
met groeven Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Uitstekend aanpassingsvermogen bij de bewerking van draaiende onderdelen - Individuele 
toepassingsmogelijkheden door verschillende groefvarianten

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan 
de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

25 x 50000 40 1 3769

25 x 50000 60 1 3771

25 x 50000 80 1 3772

25 x 50000 100 1 3773

25 x 50000 120 1 3774

25 x 50000 150 1 3775

25 x 50000 180 1 3776

25 x 50000 220 1 3777

25 x 50000 240 1 3778

25 x 50000 320 1 3780

25 x 50000 400 1 3782

25 x 50000 600 1 64825

30 x 50000 60 1 3787

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 50000 80 1 91286

30 x 50000 100 1 3789

30 x 50000 120 1 3790

30 x 50000 150 1 3791

30 x 50000 180 1 3792

30 x 50000 240 1 3794

30 x 50000 320 1 3796

30 x 50000 400 1 3798

40 x 25000 40 1 4201

40 x 25000 50 1 4202

40 x 25000 60 1 4203

40 x 25000 80 1 4204

40 x 25000 100 1 4205

40 x 25000 120 1 4206

40 x 25000 150 1 4207

40 x 25000 180 1 4208

40 x 25000 220 1 4209

40 x 25000 240 1 4210

40 x 25000 320 1 4212

40 x 25000 400 1 4214

40 x 50000 40 1 3833

40 x 50000 60 1 3835

40 x 50000 80 1 3836

40 x 50000 100 1 3837

40 x 50000 120 1 3838

40 x 50000 150 1 3839

40 x 50000 180 1 3840

40 x 50000 220 1 3841

40 x 50000 240 1 3842

40 x 50000 280 1 3843

40 x 50000 320 1 3844

40 x 50000 360 1 3845

40 x 50000 400 1 3846

40 x 50000 600 1 64830

50 x 25000 40 1 4217

50 x 25000 60 1 4219

50 x 25000 80 1 4220

50 x 25000 100 1 4221

50 x 25000 120 1 4222

50 x 25000 150 1 4223

50 x 25000 180 1 4224

50 x 25000 220 1 4225

50 x 25000 240 1 4226

50 x 25000 320 1 4228

50 x 25000 400 1 4230

50 x 25000 600 1 64831

50 x 50000 40 1 3849

50 x 50000 50 1 3850

50 x 50000 60 1 3851

50 x 50000 80 1 3852

50 x 50000 100 1 3853

 ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin 

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

50 x 50000 120 1 3854

50 x 50000 150 1 3855

50 x 50000 180 1 3856

50 x 50000 220 1 3857

50 x 50000 240 1 3858

50 x 50000 280 1 3859

50 x 50000 320 1 3860

50 x 50000 360 1 3861

50 x 50000 400 1 3862

50 x 50000 500 1 3863

50 x 50000 600 1 64832

Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan 
de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 50000 80 1 3900

80 x 50000 120 1 3902

80 x 50000 150 1 3903

100 x 50000 40 1 3913

100 x 50000 50 1 3914

100 x 50000 60 1 3915

100 x 50000 80 1 3916

100 x 50000 100 1 3917

100 x 50000 120 1 3918

100 x 50000 150 1 3919

100 x 50000 180 1 3920

100 x 50000 220 1 3921

100 x 50000 240 1 3922

100 x 50000 320 1 3924

100 x 50000 400 1 3926

100 x 50000 600 1 64835

110 x 50000 40 1 3929

110 x 50000 60 1 3931

110 x 50000 80 1 3932

 ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin 

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

110 x 50000 100 1 3933

110 x 50000 120 1 3934

110 x 50000 180 1 3936

110 x 50000 240 1 3938

115 x 50000 40 1 3945

115 x 50000 60 1 3947

115 x 50000 80 1 3948

115 x 50000 100 1 3949

115 x 50000 120 1 3950

115 x 50000 150 1 3951

115 x 50000 180 1 3952

115 x 50000 240 1 3954

115 x 50000 320 1 3956

120 x 50000 60 1 3963

120 x 50000 80 1 3964

120 x 50000 100 1 3965

120 x 50000 120 1 3966

120 x 50000 180 1 3968

150 x 50000 40 1 3977

150 x 50000 60 1 3979

150 x 50000 80 1 3980

150 x 50000 100 1 3981

150 x 50000 120 1 3982

150 x 50000 150 1 3983

 ATTENTIE: Vervolg van KL 361 JF, Schuurlinnen, bruin 

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



24

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal K

Kunststof K

Hout K

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van 
de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

40 x 25000 60 1 263707

40 x 25000 80 1 263708

40 x 25000 100 1 221375

40 x 25000 120 1 221378

40 x 25000 150 1 235281

40 x 25000 180 1 221379

40 x 25000 240 1 221381

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal K

Kunststof K

Hout K

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van 
de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

25 x 50000 60 1 218196

25 x 50000 80 1 218197

25 x 50000 100 1 218198

25 x 50000 120 1 218199

40 x 50000 40 1 218077

40 x 50000 60 1 218079

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



NIEUW !
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

40 x 50000 80 1 218080

40 x 50000 100 1 218081

40 x 50000 120 1 218082

40 x 50000 150 1 218083

40 x 50000 180 1 218084

40 x 50000 220 1 218085

40 x 50000 240 1 218086

40 x 50000 320 1 218088

40 x 50000 400 1 218090

50 x 50000 40 1 218094

50 x 50000 60 1 218096

50 x 50000 80 1 218097

50 x 50000 100 1 218098

50 x 50000 120 1 218099

50 x 50000 150 1 218100

50 x 50000 180 1 218101

50 x 50000 220 1 218102

50 x 50000 240 1 218103

50 x 50000 320 1 218105

50 x 50000 400 1 218107

Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal K

Kunststof K

Hout K

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van 
de rol

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 5000 60 1 278789

115 x 5000 80 1 278790

115 x 5000 120 1 278791

115 x 5000 320 1 278792

115 x 50000 40 1 224650

115 x 50000 60 1 228151

115 x 50000 80 1 228363

115 x 50000 100 1 228364

115 x 50000 120 1 228365

115 x 50000 150 1 228370

 ATTENTIE: Vervolg van KL 385 JF, Schuurlinnen, bruin 

Rollen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 50000 180 1 228366

115 x 50000 240 1 228367

115 x 50000 320 1 228368

115 x 50000 400 1 228369

ROLL-BOX

ROLL-BOX

Voordelen: Handig voor het opbergen van spaarrollen - Eenvoudig afrolsysteem - Snel vervangen 
van de rollen - Voor 5 rollen van elk 50 mm breed - Om op te stellen of aan een wand te monteren  
Schuurrollen niet inclusief

Breedte x lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 340 x 230 1 76403

Schuurgaas, met klittenband, waterproof

AN 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Basismateriaal Polyestergaas

Verf/Lak/Plamuur J

Gel-coats J

Gips J

Gipskartonwanden J

Composietmaterialen J

Hout J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij 
schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de 
arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande stans-
vormen - Waterproof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 10000 80 1 348458

115 x 10000 100 1 353063

115 x 10000 120 1 348418

115 x 10000 150 1 349059

 ATTENTIE: Vervolg van KL 385 JF, Schuurlinnen, bruin 

Rollen met linnen onderlaag / Schuurgaas
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 10000 180 1 353062

115 x 10000 240 1 349058

115 x 10000 320 1 353061

115 x 10000 400 1 353060

Grafietlinnen

CS 395 X
Eigenschappen

Type korrel Grafiet

Bestrooiing lamellair

Basismateriaal X-katoen

Dikte 1,5 mm

Voordelen: Vermindert de wrijving tussen de rugzijde van de band en het contact element enerzijds  
en anderzijds de warmteontwikkeling tijdens het schuurproces - Bewerkstelligt een rustig en gelijkmatig 
schuren

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Zelfklevende klittenband

CS 396 Y
Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van AN 400, Schuurgaas, met klittenband, waterproof 

Schuurgaas / Grafietlinnen / Zelfklevende klittenband
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Schuurbanden
Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Pagina

Staal

LS 309 J Aluminiumoxide J-katoen J 43

LS 309 JF Aluminiumoxide JF-katoen J 44

LS 309 X Aluminiumoxide X-katoen J 30,42

LS 309 XH Aluminiumoxide X-katoen J 34

CS 310 X Aluminiumoxide X-katoen J 44,61,71

CS 341 X Aluminiumoxide X-katoen waterproof J 51,75

CS 308 Y Aluminiumoxide Y-polyester J 42, 71

 Roestvast staal

PS 61 F Keramisch aluminiumoxide F-papier J 40,69

LS 312 JF Aluminiumoxide JF-katoen J 46

LS 313 JF Aluminiumoxide JF-katoen J 47

CS 931 JF Keramisch aluminiumoxide JF-katoen K 59

GX 931 JF Keramisch aluminiumoxide JF-combinatie linnen K 60

GX 712 JF Aluminiumoxide JF-combinatie linnen J 57

CS 631 XF Keramisch aluminiumoxide XF-katoen K 56

CS 410 X Aluminiumoxide X-katoen J 52

CS 411 X Zirkoonoxide X-katoen J 53

CS 411 Y Zirkoonoxide Y-polyester J 31,54,76

CS 416 Y Zirkoonoxide Y-polyester K 55

CS 409 Y Zirkoonoxide Y-polyester J 52,76

CS 922 Y ACT Keramisch aluminiumoxide Y-polyester J 33,59,79

CS 920 Y ACT Keramisch aluminiumoxide Y-polyester J 58,78

CS 330 X SiC / kurk X-katoen waterproof J 50,74

CS 326 Y Aluminiumoxide-agglomeraten Y-polyester  49,73

CS 329 Y Aluminiumoxide-agglomeraten Y-polyester  50,74

CS 420 Y Aluminiumoxide-agglomeraten Y-polyester  55

CS 325 Y SiC-agglomeraten Y-polyester  49

CS 451 X Zirkoonoxide X-katoen J 62

Staal, 
 Roestvast staal

PS 20 F Aluminiumoxide F-papier J 36,64

PS 21 F Zirkoonoxide F-papier J 36,65

PS 529 F SiC-agglomeraten F-papier 40,70

PS 729 F Aluminiumoxide-agglomeraten F-papier 41,70

CS 412 Y Aluminiumoxide Y-polyester J 54,77

CS 310 XF Aluminiumoxide XF-katoen J 30,45

CS 411 X Zirkoonoxide X-katoen J 53

CS 411 Y Zirkoonoxide Y-polyester J 31,54,76

CS 416 Y Zirkoonoxide Y-polyester K 55

CS 330 X SiC / kurk X-katoen waterproof J 50,74

CS 710 XF Aluminiumoxide XF-katoen J 32,56

CS 729 X Aluminiumoxide-agglomeraten X-katoen 57,78

CS 811 Y ACT Zirkoonoxide Y-polyester J 58

Non-ferro metalen

CS 333 JF SiC JF-katoen J 51

CS 333 XF SiC XF-katoen J 51

GX 533 JF SiC JF-combinatie linnen J 56

GX 712 JF Aluminiumoxide JF-combinatie linnen J 57

LS 314 JF Aluminiumoxide JF-katoen J 47

PS 20 FW Aluminiumoxide F-papier J 36,64

J = dicht K = halfopen I = open
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Schuurbanden
Toepassingsgebieden

Breedte in mm Minimumafname

3 – 50 mm 30 stuks

51 – 60 mm 25 stuks

61 – 75 mm 20 stuks

76 – 100 mm 15 stuks

101 – 150 mm 10 stuks

151 – 300 mm 10 stuks

301-399 mm 30 stuks

≥ 400 mm 10 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

Wij behouden ons het recht meer- of minderleveringen 
van productie artikelen uit te voeren!

De minimale lengte voor productiebanden bedraagt  
281 mm (katoen en papier)

Andere afmetingen en korrels op aanvraag leverbaar.

⚠

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestr. Pagina

Hout

PS 22 F ACT Aluminiumoxide F-papier J 37,65

PS 28 F Aluminiumoxide F-papier I 38,67

PS 29 F ACT Aluminiumoxide F-papier I 39,68

PS 38 G ACT SiC G-papier J 69

LS 309 X Aluminiumoxide X-katoen J 30,42

LS 309 XH Aluminiumoxide X-katoen J 34

CS 311 Y ACT Aluminiumoxide Y-polyester I 46,72

CS 308 Y Aluminiumoxide Y-polyester J 42,71

LS 318 JF ACT Aluminiumoxide JF-katoen I 47

CS 538 Z ACT SiC Z-polyester (geschikt voor 
 gesegmenteerde schuurbanden) J 77

CS 336 Y SiC Y-polyester K 75

Verf, lak, 
plamuur

PS 24 F ACT SiC F-papier J 37,66

PS 27 DW SiC D-papier I 38,67

PS 524 E SiC E-papier J 37,66

FP 73 W Aluminiumoxide Film K 41

Kunststof GX 533 JF SiC JF-combinatie linnen J 56

Glas CS 322 X (Kurk) X-katoen waterproof 48

Kunststof/ Glas

CS 333 X SiC X-katoen J 50

CS 320 Y SiC Y-polyester J 48,72

CS 321 X SiC X-katoen J 48,73

J = dicht K = halfopen I = open
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Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-/ 
kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

28 x 533 40 F4G 20 36755

28 x 533 60 F4G 20 37945

28 x 533 80 F4G 20 39236

28 x 533 100 F4G 20 40702

28 x 533 120 F4G 20 41900

28 x 533 150 F4G 20 42794

Schuurlinnen

CS 310 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile 
machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 x 610 40 F4G 25 4644

6 x 610 60 F4G 25 4645

6 x 610 80 F4G 25 4646

6 x 610 120 F4G 25 70595

9 x 533 40 F4G 25 286879

9 x 533 60 F4G 25 156968

9 x 533 80 F4G 25 286880

9 x 533 120 F4G 25 286881

10 x 330 40 F4G 25 86104

10 x 330 60 F4G 25 71110

10 x 330 80 F4G 25 71111

10 x 330 100 F4G 25 71112

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 330 120 F4G 25 71957

12 x 520 40 F4G 25 160139

12 x 520 60 F4G 25 160201

12 x 520 80 F4G 25 159040

12 x 520 120 F4G 25 160140

13 x 450 40 F4G 25 90914

13 x 450 60 F4G 25 75505

13 x 450 80 F4G 25 97081

13 x 450 120 F4G 25 105794

13 x 455 40 F4G 25 72895

13 x 455 60 F4G 25 73099

13 x 455 80 F4G 25 149565

13 x 455 100 F4G 25 73176

13 x 455 120 F4G 25 74086

13 x 610 40 F4G 25 4652

13 x 610 60 F4G 25 4653

13 x 610 80 F4G 25 4654

13 x 610 120 F4G 25 70591

13 x 610 240 F4G 25 99182

20 x 520 40 F4G 25 71959

20 x 520 60 F4G 25 71960

20 x 520 80 F4G 25 71961

20 x 520 120 F4G 25 71963

40 x 303 60 F4G 10 184719

40 x 303 80 F4G 10 188885

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Scheurbestendig product - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie door zijn 
actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal in het 
algemeen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

9 x 533 40 F4G 25 286886

9 x 533 60 F4G 25 286887

9 x 533 80 F4G 25 286888

10 x 330 40 F4G 25 325250

10 x 330 60 F4G 25 302797

 ATTENTIE: Vervolg van CS 310 XF, Schuurlinnen 

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 330 80 F4G 25 302798

13 x 610 40 F4G 25 322530

13 x 610 60 F4G 25 302784

13 x 610 80 F4G 25 302785

20 x 520 36 F4G 25 322531

20 x 520 40 F4G 25 322532

20 x 520 60 F4G 25 302791

20 x 520 80 F4G 25 302792

Schuurlinnen

CS 710 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Machinaal schuren van vormdelen en lasnaden bij ambachtelijke en industriële toepas-
singen - Flexibele maar scheurvaste drager - Schuurband met geharde al. oxide schuurkorrel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

9 x 533 80 F4G 25 342297

9 x 533 120 F4G 25 342296

10 x 330 80 F4G 25 342302

10 x 330 120 F4G 25 342303

13 x 455 80 F4G 25 342298

13 x 455 120 F4G 25 342299

 ATTENTIE: Vervolg van CS 411 Y, Schuurlinnen, waterproof 

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, waterproof

CS 922 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfslijpende keramische korrel - 
Zeer goede korrelhechting door Advanced Coating Technology en zeer scheurvaste polyester drager

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Powerfile banden
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurlinnen

LS 309 XH
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers -  Voor universeel gebruik op hout, metaal, 
verf en lak  - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 400 60 F5 10 4100

60 x 400 80 F5 10 4104

60 x 400 120 F5 10 4097

65 x 410 40 F5 10 4106

65 x 410 60 F5 10 4114

65 x 410 80 F5 10 4120

65 x 410 100 F5 10 4124

65 x 410 120 F5 10 4128

75 x 457 40 F5 10 37269

75 x 457 60 F5 10 38825

75 x 457 80 F5 10 40345

75 x 457 100 F5 10 41560

75 x 457 120 F5 10 42627

75 x 457 150 F5 10 43020

75 x 480 40 F5 10 4098

75 x 480 60 F5 10 4107

75 x 480 80 F5 10 4115

75 x 480 100 F5 10 4121

75 x 480 120 F5 10 4125

75 x 508 40 F5 10 4099

75 x 508 60 F5 10 4103

75 x 508 80 F5 10 4117

75 x 508 100 F5 10 4118

75 x 533 40 F5 10 4137

75 x 533 60 F5 10 4139

75 x 533 80 F5 10 4140

75 x 533 100 F5 10 4141

75 x 533 120 F5 10 4142

75 x 533 150 F5 10 4143

75 x 533 180 F5 10 4144

75 x 533 240 F5 10 43614

75 x 610 40 F5 10 37285

75 x 610 60 F5 10 38842

75 x 610 80 F5 10 40365

75 x 610 100 F5 10 41576

75 x 610 120 F5 10 42642

100 x 560 40 F5 10 4151

Korte banden voor handschuurmachines
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 560 60 F5 10 4473

100 x 560 80 F5 10 4474

100 x 560 100 F5 10 4475

100 x 560 120 F5 10 4476

100 x 560 150 F5 10 4477

100 x 610 40 F5 10 4478

100 x 610 60 F5 10 4480

100 x 610 80 F5 10 4481

100 x 610 100 F5 10 4482

100 x 610 120 F5 10 4483

100 x 610 150 F5 10 4484

100 x 610 180 F5 10 43302

100 x 620 40 F5 10 6272

100 x 620 60 F5 10 6278

100 x 620 80 F5 10 6283

100 x 620 100 F5 10 6284

100 x 620 120 F5 10 6286

100 x 620 150 F5 10 6288

105 x 620 40 F5 10 4485

105 x 620 60 F5 10 4487

105 x 620 80 F5 10 4489

105 x 620 100 F5 10 4490

105 x 620 120 F5 10 4491

105 x 620 150 F5 10 4492

110 x 620 40 F5 10 6290

110 x 620 60 F5 10 6292

110 x 620 80 F5 10 6294

110 x 620 100 F5 10 6295

110 x 620 120 F5 10 6296

 ATTENTIE: Vervolg van LS 309 XH, Schuurlinnen 

Korte banden voor handschuurmachines
Flexibel schuurmateriaal



36

Schuurpapier

PS 20 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal K

Voordelen: Universeel type voor het vlakschuren van staal, roestvast staal en andere metalen - 
Hoge verspaningssnelheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, speciale binding

PS 20 FW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Aluminium J

Non-ferro metalen J

Composietmaterialen J

Voordelen: Speciaal product met verbeterd dichtloopgedrag en aanzienlijk langere standtijd door 
aanvullende stearaatcoating - Speciaal voor het schuren van aluminium en non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

PS 21 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide/
Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Voordelen: Hoge agressiviteit en lange levensduur door zelfscherpende zirkoonoxide - Speciaal 
ontwikkeld voor het grof- tot fijnschuren van oppervlakken in roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel K

Non-ferro metalen K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld - Speciaal ontwikkeld voor het 
vlakschuren van harde houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur 
en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 524 E
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout K

Voordelen: Universele schuurband voor harde en taaie werkstukoppervlakken - Fijn schuurbeeld 
in de hout- en meubelindustrie - Lange levensduur door de antistatische uitvoering - Zeer goede 
prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 24 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout K

Voordelen: Voor harde en taaie oppervlakken - Voor het schuren van lakoppervlakken in de hout- 
en meubelindustrie - Lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 27 DW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Open

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Aluminium J

Kunststof K

Voordelen: Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - 
Sterk verminderde dichtslibbing, aanzienlijk langere levensduur door extra werkstoflaag - Zeer fijn 
schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 28 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder zachte 
houtsoorten - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Hoogwaardige universele schuurband voor algemene houtbewerking, in het bijzonder 
zachte houtsoorten - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische 
eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 2000 80 F5 10 307797

150 x 2000 100 F5 10 307798

150 x 2000 120 F5 10 307799

150 x 2170 80 F5 10 307800

150 x 2170 120 F5 10 307801

150 x 2250 60 F5 10 307802

150 x 2250 80 F5 10 307803

150 x 2250 100 F5 10 307804

150 x 2250 120 F5 10 307805

150 x 2250 150 F5 10 307806

150 x 2280 80 F5 10 307807

150 x 2280 100 F5 10 307808

150 x 2280 120 F5 10 307809

150 x 2600 80 F5 10 307811

150 x 2600 100 F5 10 307812

150 x 2600 120 F5 10 307813

150 x 3000 80 F5 10 307814

150 x 3000 100 F5 10 307815

150 x 3000 120 F5 10 307816

150 x 6800 80 F2 10 307821

150 x 6800 100 F2 10 307822

150 x 6800 120 F2 10 307823

150 x 6880 80 F2 10 307824

150 x 6880 100 F2 10 307825

150 x 6880 120 F2 10 307826

150 x 7100 60 F2 10 307828

150 x 7100 80 F2 10 307829

150 x 7100 100 F2 10 307830

150 x 7100 120 F2 10 307831

150 x 7100 150 F2 10 307832

150 x 7200 80 F2 10 307833

150 x 7200 100 F2 10 307834

150 x 7200 120 F2 10 307835

150 x 7500 80 F2 10 307837

150 x 7500 100 F2 10 307838

150 x 7500 120 F2 10 307839

150 x 7800 80 F2 10 307840

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 7800 100 F2 10 307841

150 x 7800 120 F2 10 307842

150 x 7800 150 F2 10 307843

200 x 1600 80 F5 10 307844

200 x 1600 100 F5 10 307845

200 x 1600 120 F5 10 307846

200 x 3000 80 F5 10 307847

200 x 3000 100 F5 10 307848

200 x 3000 120 F5 10 307849

Schuurpapier

PS 61 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout K

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende 
keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, KULEX

PS 529 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC-agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Glas/Steen K

Voordelen: Duurzame schuurband voor een stralend en glanzend slijpbeeld, bij lage en middel-
zware aandrukkracht - Zeer lange standtijd, bij gelijkblijvende ruwheid - Ideaal voor toepassing bij 
droog schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van PS 29 F ACT, ANTISTATISCH schuurpapier

Banden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, KULEX

PS 729 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante 
oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurfilm, speciale binding

FP 73 W
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Speciaal ontwikkeld voor de bewerking van vernis, PVC en composiet materialen -  
Zeer scheurbestendige film onderlaag - Schuurband past zich zeer goed aan het werkstuk aan,  
glad oppervlak en uitstekende korrelhechting - Aanzienlijke vermindering van het dichtslibben  
en zeer lange levensduur van de schuurband

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met papieren / film onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 308 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Hout J

Staal J

Non-ferro metalen J

Kunststof K

Voordelen: Scheurvaste universele schuurband voor het schuren van metaal en het vlakschuren 
van harde houtsoorten - Zeer goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 309 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Universele schuurband voor de metaal- en houtbewerking - Zeer goede prijs-/kwali-
teitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 1020 40 F5 10 36837

50 x 1020 60 F5 25 38075

50 x 1020 80 F5 25 39401

50 x 1020 100 F5 25 40832

50 x 1020 120 F5 25 42020

50 x 2000 40 F4G 10 4502

50 x 2000 60 F4G 25 4531

50 x 2000 80 F4G 25 4548

75 x 2000 40 F4G 10 36923

75 x 2000 60 F4G 10 38198

75 x 2000 80 F4G 10 39556

100 x 800 60 F5 10 38286

100 x 800 80 F5 10 39659

100 x 800 120 F5 10 137024

100 x 860 60 F5 10 38895

100 x 860 80 F5 10 40425

100 x 860 100 F5 10 41621

100 x 860 120 F5 10 42678

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 900 60 F5 10 38898

100 x 900 80 F5 10 40428

100 x 900 100 F5 10 41623

100 x 900 120 F5 10 42679

100 x 915 40 F5 10 37324

100 x 915 60 F5 10 38900

100 x 915 80 F5 10 40430

100 x 915 100 F5 10 41625

100 x 915 120 F5 10 42681

100 x 915 150 F5 10 43054

100 x 915 180 F5 10 43308

100 x 915 240 F5 10 128755

100 x 950 40 F5 10 37328

100 x 950 60 F5 10 38904

100 x 950 80 F5 10 40435

100 x 950 100 F5 10 41627

100 x 950 120 F5 10 42684

100 x 1000 40 F5 10 36999

100 x 1000 60 F5 10 38304

100 x 1000 80 F5 10 39679

100 x 1000 100 F5 10 41019

100 x 1000 120 F5 10 42199

150 x 1220 60 F5 10 38428

150 x 1220 80 F5 10 39852

150 x 2000 40 F4G 10 37071

150 x 2000 60 F4G 10 38460

150 x 2000 80 F4G 10 39884

Schuurlinnen

LS 309 J
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal J-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Goede schuurprestatie bij de bewerking van lichte contouren van metaal en hout

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van LS 309 X, Schuurlinnen 

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

LS 309 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen in de metaal- en houtbewerking - De schuurband 
vormt zich perfect naar de rondingen en contouren van het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen 
onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Hout J

Staal J

Non-ferro metalen J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafname-
vermogen onder hoge spanning

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 1065 60 F4G 10 244635

25 x 1065 80 F4G 10 244634

50 x 1020 40 F5 10 47753

50 x 1020 60 F5 25 48549

50 x 1020 80 F5 25 49300

50 x 2000 40 F4G 10 4587

50 x 2000 60 F4G 25 4590

50 x 2000 80 F4G 25 4591

50 x 2000 120 F4G 25 4593

75 x 2000 36 F4G 10 4594

75 x 2000 40 F4G 10 4595

75 x 2000 60 F4G 25 4596

75 x 2000 80 F4G 25 49399

75 x 2000 120 F4G 25 50652

75 x 2000 180 F4G 25 51222

75 x 2000 240 F4G 25 51470

100 x 920 60 F5 10 48717

100 x 920 80 F5 10 49454

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 920 100 F5 10 50136

150 x 2000 36 F4G 10 47492

150 x 2000 40 F4G 10 47921

150 x 2000 60 F4G 10 48821

150 x 2000 80 F4G 10 49581

150 x 2000 120 F4G 10 50767

200 x 550 40 F7G 10 97832

200 x 550 60 F7G 10 105992

200 x 550 80 F7G 10 123929

200 x 550 120 F7G 10 123931

200 x 750 24 F7G 10 47101

200 x 750 36 F7G 10 47561

200 x 750 40 F7G 10 48028

200 x 750 60 F7G 10 48970

200 x 750 80 F7G 10 49764

200 x 750 100 F7G 10 50340

200 x 750 120 F7G 10 50872

200 x 1500 60 F4G 10 48858

200 x 1500 80 F4G 10 49634

Schuurlinnen

CS 310 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Flexibel, scheurbestendig universeel product voor de bewerking van licht geprofileerde 
of gevormde metalen delen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van CS 310 X, Schuurlinnen 

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 311 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Goed materiaalafnamevermogen bij de bewerking van hout onder hoge spanning - 
Weinig dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 312 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Hout K

Voordelen: Uitstekend materiaalafnamevermogen en lange levensduur door actieve schuur-
werkstoffen - Zeer goed aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn flexibele 
katoenen onderlaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3500 100 F1 10 79849

300 x 3500 150 F1 10 247873

300 x 3500 280 F1 10 79850

300 x 3500 320 F1 10 83657

300 x 3500 400 F1 10 81147

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, multibinding

LS 313 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Aluminium J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Topproduct voor de bewerking van temperatuurgevoelige werkstukken - Uitstekend 
aanpassingsvermogen aan de rondingen en contouren door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - 
Koel schuren door zijn extra multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

LS 314 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Metaal universeel J

Kunststof J

Non-ferro metalen J

Aluminium J

Voordelen: Speciaal product met stearaatcoating voor minder dichtlopen tijdens het bewerken van 
licht tot sterk geprofileerde delen van messing, aluminium en gelaagde materialen (kunststof/RVS 
of hout/RVS).

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen ANTISTATISCH, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal JF-katoen

Hout J

Voordelen: Topproduct voor de bewerking van profielen en contouren, in het bijzonder in de hout-
bewerking - De schuurband vormt zich perfect naar het werkstuk dankzij de zeer flexibele katoenen 
onderlaag - Verminderde dichtslibbing, lange levensduur door ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



48

Schuurlinnen, waterproof

CS 320 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Glas/Steen J

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te schuren werkstoffen - Ideaal voor 
hoge belastingen - Zowel voor nat- als droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 321 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Uitstekende schuurprestatie op harde en moeilijk te verspanen werkstoffen - Speciaal 
voor natschuren, maar ook geschikt voor droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 322 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Kurk

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Voordelen: Speciaal product voor het schuren van glas met een hoogwaardige kurk- of kunststoflaag - 
Lange levensduur met een constant schuurbeeld - Waterproof

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, KULEX

CS 325 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Glas/Steen J

Metaal universeel J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een briljant, glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde 
tot hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking - 
Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 326 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot 
hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking -  
Best geschikt voor het natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 2500 80 F4G 10 316029

150 x 2500 120 F4G 10 316030

150 x 2500 180 F4G 10 316031

150 x 2500 240 F4G 10 316032

150 x 2500 320 F4G 10 316033

150 x 2500 400 F4G 10 316034

150 x 2500 600 F4G 10 351663

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, KULEX

CS 329 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemiddelde 
schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 330 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC / kurk

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Zacht, zeer fijn schuren met weinig oppervlakteruwheid - Speciale band voor een zacht 
glanzende afwerking op roestvast staal en metalen oppervlakken - Kurkgranulaat met SiC/kunst-
harslaag

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 333 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Glas/Steen J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Ideaal voor het droogschuren van zeer harde en moeilijk te schuren materialen (giet-
stukken, bladerroest, keramiek, rubber, kunststof)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 333 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Kunststof J

Voordelen: Lange levensduur en hoge schuurprestatie - Topproduct voor het robotschuren van 
messing armaturen - Optimale combinatie van flexibiliteit en scheurvastheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 333 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof J

Voordelen: Lange levensduur en hoge schuurprestatie - De schuurband vormt zich perfect naar 
het werkstuk door zijn zeer flexibele katoenen onderlaag - Uitstekend geschikt voor het manueel 
schuren van messing armaturen en andere gietvormen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 341 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor natschuren - Goede levensduur, fijne afwerking - 
Speciaal voor het grof- en fijnschuren op centerless- en vlakschuurtoepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, multibinding

CS 409 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Agressief schuurgedrag - Gekoeld schuren en verhoogde schuurprestatie bij de bewerking 
van roestvast staal en hooggelegeerde staalsoorten door zijn extra multibinding - Zeer lange 
levensduur, ook bij het schuren van non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 410 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Koel schuren, geen aanloopkleuren door zijn extra multibinding - Verhoogde schuur-
prestatie bij het schuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 450 60 F4G 25 53108

50 x 450 80 F4G 25 53267

50 x 450 120 F4G 25 53538

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 411 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie bij het grofschuren van staal en roestvast staal - 
Veelzijdig inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 2000 36 F4G 10 26419

50 x 2000 40 F4G 10 26593

50 x 2000 60 F4G 25 72251

50 x 2000 80 F4G 25 26943

50 x 2000 120 F4G 25 103997

75 x 2000 24 F4G 10 4618

75 x 2000 36 F4G 10 4619

75 x 2000 40 F4G 10 4620

75 x 2000 60 F4G 10 4622

75 x 2000 80 F4G 10 26969

75 x 2000 120 F4G 10 113664

100 x 2000 36 F4G 10 26463

150 x 2000 36 F4G 10 26488

150 x 2000 40 F4G 10 26668

150 x 2000 60 F4G 10 72775

150 x 2000 80 F4G 10 27030

150 x 2000 120 F4G 10 101308

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



54

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie 
door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal en metaal 
in het algemeen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 2000 24 F4G 10 62056

75 x 2000 36 F4G 10 62150

75 x 2000 40 F4G 10 62509

75 x 2000 50 F4G 10 62604

75 x 2000 60 F4G 10 62938

75 x 2000 80 F4G 10 63068

75 x 2000 120 F4G 10 20598

150 x 2000 36 F4G 10 62176

150 x 2000 40 F4G 10 62537

150 x 2000 60 F4G 10 62971

150 x 2000 80 F4G 10 63102

150 x 2000 120 F4G 10 278219

Schuurlinnen, waterproof

CS 412 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Hout K

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor het nat- en droogschuren van roestvast staal en 
andere metalen oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, waterproof

CS 416 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Kunststof J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Heel hoge agressiviteit en schuurprestatie - Lange levensduur, ook bij de bewerking 
van werkstoffen die dichtslibbing veroorzaken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 2000 36 F4G 10 204858

75 x 2000 40 F4G 10 205377

75 x 2000 60 F4G 10 207651

75 x 2000 80 F4G 10 220805

150 x 2000 36 F4G 10 231336

150 x 2000 40 F4G 10 205474

150 x 2000 60 F4G 10 204213

150 x 2000 80 F4G 10 205130

Schuurlinnen, NOPPEX

CS 420 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Gestructureerde duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder 
een hoge tot gemiddelde schuurdruk - Ideaal voor gebruik op centerless- en tafelzaagmachines - 
Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

GX 533 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Non-ferro metalen J

Kunststof J

Metaal universeel J

Titanium/-gelegeerd J

Minerale materialen J

Voordelen: Speciaal product voor het schuren van messing (sanitaire armaturen) en titanium 
(chirurgische instrumenten) - De band past zich goed aan aan de rondingen en contouren van het 
werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met niet-ondersteunde banden 
door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefselKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 631 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Titanium/-gelegeerd J

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag, met een lange levensduur door de keramische 
korrel - Schuurband vormt zich zeer goed naar de rondingen en contouren van het werkstuk - Voorkomt  
aanloopkleuren door de multibinding bij het schuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 710 XF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Machinaal schuren van oppervlakken of vormdelen bij ambachtelijke en industriële 
toepassingen - Flexibele maar scheurvaste drager - Schuurband met geharde al. oxide schuurkorrel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

GX 712 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Actieve schuurwerkstoffen zorgen voor een uitstekende schuurprestatie - Speciaal 
product voor taaie/harde en hittegevoelige materialen - De band past zich goed aan aan de rondingen  
en contouren van het werkstuk - Hoge proceszekerheid bij robottoepassingen of schuren met 
niet-ondersteunde banden door de bijzonder scheurvaste onderlaag van gemengd weefsel

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 729 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Schuurbanden voor langdurig gebruik met een bijzonder lange standtijd voor nat en 
droog schuren - Voor een zijdemat schuurbeeld met gelijkblijvende kwaliteit van het oppervlak - 
Speciaal ontwikkeld voor vlakslijpen bij middelhoge aanzetdruk - Optimale werkstukaanpassing 
door semi-flexibele en scheurbestendige katoenen drager

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurlinnen, waterproof

CS 811 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Gegoten aluminium J

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie, speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een 
hogere belasting - Zeer goede korrelhechting en lange levensduur door ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 920 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Voordelen: Speciaal product met ACT (Advanced Coating Technology) - Uitstekende korrelhechting 
- Zeer scheurvaste polyesterdrager met zelfslijpende keramische korrel voor grof en tussenschuren 
van RVS en hooggelegeerde staalsoorten bij zware belasting - Langere standtijd en aanzienlijk 
koeler slijpen door actieve schuurlaag met speciale coating en multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurlinnen, waterproof

CS 922 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfslijpende keramische korrel - 
Zeer goede korrelhechting door Advanced Coating Technology en zeer scheurvaste polyester drager

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 931 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal JF-katoen

Roestvast staal J

Titanium/-gelegeerd J

Voordelen: Speciaal product met hoge flexibele onderlaag voor de bewerking van inox en hoog-
gelegeerde stalen - Aanhoudend agressief schuurbeeld met lange levensduur door de halfopen 
gestrooide zelfscherpende keramische korrel - Goede aanpasbaarheid aan naden en randen door 
een zeer flexibele onderlaag - De extra multibinding zorgt bij de inox bewerking voor een koeler 
slijpen en verhindert daardoor de verkleuring

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurlinnen, multibinding

GX 931 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal JF-combinatie 
linnen

Roestvast staal J

Titanium/-gelegeerd J

Voordelen: Speciaal product met soepele en scheurbestendige onderlaag voor de bewerking 
van inox en hooggelegeerde stalen - Aanhoudende agressieve schuureigenschappen met lange 
levensduur dankzij de halfopen zelfscherpende keramische korrel - Goede aanpassing aan naden en 
kanten dankzij de soepele onderlaag - Hoge betrouwbaarheid bij het schuurproces in robot toepas-
singen of het schuren aan vrije band door de zeer scheurvaste onderlaag - De extra multibinding 
zorgt bij de inox bewerking voor een koeler slijpen en verhindert daardoor de verkleuringKorrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Banden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm -  
Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber 
houder GK 555

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

10 x 20 80 50 11555

10 x 20 150 50 11554

13 x 25 50 50 28188

13 x 25 80 50 11558

15 x 30 50 50 11568

15 x 30 80 50 11567

15 x 30 150 50 11566

22 x 20 50 50 11571

22 x 20 80 50 11570

22 x 20 150 50 11569

30 x 20 50 50 11574

30 x 20 80 50 11573

30 x 30 50 50 11577

30 x 30 80 50 11576

30 x 30 150 50 11575

45 x 30 50 50 11580

45 x 30 80 50 11579

45 x 30 150 50 11578

60 x 30 50 25 11583

60 x 30 80 25 11582

60 x 30 150 25 11581

75 x 30 50 25 11586

75 x 30 80 25 11585

Schuurhulzen
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, conische vorm -  
Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Hoge agressiviteit wanneer gebruikt met rubber 
houder GK 555 A

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter 1 x diameter 2
x hoogte in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

22 x 29 x 30 50 50 11592

22 x 29 x 30 80 50 11591

22 x 36 x 60 50 50 11595

22 x 36 x 60 80 50 11594

22 x 36 x 60 150 50 11593

Schuurlinnen, multibinding

CS 451 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Voordelen: Stabiel weefsel met een versterkte rug - Spiraalvormig dichtgeplakt, cilindrische vorm -  
Hoogwaardige zirkoonoxide met multibinding, speciaal voor gebruik op roestvast staal - Hoge 
agressiviteit wanneer gebruikt met rubber houder GK 555

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 20 40 50 334246

30 x 20 60 50 255475

45 x 30 40 50 334247

45 x 30 60 50 255476

60 x 30 40 25 334248

60 x 30 60 25 255626

Schuurhulzen
Flexibel schuurmateriaal
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Rubber houder

GK 555

Voordelen: Herbruikbare rubber houder voor de cilindervormige schuurhulzen CS 310 X en CS 451 X - 
Monteren en demonteren van de hulzen door lichtjes te draaien

Diameter x breedte
x stift in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 20 x 6 30 m/s 44000 omw/min 1 14843

13 x 25 x 6 30 m/s 44000 omw/min 1 14845

15 x 30 x 6 30 m/s 36000 omw/min 1 14847

22 x 20 x 6 30 m/s 26000 omw/min 1 14848

30 x 20 x 6 30 m/s 19100 omw/min 1 14849

30 x 30 x 6 30 m/s 19100 omw/min 1 14850

45 x 30 x 6 30 m/s 12700 omw/min 1 14851

60 x 30 x 6 30 m/s 9500 omw/min 1 14852

75 x 30 x 8 30 m/s 7600 omw/min 1 14853

Rubber houder

GK 555 A

Voordelen: Herbruikbare houder voor de conische schuurhulzen CS 310 X - Monteren en demonteren 
van de hulzen door lichtjes te draaien

Diameter 1 x diameter 2
x hoogte x stift in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

22 x 29 x 30 x 6 30 m/s 26000 omw/min 1 14855

22 x 36 x 60 x 6 30 m/s 26000 omw/min 1 14856

Rubber houder
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Schuurpapier

PS 20 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal K

Voordelen: Universeel product voor het vlakschuren van roestvast staal - Hoge verspaningssnelheid

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, speciale binding

PS 20 FW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Aluminium J

Non-ferro metalen J

Composietmaterialen J

Voordelen: Speciaal product met verbeterd dichtloopgedrag en aanzienlijk langere standtijd door 
aanvullende stearaatcoating - Speciaal voor het schuren van aluminium en non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Schuurpapier

PS 21 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoonoxide - Optimaal afgestemde receptuur 
voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel K

Non-ferro metalen K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, fijn schuurbeeld, speciaal voor harde houtsoorten, 
HPL-platen en melamine- en folielagen - Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur 
en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 524 E
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout K

Voordelen: Universele schuurband voor harde en taaie werkstukoppervlakken - Produceert een briljante 
afwerking op roestvrijstalen oppervlakken - Fijn schuurbeeld in de hout- en meubelindustrie - Lange 
levensduur door antistatische uitvoering - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 24 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout K

Voordelen: Voor harde en taaie oppervlakken - Produceert een briljante, glanzende afwerking op 
roestvast stalen oppervlakken door de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Lange 
levensduur op lakoppervlakken in de hout- en meubelindustrie dankzij de ACT-receptuur en de anti-
statische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 27 DW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Open

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Aluminium J

Kunststof K

Voordelen: Speciaal product voor hoogwaardige lakoppervlakken, in het bijzonder UV-lakken - 
Sterk gereduceerde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door de extra stearaatlaag en 
de antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

ANTISTATISCH schuurpapier

PS 28 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Leer J

Voordelen: Universeel type voor houtbewerking, in het bijzonder zachte houtsoorten - Variant voor 
breedbanden tot een breedte van 1350 mm

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

1120 x 1900 60 F1 10 321842

1120 x 1900 80 F1 10 321843

1120 x 1900 120 F1 10 321845

1120 x 1900 150 F1 10 321846

1350 x 2620 150 F1 10 320417

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 29 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal F-papier

Hout J

Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor algemene houtbewerking, groot aanbod schuurbanden - 
Minder dichtslibbing, langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

930 x 1525 80 F1 10 307852

930 x 1525 120 F1 10 307854

1100 x 1900 80 F1 10 307857

1100 x 1900 120 F1 10 307859

1120 x 1900 60 F1 10 292903

1120 x 1900 80 F1 10 292904

1120 x 1900 100 F1 10 292935

1120 x 1900 120 F1 10 292936

1120 x 1900 150 F1 10 292937

1120 x 2150 80 F1 10 307863

1120 x 2150 120 F1 10 307865

1130 x 2200 80 F1 10 364039

1130 x 2200 120 F1 10 364040

1350 x 2620 60 F1 10 292938

1350 x 2620 80 F1 10 292939

1350 x 2620 120 F1 10 292941

1350 x 2620 150 F1 10 292942

1350 x 2620 180 F1 10 307867

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 38 G ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal G-papier

Houtwerkstoffen J

Hout J

Composietmaterialen J

Minerale materialen J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen en fijn schuurbeeld, speciaal ontwikkeld voor het 
fijnschuren van houten oppervlakken met breedbanden en segmentbanden - Uitstekende korrel-
hechting, zeer lange levensduur door perfecte antistatische eigenschappen en ACT-receptuur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier

PS 61 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout K

Voordelen: Onafgebroken agressief schuurgedrag door de microkristallijnen en de zelfscherpende 
keramische korrel - Krachtige schuurband voor het vlakschuren van roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, KULEX

PS 529 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC-agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Glas/Steen K

Voordelen: Duurzame schuurband voor een stralend en glanzend slijpbeeld, bij lage en middel-
zware aandrukkracht - Zeer lange standtijd, bij gelijkblijvende ruwheid - Ideaal voor toepassing bij 
droog schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, KULEX

PS 729 F
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Papieren schuurband voor droge toepassingen - Extreem hoge levensduur - Constante 
oppervlakte kwaliteit - Ideale schuurband voor de afwerking van roestvast staal en staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen

CS 308 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal J

Staal J

Kunststof K

Voordelen: Universeel product voor metaal- en houttoepassingen - Hoge scheurvastheid -  
Vochtbestendig

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 310 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Staal J

Roestvast staal J

Hout K

Kunststof K

Voordelen: Universeel product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Beschikbaar in veel 
korrelgroottes

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 311 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Open

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal ontwikkeld voor het kalibreren en tussenschuren van hout - Minder dichtslibbing, 
langere levensduur door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 320 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Minerale materialen J

Kunststof J

Voordelen: Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door 
de harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Zeer hoge agressiviteit en slijpprestatie - Bijzonder 
geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, waterproof

CS 321 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Minerale materialen J

Kunststof J

Roestvast staal J

Voordelen: Produceert een briljante, glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken door 
de zeer harde en scherphoekige siliciumcarbide korrel - Hoge agressiviteit en schuurprestatie - 
Bijzonder geschikt voor het natschuren van glas, keramiek en kunststof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, KULEX

CS 326 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een gemiddelde tot 
hoge schuurdruk - Extreem lange levensduur, met een constante oppervlakteruwheid en afwerking -  
Best geschikt voor het natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, KULEX

CS 329 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Duurzame schuurband voor een zacht glanzend schuurbeeld, onder een lage tot gemiddelde 
schuurdruk - Bijzonder geschikt voor het droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen

CS 330 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC / kurk

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Speciaal product voor het zacht en fijn schuren, polijstbaar door de zeer harde en 
scherphoekige siliciumcarbide korrel op kurkgranulaat - Speciale zacht glanzende afwerking op 
stalen en roestvast stalen oppervlakken - Geschikt voor het droog- en natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 336 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Y-polyester

Hout J

Minerale materialen J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen, speciaal voor het kalibreren van houten oppervlakken 
(ééndelige breedbanden tot een breedte van 1620 mm) - Optimaal elektrisch geleidingsvermogen, 
geen stofhechtingen door perfecte antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 341 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel product voor het nat- en droogschuren van staal en roestvast staal - Zeer 
goede slijtage-eigenschappen bij het natschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, multibinding

CS 409 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpend zirkoonoxide - Voorkomt aanloopkleuren bij 
het schuren van roestvast staal - ‘Gekoeld slijpen‘ door extra multibinding - Lage dichtslibbing bij 
het schuren van aluminium en aluminiumlegeringen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, waterproof

CS 411 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag - Universeel product voor staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, waterproof

CS 412 Y
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Staal J

Non-ferro metalen J

Hout K

Voordelen: Universeel product voor het grof- en tussenschuren van staal en non-ferro metalen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen ANTISTATISCH

CS 538 Z ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Z-polyester

Houtwerkstoffen J

Hout J

Composietmaterialen J

Minerale materialen J

Voordelen: Zeer scheurvaste polyester drager optimaal afgestemd ACT recept voor langere stand-
tijden bij hoge materiaalafvoer

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



78

Schuurlinnen, waterproof

CS 729 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide-agglom.

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Schuurbanden voor langdurig gebruik met een bijzonder lange standtijd voor nat  
en droog schuren - Voor een zijdemat schuurbeeld met gelijkblijvende kwaliteit van het oppervlak -  
Speciaal ontwikkeld voor schuren van coils en oppervlakken met gemiddelde aandrukkracht - 
Eenvoudig te hanteren bij het vervangen van de schuurband door scheurvaste en semiflexibele 
katoenen drager

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurlinnen, multibinding

CS 920 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Hooggelegeerde  
staalsoorten J

Voordelen: Speciaal product met ACT (Advanced Coating Technology) - Uitstekende korrelhechting -  
Zeer scheurvaste polyesterdrager en zelfslijpende keramische korrel voor grof en tussenschuren van 
RVS en hooggelegeerde staalsoorten bij zware belasting - Langere standtijd en aanzienlijk koeler 
slijpen door actieve schuurlaag met speciale coating en multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !

NIEUW !
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Schuurlinnen, waterproof

CS 922 Y ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal Y-polyester

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Continu agressief schuurgedrag - Hoge standtijd door zelfslijpende keramische korrel - 
Zeer goede korrelhechting door Advanced Coating Technology en zeer scheurvaste polyester drager

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Breedbanden met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal

NIEUW !
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Fiberschijven 
Toepassingsgebieden voor fiberschijven

Toepassing Type Type korrel Basis materiaal Bestrooiing Pagina

Staal, non-ferro metalen CS 561 Aluminiumoxide Fiber J 81

Staal, roestvast staal

FS 764 ACT Aluminiumoxide Fiber J 83

CS 565 Zirkoonoxide Fiber J 84

FS 964 ACT Keramisch aluminiumoxide Fiber J 86

Roestvast staal
CS 570 Zirkoonoxide Fiber J 85

FS 966 ACT Keramisch aluminiumoxide Fiber J 87

J = dicht K = halfopen I = open

Schijven-Ø Minimumafname

tot 230 mm 1.000 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

De standaardlengte voor de productie van rollen is 50 m. 

Wij behouden ons het recht meer- of minder leveringen 
van productie artikelen uit te voeren!

Andere afmetingen en korrels op aanvraag leverbaar.

⚠
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Fiberschijf

CS 561
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof K

Roestvast staal K

Hout K

Voordelen: Universeel bruikbaar - Grootste selectie diameters, korrelgroftes en asgatpatronen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 16 R 10 15300 omw/min 25 65708

100 x 16 24 R 10 15300 omw/min 25 65713

100 x 16 36 R 10 15300 omw/min 25 65718

100 x 16 40 R 10 15300 omw/min 25 65720

100 x 16 50 R 10 15300 omw/min 25 65725

100 x 16 60 R 10 15300 omw/min 25 65730

100 x 16 80 R 10 15300 omw/min 25 65735

100 x 16 120 R 10 15300 omw/min 25 65743

115 x 22 16 R 10 13300 omw/min 25 66302

115 x 22 24 R 10 13300 omw/min 25 72298

115 x 22 36 R 10 13300 omw/min 25 66308

115 x 22 40 R 10 13300 omw/min 25 72192

115 x 22 50 R 10 13300 omw/min 25 66313

115 x 22 60 R 10 13300 omw/min 25 66318

115 x 22 80 R 10 13300 omw/min 25 25472

115 x 22 100 R 10 13300 omw/min 25 66322

115 x 22 120 R 10 13300 omw/min 25 66327

115 x 22 16 a 30 13300 omw/min 25 10977

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 25 10978

115 x 22 30 a 30 13300 omw/min 25 10979

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 10980

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 10981

115 x 22 50 a 30 13300 omw/min 25 10982

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 10983

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 10984

115 x 22 100 a 30 13300 omw/min 25 10985

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 25 10986

115 x 22 150 a 30 13300 omw/min 25 10987

115 x 22 180 a 30 13300 omw/min 25 10988

115 x 22 220 a 30 13300 omw/min 25 10989

115 x 22 240 a 30 13300 omw/min 25 10990

115 x 22 320 a 30 13300 omw/min 25 10992

115 x 22 X-LOCK 24 2 50 13300 omw/min 25 351150

115 x 22 X-LOCK 36 2 50 13300 omw/min 25 351147

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22 X-LOCK 40 2 50 13300 omw/min 25 351149

115 x 22 X-LOCK 60 2 50 13300 omw/min 25 351148

115 x 22 X-LOCK 80 2 50 13300 omw/min 25 351146

125 x 22 16 R 10 12200 omw/min 25 66354

125 x 22 24 R 10 12200 omw/min 25 66358

125 x 22 36 R 10 12200 omw/min 25 66364

125 x 22 40 R 10 12200 omw/min 25 66366

125 x 22 50 R 10 12200 omw/min 25 66371

125 x 22 60 R 10 12200 omw/min 25 66376

125 x 22 80 R 10 12200 omw/min 25 70439

125 x 22 100 R 10 12200 omw/min 25 66379

125 x 22 120 R 10 12200 omw/min 25 66383

125 x 22 16 a 30 12200 omw/min 25 11009

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 11010

125 x 22 30 a 30 12200 omw/min 25 11011

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 11012

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 11013

125 x 22 50 a 30 12200 omw/min 25 11014

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 11015

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 11016

125 x 22 100 a 30 12200 omw/min 25 11017

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 25 11018

125 x 22 150 a 30 12200 omw/min 25 11019

125 x 22 180 a 30 12200 omw/min 25 11020

125 x 22 220 a 30 12200 omw/min 25 11021

125 x 22 240 a 30 12200 omw/min 25 11022

125 x 22 320 a 30 12200 omw/min 25 11024

125 x 22 X-LOCK 24 2 50 12200 omw/min 25 351145

125 x 22 X-LOCK 36 2 50 12200 omw/min 25 351144

125 x 22 X-LOCK 40 2 50 12200 omw/min 25 351143

125 x 22 X-LOCK 60 2 50 12200 omw/min 25 351139

125 x 22 X-LOCK 80 2 50 12200 omw/min 25 351142

150 x 22 24 a 30 10200 omw/min 25 11042

150 x 22 36 a 30 10200 omw/min 25 11044

150 x 22 40 a 30 10200 omw/min 25 11045

150 x 22 60 a 30 10200 omw/min 25 11047

150 x 22 80 a 30 10200 omw/min 25 11048

150 x 22 120 a 30 10200 omw/min 25 11050

180 x 22 16 R 10 8500 omw/min 25 66443

180 x 22 24 R 10 8500 omw/min 25 66451

180 x 22 36 R 10 8500 omw/min 25 66459

180 x 22 40 R 10 8500 omw/min 25 70447

180 x 22 50 R 10 8500 omw/min 25 70448

180 x 22 60 R 10 8500 omw/min 25 70449

180 x 22 80 R 10 8500 omw/min 25 66465

180 x 22 100 R 10 8500 omw/min 25 66469

180 x 22 120 R 10 8500 omw/min 25 66472

180 x 22 16 a 30 8500 omw/min 25 11057

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 11058

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 11060

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 11061

 ATTENTIE: Vervolg van CS 561, Fiberschijf 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 22 50 a 30 8500 omw/min 25 11062

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 11063

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 11064

180 x 22 100 a 30 8500 omw/min 25 11065

180 x 22 120 a 30 8500 omw/min 25 11066

180 x 22 180 a 30 8500 omw/min 25 11068

180 x 22 240 a 30 8500 omw/min 25 11070

180 x 22 320 a 30 8500 omw/min 25 11072

235 x 22 24 R 10 6500 omw/min 25 66497

235 x 22 36 R 10 6500 omw/min 25 66502

235 x 22 40 R 10 6500 omw/min 25 66504

235 x 22 60 R 10 6500 omw/min 25 66511

235 x 22 80 R 10 6500 omw/min 25 66514

Fiberschijf

FS 764 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof K

Non-ferro metalen K

Hout K

Voordelen: Universeel bruikbaar - Verhoogd materiaalafnamevermogen en uitstekende korrelhechting  
door speciale ACT-receptuur -  Lange levensduur -  Ook geschikt voor roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 25 316469

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 316470

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 316471

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 316473

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 316474

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 25 316475

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 316476

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 316477

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 316478

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 316480

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 316481

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 25 316482

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 316483

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 316484

 ATTENTIE: Vervolg van CS 561, Fiberschijf 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 316485

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 316487

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 316488

180 x 22 120 a 30 8500 omw/min 25 316489

Fiberschijf

CS 565
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Zelfscherpend effect  - Hoge agressiviteit op staal en roestvast staal - Ideaal voor grove 
schuurwerken - Zeer goede prijs-/kwaliteitverhouding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 36 R 10 15300 omw/min 25 23680

100 x 16 60 R 10 15300 omw/min 25 84604

100 x 16 80 R 10 15300 omw/min 25 188678

115 x 22 24 R 10 13300 omw/min 25 93409

115 x 22 36 R 10 13300 omw/min 25 65698

115 x 22 60 R 10 13300 omw/min 25 65700

115 x 22 80 R 10 13300 omw/min 25 65701

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 25 95335

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 6686

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 242801

115 x 22 50 a 30 13300 omw/min 25 92066

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 6687

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 6688

115 x 22 100 a 30 13300 omw/min 25 204609

115 x 22 X-LOCK 24 2 50 13300 omw/min 25 351141

115 x 22 X-LOCK 36 2 50 13300 omw/min 25 351140

115 x 22 X-LOCK 40 2 50 13300 omw/min 25 351154

115 x 22 X-LOCK 60 2 50 13300 omw/min 25 351160

115 x 22 X-LOCK 80 2 50 13300 omw/min 25 351159

125 x 22 36 R 10 12200 omw/min 25 65681

125 x 22 40 R 10 12200 omw/min 25 242802

125 x 22 60 R 10 12200 omw/min 25 65707

125 x 22 80 R 10 12200 omw/min 25 23001

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 97643

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 6620

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 242803

 ATTENTIE: Vervolg van FS 764 ACT, Fiberschijf 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22 50 a 30 12200 omw/min 25 93054

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 6721

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 23005

125 x 22 100 a 30 12200 omw/min 25 204611

125 x 22 X-LOCK 24 2 50 12200 omw/min 25 351158

125 x 22 X-LOCK 36 2 50 12200 omw/min 25 351161

125 x 22 X-LOCK 40 2 50 12200 omw/min 25 351157

125 x 22 X-LOCK 60 2 50 12200 omw/min 25 351156

125 x 22 X-LOCK 80 2 50 12200 omw/min 25 351155

180 x 22 36 R 10 8500 omw/min 25 65702

180 x 22 60 R 10 8500 omw/min 25 65705

180 x 22 80 R 10 8500 omw/min 25 65706

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 95993

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 65703

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 242807

180 x 22 50 a 30 8500 omw/min 25 93045

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 6690

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 6691

Fiberschijf, multibinding

CS 570
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Aluminium J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Zelfscherpend effect - Hoge agressiviteit, speciaal voor roestvast staal - Hogere pres-
taties door lagere temperaturen - Geen aanloopkleuren door multibinding - Speciaal geschikt voor 
gebruik op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 36 R 10 15300 omw/min 25 204823

100 x 16 60 R 10 15300 omw/min 25 204825

100 x 16 80 R 10 15300 omw/min 25 204826

100 x 16 120 R 10 15300 omw/min 25 204828

115 x 22 36 R 10 13300 omw/min 25 204797

115 x 22 60 R 10 13300 omw/min 25 204799

115 x 22 80 R 10 13300 omw/min 25 204800

115 x 22 120 R 10 13300 omw/min 25 204802

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 25 204085

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 204086

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 250258

115 x 22 50 a 30 13300 omw/min 25 204087

 ATTENTIE: Vervolg van CS 565, Fiberschijf 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 204088

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 204089

115 x 22 100 a 30 13300 omw/min 25 204090

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 25 204091

125 x 22 36 R 10 12200 omw/min 25 204806

125 x 22 60 R 10 12200 omw/min 25 204811

125 x 22 80 R 10 12200 omw/min 25 204812

125 x 22 120 R 10 12200 omw/min 25 204814

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 204092

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 204093

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 250259

125 x 22 50 a 30 12200 omw/min 25 204094

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 204095

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 204096

125 x 22 100 a 30 12200 omw/min 25 204097

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 25 204098

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 204099

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 204100

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 250260

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 204102

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 204103

180 x 22 120 a 30 8500 omw/min 25 204105

Fiberschijf

FS 964 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Top fiberschijf met microkristallen, zelf scherpende keramische korrel - Zeer hoog 
afnamevermogen op constructiestaal en hooggelegeerde staalsoorten - Zeer goede korrelhechting 
en duurzaam door zijn geavanceerde coating technologie

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 25 330478

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 330498

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 330482

115 x 22 50 a 30 13300 omw/min 25 330480

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 330479

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 330481

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 25 330483

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 330484

 ATTENTIE: Vervolg van CS 570, Fiberschijf, multibinding 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 330485

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 330486

125 x 22 50 a 30 12200 omw/min 25 330488

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 330487

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 330490

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 25 330491

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 330489

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 330492

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 330493

180 x 22 50 a 30 8500 omw/min 25 330494

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 330495

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 330496

Fiberschijf, multibinding

FS 966 ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Voordelen: Microkristallijn zelfscherpend effect - Hoge agressiviteit gedurende de volledige 
gebruiksduur - Uitstekende korrelhechting - Hoge levensduur, speciaal voor zware toepassingen - 
Hogere prestaties door lagere temperaturen - Geen aanloopkleuren door multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22 36 a 30 13300 omw/min 25 316490

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 25 316491

115 x 22 50 a 30 13300 omw/min 25 318504

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 25 316492

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 25 316493

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 25 324237

115 x 22 X-LOCK 40 2 50 13300 omw/min 25 351166

115 x 22 X-LOCK 60 2 50 13300 omw/min 25 351167

115 x 22 X-LOCK 80 2 50 13300 omw/min 25 351165

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 25 318305

125 x 22 36 a 30 12200 omw/min 25 316494

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 25 316495

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 25 316496

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 25 316497

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 25 324239

125 x 22 X-LOCK 40 2 50 12200 omw/min 25 351164

125 x 22 X-LOCK 60 2 50 12200 omw/min 25 351163

125 x 22 X-LOCK 80 2 50 12200 omw/min 25 351162

 ATTENTIE: Vervolg van FS 964 ACT, Fiberschijf 

Fiberschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 22 24 a 30 8500 omw/min 25 318352

180 x 22 36 a 30 8500 omw/min 25 316498

180 x 22 40 a 30 8500 omw/min 25 316499

180 x 22 60 a 30 8500 omw/min 25 316501

180 x 22 80 a 30 8500 omw/min 25 316502

180 x 22 120 a 30 8500 omw/min 25 324238

Steunschijf, glad/flexibel

ST 358

Voordelen: Middelharde steunschijf maakt een goede aanpassing aan het werkstuk mogelijk -  
Universeel bruikbaar, speciaal voor vlak- en fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner) - Hoge tempera-
tuursweerstand

Diameter
in mm Bevestiging Geschikt voor Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 M 10 opname Diameter 100 x 16 80 m/s 15300 omw/min 1 305190

100 M 14 opname Diameter 100 x 22 80 m/s 15300 omw/min 1 2774

115 M 10 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 14859

115 M 14 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 14838

115 X-LOCK X-LOCK Ø 115 X-LOCK 80 m/s 13300 omw/min 1 352049

125 M 14 opname Diameter 125 x 22 80 m/s 12200 omw/min 1 14835

125 X-LOCK X-LOCK Ø 125 X-LOCK 80 m/s 12200 omw/min 1 352048

150 M 14 opname Diameter 150 x 22 80 m/s 10200 omw/min 1 14836

180 M 14 opname Diameter 180 x 22 80 m/s 8500 omw/min 1 14840

235 M 14 opname Diameter 235 x 22 80 m/s 6600 omw/min 1 14841

 ATTENTIE: Vervolg van FS 966 ACT, Fiberschijf, multibinding

Fiberschijven / Steunschijven
Flexibel schuurmateriaal
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Steunschijf, geribd/hard

ST 358 A

Voordelen: Voor grove schuurwerken - Gekoeld schuren - Verhoogde agressiviteit door harde, 
geribde slijpvlakken - Hoge temperatuursweerstand en stabiliteit

Diameter
in mm Bevestiging Geschikt voor Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 M 14 opname Diameter 115 x 22 80 m/s 13300 omw/min 1 126346

115 X-LOCK X-LOCK Ø 115 X-LOCK 80 m/s 13300 omw/min 1 352047

125 M 14 opname Diameter 125 x 22 80 m/s 12200 omw/min 1 126347

125 X-LOCK X-LOCK Ø 125 X-LOCK 80 m/s 12200 omw/min 1 352046

180 M 14 opname Diameter 180 x 22 80 m/s 8500 omw/min 1 126348

Fiberschijvendispenser

FS 555

Voordelen: Gemakkelijk bevoorraden en verwijderen van tot 100 slijpschijven met diameter 115 
tot 180 mm - Geordende en toegankelijke opslag op de werkplaats  
Fiberschijven niet meegeleverd

Breedte x lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

170 x 140 x 196 1 316463

Steunschijven / Fiberschijvendispenser

!
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Stroken/vellen/schijven
Toepassing Type Type korrel Kenmerken Bestrooiing Pagina

Staal,  roestvast staal
PS 21 FK Zirkoonoxide F-papier J 113
PS 61 FK Keramisch aluminiumoxide F-papier J 122 

Staal, metaal universeel

KL 361 JF Aluminiumoxide JF-katoen J 105,108
KL 371 X Aluminiumoxide X-katoen J 106
KL 385 JF Aluminiumoxide zirkoonoxide JF-katoen J 107
CS 411 XK Zirkoonoxide X-katoen J 133

Hout

PS 22 F ACT Aluminiumoxide F-papier J 97
PS 22 K Aluminiumoxide E-papier K 99,114-117
PS 30 D Aluminiumoxide D-papier K 94,97
PS 19 EK SiC E-papier J 99,113
PL 31 B Aluminiumoxide B-papier K 94,98
SW 501 TR Aluminiumoxide Spons J 110

Verf, lak, plamuur

PS 33 B Aluminiumoxide B-papier K 96
PS 33 BK Aluminiumoxide B-papier K 101,119,121
PS 33 C Aluminiumoxide C-papier K 95
PS 33 CK Aluminiumoxide C-papier K 100,118-120
PS 73 BW Aluminiumoxide B-papier K 96
PS 73 BWK Aluminiumoxide B-papier K 125
PS 73 CWK Aluminiumoxide C-papier K 124
PS 77 CK Aluminiumoxide C-papier K 103,127-129
PS 19 EK SiC E-papier J 99,113
FP 73 WK Aluminiumoxide Film K 102,123
FP 77 K Aluminiumoxide Film K 102,126
PS 11 A SiC A-papier J 93
PS 11 C SiC C-papier J 92,112
PS 8 A SiC A-papier J 91
PS 8 C SiC C-papier J 91
FD 500 Aluminiumoxide / SiC Foam 131
SK 500 Aluminiumoxide Spons J 109
SK 700 A Aluminiumoxide Spons J 109
SW 501 Aluminiumoxide Spons J 110
SW 501 TR Aluminiumoxide Spons J 110
SW 502 SiC Spons J 111
SW 510 Aluminiumoxide Spons J 111

Verf, lak, plamuur, gelcoating,  gips- en 
gipskartonwanden, hout

AN 400 Aluminiumoxide Schuurgaas J 103,129

J = dicht     K = halfopen     I = open

Minimumafname voor productie artikelen

Verdere afmetingen op aanvraag!

Uitvoering Afmeting Minimumafname

Vellen 230 × 280 mm 250 stuks

Stroken

70 × 450 mm 500 stuks

115 × 140 mm 1.000 stuks

93 × 230 mm 500 stuks

115 × 280 mm 500 stuks

Vellen > 230 × 280 mm Minimum bestelhoeveelheden op aanvraag

Vellen 1400 × 1540 mm 10 stuks

Met klittenband

70 × 125 mm 1.000 stuks

80 × 133 mm 1.000 stuks

93 × 230 mm 500 stuks

100 × 115 mm 1.000 stuks

115 × 280 mm 500 stuks

Type Ø [mm] Minimumafname
AN 400 tot 50 mm 5.000 stuks

CS 310 X tot 90 mm 2.500 stuks

CS 321 X tot 125 mm 1.000 stuks

CS 411 XK tot 200 mm 500 stuks

FP 73 WK tot 400 mm 200 stuks

PS 11 C tot 600 mm 100 stuks

PS 19 EK vanaf 600 mm 25 stuks

PS 21 FK 

PS 22 F ACT

PS 22 K 

PS 33 BK/CK

PS 61 FK

PS 73 BWK/CWK

PS 77 CK

FP 77 K

Wij behouden ons het recht  
meer- of minderleveringen van 
productie artikelen uit te voeren!

⚠

Stroken / vellen / schijven
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Schuurpapier, waterproof

PS 8 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer 
goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 60 50 269424

230 x 280 80 50 269429

230 x 280 100 50 269435

230 x 280 120 50 269444

230 x 280 150 50 269448

Schuurpapier, waterproof

PS 8 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Flexibel latexpapier garandeert een zeer 
goed aanpassingsvermogen - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 180 50 269269

230 x 280 220 50 269275

230 x 280 240 50 269279

230 x 280 280 50 269285

230 x 280 320 50 269289

230 x 280 360 50 269294

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 400 50 269299

230 x 280 600 50 269314

230 x 280 800 50 269323

230 x 280 1000 50 269328

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de vellen met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 60 50 2022

230 x 280 80 50 2023

230 x 280 100 50 2117

230 x 280 120 50 2116

230 x 280 150 50 2011

230 x 280 180 50 2012

230 x 280 220 50 2013

230 x 280 240 50 2014

230 x 280 280 50 2015

230 x 280 320 50 2016

230 x 280 360 50 2017

230 x 280 400 50 2018

 ATTENTIE: Vervolg van PS 8 A, Schuurpapier, waterproof 

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de vellen met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 220 50 2002

230 x 280 240 50 2003

230 x 280 280 50 2004

230 x 280 320 50 2005

230 x 280 360 50 2006

230 x 280 400 50 2007

230 x 280 500 50 2008

230 x 280 600 50 2009

230 x 280 800 50 2010

230 x 280 1000 50 11892

230 x 280 1200 50 6616

230 x 280 1500 50 186794

230 x 280 2000 50 186795

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 194660

230 x 280 60 50 194662

230 x 280 80 50 194663

230 x 280 100 50 194664

230 x 280 120 50 194665

230 x 280 150 50 194666

230 x 280 180 50 194667

230 x 280 240 50 194668

230 x 280 320 50 194669

Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 2059

230 x 280 50 50 2060

230 x 280 60 50 2061

230 x 280 80 50 2062

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 100 50 2048

230 x 280 120 50 2049

230 x 280 150 50 2050

230 x 280 180 50 2051

230 x 280 220 50 2052

230 x 280 240 50 2053

230 x 280 280 50 2054

230 x 280 320 50 2055

230 x 280 400 50 2057

Schuurpapier

PS 33 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 147849

230 x 280 60 50 147850

230 x 280 80 50 147851

230 x 280 100 50 149719

230 x 280 120 50 147852

 ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B, Finishing schuurpapier 

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier

PS 33 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 150 50 149528

230 x 280 180 50 147853

230 x 280 220 50 149529

230 x 280 240 50 147854

230 x 280 280 50 149793

230 x 280 320 50 149530

230 x 280 400 50 148971

230 x 280 500 50 170667

230 x 280 600 50 170668

Schuurpapier, speciale binding

PS 73 BW
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Voordelen: Hoogwaardig schuurpapier, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en 
plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Vellen met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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ANTISTATISCH schuurpapier

PS 22 F ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Hout J

Metaal universeel K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Staal K

Non-ferro metalen K

Voordelen: Premium product voor harde houtsoorten - Goede randstabiliteit - Minder dichtslibbing 
door ACT-receptuur en antistatische eigenschappen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 40 100 6529

115 x 280 60 100 6531

115 x 280 80 100 6532

115 x 280 100 100 6533

Schuurpapier

PS 30 D
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal D-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 60 100 194673

115 x 280 80 100 194674

115 x 280 120 100 194676

115 x 280 240 100 194680

Stroken met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Finishing schuurpapier

PL 31 B
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

93 x 230 40 100 2416

93 x 230 60 100 2418

93 x 230 80 100 2419

93 x 230 100 100 2390

93 x 230 120 100 2391

93 x 230 180 100 2393

93 x 230 240 100 2395

93 x 230 60 g GL 9 100 2667

93 x 230 80 g GL 9 100 2668

93 x 230 120 g GL 9 100 2670

115 x 280 40 100 2412

115 x 280 60 100 2414

115 x 280 80 100 2415

115 x 280 100 100 2379

115 x 280 120 100 2380

115 x 280 150 100 2381

115 x 280 180 100 2382

115 x 280 220 100 2383

115 x 280 240 100 2384

115 x 280 60 e GL 1 100 5324

115 x 280 80 e GL 1 100 5323

115 x 280 120 e GL 1 100 5321

Stroken met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal



St
ro

ke
n 

/ 
ve

lle
n 

/ 
sc

hi
jv

en

99

Schuurpapier, met klittenband

PS 19 EK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen J

Voordelen : Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robuste 
hoogvermogenproduct met stabile E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Staal K

Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 60 100 147593

70 x 125 80 100 140608

70 x 125 100 100 131668

70 x 125 120 100 129801

70 x 125 150 100 135581

70 x 125 180 100 129802

80 x 133 40 l GL 18 100 149852

80 x 133 60 l GL 18 100 149853

80 x 133 80 l GL 18 100 149854

80 x 133 100 l GL 18 100 149855

80 x 133 120 l GL 18 100 149857

80 x 133 150 l GL 18 100 232741

80 x 133 180 l GL 18 100 232742

Stroken met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 220 l GL 18 100 206371

100 x 115 80 100 103378

100 x 115 100 100 103379

100 x 115 120 100 103380

100 x 115 150 100 103381

115 x 115 80 100 82076

115 x 115 120 100 81637

115 x 115 150 100 94721

115 x 230 40 j GL 15 100 122331

115 x 230 60 j GL 15 100 116647

115 x 230 80 j GL 15 100 116648

115 x 230 100 j GL 15 100 116649

115 x 230 120 j GL 15 100 114942

115 x 230 150 j GL 15 100 111500

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 80 100 155072

70 x 125 100 100 151786

70 x 125 120 100 151785

80 x 133 40 l GL 18 100 146974

80 x 133 60 l GL 18 100 146975

80 x 133 80 l GL 18 100 146976

80 x 133 100 l GL 18 100 146977

80 x 133 120 l GL 18 100 147169

93 x 178 40 k GL 17 100 146970

93 x 178 60 k GL 17 100 146971

93 x 178 80 k GL 17 100 146972

93 x 178 100 k GL 17 100 146973

93 x 178 120 k GL 17 100 148046

100 x 115 80 100 147101

100 x 115 100 100 147102

100 x 115 120 100 147103

 ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband 

Stroken met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 230 40 j GL 15 100 146966

115 x 230 60 j GL 15 100 146967

115 x 230 80 j GL 15 100 146968

115 x 230 100 j GL 15 100 146969

115 x 230 120 j GL 15 100 147182

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 BK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 125 150 100 151784

70 x 125 180 100 148228

70 x 125 220 100 155500

70 x 125 240 100 152381

70 x 125 280 100 197133

80 x 133 150 l GL 18 100 149107

80 x 133 180 l GL 18 100 147479

80 x 133 220 l GL 18 100 149819

80 x 133 240 l GL 18 100 148050

80 x 133 320 l GL 18 100 149897

80 x 133 400 l GL 18 100 149899

93 x 178 150 k GL 17 100 149138

93 x 178 180 k GL 17 100 148047

93 x 178 240 k GL 17 100 148048

100 x 115 150 100 148658

100 x 115 180 100 147104

100 x 115 240 100 147105

115 x 230 150 j GL 15 100 149820

115 x 230 180 j GL 15 100 147183

115 x 230 240 j GL 15 100 147184

115 x 230 320 j GL 15 100 147185

 ATTENTIE: Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klittenband 

Stroken met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurfilm, speciale binding, met klittenband

FP 73 WK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof K

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste 
film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen met een zeer goede korrelhechting, ook aan de randen - 
Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurfilm, met klittenband

FP 77 K T-ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Grondlaag J

Vulmiddel J

Gel-coats J

Composietmaterialen J

Kunststof J

Voordelen: Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde 
levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor 
het fijnschuren, in het korrelgamma van 240 tot 2000 wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 240 l GL 18 100 353120

80 x 133 320 l GL 18 100 353119

80 x 133 400 l GL 18 100 353118

Stroken met film onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 77 CK T-ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Grondlaag J

Vulmiddel J

Gel-coats J

Composietmaterialen J

Kunststof K

Voordelen: Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde 
levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor 
het agressief schuren bij hogere belasting wordt er bij de korrelgrofte van 60 tot 220 een flexibel 
en scheurvast C-latex papier gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 60 l GL 18 100 353113

80 x 133 80 l GL 18 100 353126

80 x 133 100 l GL 18 100 353125

80 x 133 120 l GL 18 100 353124

80 x 133 150 l GL 18 100 353123

80 x 133 180 l GL 18 100 353122

80 x 133 220 l GL 18 100 353121

Schuurgaas, met klittenband, waterproof

AN 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Basismateriaal Polyestergaas

Verf/Lak/Plamuur J

Gel-coats J

Gips J

Gipskartonwanden J

Composietmaterialen J

Hout J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open netstructuur - Stofvrij 
schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert de 
arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande afzuig-
openingen - Waterproof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 133 80 50 337892

80 x 133 120 50 337890

80 x 133 150 50 337894

80 x 133 180 50 337889

80 x 133 240 50 337893

80 x 133 400 50 337896

Stroken met papieren onderlaag, met klittenband / Schuurgaas
Flexibel schuurmateriaal
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Zelfklevende klittenband

CS 396 Y
Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schuurgom

HK 100

Voordelen: Zeer geschikt voor vlakke en licht gewelfde vlakken - Moeiteloos manueel schuren door 
zijn ergonomische vorm - Voor stroken van 70 x 125 mm - Met klittenband

Breedte x lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

68 x 118 x 40 1 185320

Zelfklevende klittenband / Schuurgom
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Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Roestvast staal J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig universeel inzetbaar product - Optimaal aanpassingsvermogen aan het 
werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 30 50 2083

230 x 280 40 50 2084

230 x 280 50 50 2085

230 x 280 60 50 2086

230 x 280 80 50 2087

230 x 280 100 50 2088

230 x 280 120 50 2089

230 x 280 150 50 2090

230 x 280 180 50 2091

230 x 280 220 50 2092

230 x 280 240 50 2093

230 x 280 280 50 2094

230 x 280 320 50 2095

230 x 280 360 50 2096

230 x 280 400 50 2097

230 x 280 500 50 2098

230 x 280 600 50 5334

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, blauw

KL 371 X
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het manueel schuren van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 2100

230 x 280 50 50 2101

230 x 280 60 50 2102

230 x 280 80 50 2103

230 x 280 100 50 2104

230 x 280 120 50 2105

230 x 280 150 50 2106

230 x 280 180 50 2107

230 x 280 220 50 2108

230 x 280 240 50 2109

230 x 280 280 50 119885

230 x 280 320 50 119886

230 x 280 400 50 119888

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, bruin

KL 385 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Roestvast staal K

Kunststof K

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het schuren van profielen - Optimaal 
aanpassingsvermogen aan het werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en 
gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

230 x 280 40 50 218047

230 x 280 60 50 218050

230 x 280 80 50 218051

230 x 280 100 50 218052

230 x 280 120 50 218053

230 x 280 150 50 218054

230 x 280 180 50 218055

230 x 280 220 50 218056

230 x 280 240 50 218057

230 x 280 280 50 218058

230 x 280 320 50 218059

230 x 280 400 50 218061

230 x 280 600 50 218063

Vellen met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurlinnen, bruin

KL 361 JF
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal JF-katoen

Staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Hout J

Roestvast staal J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig universeel inzetbaar product - Optimaal aanpassingsvermogen aan het 
werkstuk door de zeer flexibele katoenen onderlaag - Zuiver en gemakkelijk schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 280 40 100 73953

115 x 280 60 100 74436

115 x 280 80 100 72227

115 x 280 120 100 72488

Stroken met linnen onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurblok, flexibel, aan vier zijden  
bestrooid

SK 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Metaal universeel K

Voordelen: Kan vlak en verticaal worden gebruikt (vier bruikbare zijden) - Voor vlakke en geprofi-
leerde werkstukoppervlakken door flexibele schuimstofkern - Robuust, was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte 
in mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 100 x 25 60 hard bruin grijs 100 125279

70 x 100 x 25 80 hard bruin grijs 100 225165

70 x 100 x 25 100 hard bruin grijs 100 125280

70 x 100 x 25 120 hard bruin grijs 100 225166

70 x 100 x 25 180 hard bruin grijs 100 225167

70 x 100 x 25 220 hard bruin grijs 100 225168

70 x 100 x 25 280 hard bruin grijs 100 225169

Schuurblok, flexibel, aan vier zijden  
bestrooid

SK 700 A
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Metaal universeel K

Voordelen: Horizontaal en verticaal aan vier kanten te gebruiken - Door de verstekhoek (ca, 45°) 
bijzonder goed geschikt voor nauwe, spits toelopende werkstukcontouren - Goede aanpassing en 
drukverdeling door een flexibele schuimstof kern - Robuust, wasbaar en opnieuw te gebruiken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte in 
mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

89 x 125 x 25 60 hard bruin grijs 100 337846

89 x 125 x 25 80 hard bruin grijs 100 337847

89 x 125 x 25 100 hard bruin grijs 100 337848

89 x 125 x 25 120 hard bruin grijs 100 331019

Schuurblok
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Schuurspons, flexibel, aan twee zijden 
bestrooid

SW 501
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Metaal universeel K

Voordelen: Zacht glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken 
(twee zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte 
in mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 x 123 x 12,5 120 soepel bruin geel 100 125281

96 x 123 x 12,5 220 soepel bruin geel 100 125282

Schuurspons, flexibel, aan twee zijden 
bestrooid, scheurvast

SW 501 TR
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Metaal universeel K

Voordelen: Zacht glanzend schuurbeeld - Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken 
(twee zijden bruikbaar) - Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar - Extreem scheurvast - Oplos-
middelvrije verlijming met korrelgrofte, afhankelijk van de kleur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte 
in mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 x 123 x 12,5 100 soepel lichtbruin geel 100 351573

96 x 123 x 12,5 120 soepel groen geel 100 353264

96 x 123 x 12,5 150 soepel rood geel 100 353263

96 x 123 x 12,5 180 soepel blauw geel 100 351574

96 x 123 x 12,5 220 soepel bruin geel 100 353262

Schuurspons



St
ro

ke
n 

/ 
ve

lle
n 

/ 
sc

hi
jv

en

111

Schuurspons, flexibel, aan twee zijden 
bestrooid

SW 502
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Hout K

Metaal K

Voordelen: Voor zwak en sterk geprofileerde werkstukoppervlakken (twee zijden bruikbaar) - 
Kreuk- en breukvast - Was- en herbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte in 
mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 x 123 x 12,5 120 soepel zwart geel 100 244377

96 x 123 x 12,5 220 soepel zwart geel 100 244379

Schuurspons, flexibel, enkelzijdig bestrooid

SW 510
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Metaal universeel K

Voordelen: Dunne schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals holtes, profielen 
en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor gelijkmatige drukverdeling voor een bijzonder 
fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte in 
mm Korrel Hardheid Kleur korrel Schuimkleur Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 140 x 5 100 hard wit grijs 100 303588

115 x 140 x 5 180 hard wit grijs 100 303589

115 x 140 x 5 220 hard wit grijs 100 303590

115 x 140 x 5 320 hard wit grijs 100 337849

Schuurspons
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 C
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel J

Glas/Steen K

Kunststof K

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Voor harde en taaie opper-
vlakken - Goed aanpassingsvermogen en hoge flexibiliteit - Nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Schijven met papieren onderlaag
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 19 EK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal E-papier

Hout J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen J

Voordelen: Harde en scherpkantige siliciumcarbide korrel voor harde en zware materialen - Robus-
te hoogvermogensschijf met stabiele E-papier onderlaag voor het grof-, tussen- en fijn schuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 50 287798

115 60 Q 0 50 300290

115 80 Q 0 50 305763

115 100 Q 0 50 311087

115 120 Q 0 50 300291

115 220 Q 0 50 309073

115 320 Q 0 50 321743

115 400 Q 0 50 321744

115 600 Q 0 50 322637

Schuurpapier, met klittenband

PS 21 FK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Optimaal afgestemde 
receptuur voor het grofschuren en afwerken van roestvast staal - Lange levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 50 237224

115 60 Q 0 50 248808

115 80 Q 0 50 249326

115 120 Q 0 50 249327

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 150 Q 0 50 248809

115 240 Q 0 50 255347

125 40 Q 0 50 246857

125 60 Q 0 50 237780

125 80 Q 0 50 237781

125 120 Q 0 50 237782

125 150 Q 0 50 255348

125 240 Q 0 50 237785

150 40 Q 0 50 230312

150 60 Q 0 50 230313

150 80 Q 0 50 230314

150 120 Q 0 50 246488

150 150 Q 0 50 239244

150 240 Q 0 50 251509

Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 40 X GLS 15 50 142134

96 60 X GLS 15 50 142135

96 80 X GLS 15 50 142136

96 100 X GLS 15 50 145055

96 120 X GLS 15 50 142137

96 150 X GLS 15 50 146336

96 180 X GLS 15 50 142138

96 240 X GLS 15 50 142139

 ATTENTIE: Vervolg van PS 21 FK, Schuurpapier, met klittenband 

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 24 Q 0 50 6754

115 40 Q 0 50 2785

115 60 Q 0 50 2786

115 80 Q 0 50 6756

115 100 Q 0 50 2787

115 120 Q 0 50 6757

115 150 Q 0 50 80046

115 180 Q 0 50 2788

115 220 Q 0 50 88330

115 240 Q 0 50 88333

115 320 Q 0 50 95561

115 400 Q 0 50 111470

115 40 V GLS 4 50 82938

115 60 V GLS 4 50 82940

115 80 V GLS 4 50 82941

115 100 V GLS 4 50 82942

115 120 V GLS 4 50 82944

115 180 V GLS 4 50 82946

115 240 V GLS 4 50 87424

125 24 Q 0 50 7300

125 40 Q 0 50 2294

125 60 Q 0 50 2295

125 80 Q 0 50 6774

125 100 Q 0 50 2296

125 120 Q 0 50 6775

125 150 Q 0 50 78163

125 180 Q 0 50 62107

125 220 Q 0 50 97176

125 240 Q 0 50 91922

125 320 Q 0 50 93284

125 400 Q 0 50 130114

125 24 W GLS 5 50 89485

125 40 W GLS 5 50 89486

125 60 W GLS 5 50 89488

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal





116

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 80 W GLS 5 50 89489

125 100 W GLS 5 50 89491

125 120 W GLS 5 50 89493

125 150 W GLS 5 50 89494

125 180 W GLS 5 50 89495

125 220 W GLS 5 50 90758

125 240 W GLS 5 50 92753

125 320 W GLS 5 50 89496

125 400 W GLS 5 50 104778

125 40 Z GLS 27 50 260795

125 60 Z GLS 27 50 260796

125 80 Z GLS 27 50 260797

125 100 Z GLS 27 50 260798

125 120 Z GLS 27 50 260799

125 150 Z GLS 27 50 260800

125 180 Z GLS 27 50 260801

125 240 Z GLS 27 50 260802

150 24 Q 0 50 2474

150 40 Q 0 50 20207

150 60 Q 0 50 6649

150 80 Q 0 50 6936

150 100 Q 0 50 6697

150 120 Q 0 50 6937

150 150 Q 0 50 71140

150 180 Q 0 50 4022

150 220 Q 0 50 93324

150 240 Q 0 50 91605

150 320 Q 0 50 91721

150 400 Q 0 50 129092

150 24 S GLS 1 50 6516

150 40 S GLS 1 50 6520

150 60 S GLS 1 50 6523

150 80 S GLS 1 50 6524

150 100 S GLS 1 50 6525

150 120 S GLS 1 50 6526

150 150 S GLS 1 50 80722

150 180 S GLS 1 50 6611

150 220 S GLS 1 50 98990

150 240 S GLS 1 50 89451

150 320 S GLS 1 50 89450

150 400 S GLS 1 50 129389

150 40 T GLS 2 50 74088

150 60 T GLS 2 50 72633

150 80 T GLS 2 50 72632

150 100 T GLS 2 50 73490

150 120 T GLS 2 50 72628

150 150 T GLS 2 50 79862

150 180 T GLS 2 50 72624

150 240 T GLS 2 50 91814

150 24 U GLS 3 50 93321

150 40 U GLS 3 50 89181

 ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 60 U GLS 3 50 86634

150 80 U GLS 3 50 86635

150 100 U GLS 3 50 97072

150 120 U GLS 3 50 86636

150 150 U GLS 3 50 86637

150 180 U GLS 3 50 87528

150 220 U GLS 3 50 100157

150 240 U GLS 3 50 97778

150 320 U GLS 3 50 97779

150 400 U GLS 3 50 128356

150 40 c GLS 51 50 306611

150 60 c GLS 51 50 306612

150 80 c GLS 51 50 305559

150 100 c GLS 51 50 306507

150 120 c GLS 51 50 305560

150 150 c GLS 51 50 306508

150 180 c GLS 51 50 306509

150 240 c GLS 51 50 309471

150 40 x GLS 74 50 342419

150 60 x GLS 74 50 342418

150 80 x GLS 74 50 340766

150 100 x GLS 74 50 342423

150 120 x GLS 74 50 342159

150 150 x GLS 74 50 342422

150 180 x GLS 74 50 342421

150 240 x GLS 74 50 340761

180 24 Q 0 50 2782

180 40 Q 0 50 2476

180 60 Q 0 50 2477

180 80 Q 0 50 6914

180 100 Q 0 50 2783

180 120 Q 0 50 6915

200 40 Q 0 50 77659

200 60 Q 0 50 77660

200 80 Q 0 50 77656

200 100 Q 0 50 77658

200 120 Q 0 50 77661

 ATTENTIE: Vervolg van PS 22 K, Schuurpapier, met klittenband

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

96 40 X GLS 15 100 147163

96 60 X GLS 15 100 147164

96 80 X GLS 15 100 147165

96 100 X GLS 15 100 147166

96 120 X GLS 15 100 148195

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

98 x 148 40 Y GLS 24 100 215472

98 x 148 60 Y GLS 24 100 215473

98 x 148 80 Y GLS 24 100 215474

98 x 148 100 Y GLS 24 100 215475

98 x 148 120 Y GLS 24 100 215476

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 33 BK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

98 x 148 150 Y GLS 24 100 215477

98 x 148 180 Y GLS 24 100 215478

98 x 148 220 Y GLS 24 100 215479

98 x 148 240 Y GLS 24 100 215480

98 x 148 320 Y GLS 24 100 215482

Schuurpapier, met klittenband

PS 33 CK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 100 147701

115 60 Q 0 100 148469

115 80 Q 0 100 147144

115 120 Q 0 100 146955

125 40 Q 0 100 154113

125 60 Q 0 100 147604

125 80 Q 0 100 149055

125 100 Q 0 100 150431

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 120 Q 0 100 150433

125 40 W GLS 5 100 146954

125 60 W GLS 5 100 147642

125 80 W GLS 5 100 147643

125 100 W GLS 5 100 147977

125 120 W GLS 5 100 147170

125 80 Z GLS 27 100 264929

125 120 Z GLS 27 100 264930

150 40 Q 0 100 147922

150 60 Q 0 100 147107

150 80 Q 0 100 146739

150 100 Q 0 100 147106

150 120 Q 0 100 146740

150 40 S GLS 1 100 146978

150 60 S GLS 1 100 146979

150 80 S GLS 1 100 143130

150 100 S GLS 1 100 143131

150 120 S GLS 1 100 147093

150 60 T GLS 2 100 147226

150 80 T GLS 2 100 143132

150 100 T GLS 2 100 143133

150 120 T GLS 2 100 147225

150 40 U GLS 3 100 147647

150 60 U GLS 3 100 147124

150 80 U GLS 3 100 146946

150 100 U GLS 3 100 143694

150 120 U GLS 3 100 146947

150 40 c GLS 51 100 310531

150 60 c GLS 51 100 301874

150 80 c GLS 51 100 301925

150 100 c GLS 51 100 301926

150 120 c GLS 51 100 301927

150 40 x GLS 74 100 340853

150 60 x GLS 74 100 340370

150 80 x GLS 74 100 340371

150 100 x GLS 74 100 342046

150 120 x GLS 74 100 340375

225 40 Q 0 50 223162

225 60 Q 0 50 210124

225 80 Q 0 50 210129

225 100 Q 0 50 224731

225 120 Q 0 50 210130

225 40 d GLS 52 50 302042

225 60 d GLS 52 50 302043

225 80 d GLS 52 50 302044

225 100 d GLS 52 50 302045

225 120 d GLS 52 50 302046

 ATTENTIE: Vervolg van PS 33 CK, Schuurpapier, met klittenband

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 33 BK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 150 W GLS 5 100 150760

125 180 W GLS 5 100 147837

125 240 W GLS 5 100 147838

125 180 Z GLS 27 100 282515

150 150 Q 0 100 148375

150 180 Q 0 100 146958

150 220 Q 0 100 149916

150 240 Q 0 100 146959

150 320 Q 0 100 146716

150 400 Q 0 100 147108

150 150 S GLS 1 100 148379

150 180 S GLS 1 100 147095

150 220 S GLS 1 100 149794

150 240 S GLS 1 100 147094

150 320 S GLS 1 100 147096

150 400 S GLS 1 100 147097

150 150 T GLS 2 100 148377

150 180 T GLS 2 100 147224

150 150 U GLS 3 100 149151

150 180 U GLS 3 100 146948

150 220 U GLS 3 100 149255

150 240 U GLS 3 100 146907

150 320 U GLS 3 100 147126

150 400 U GLS 3 100 147125

150 150 c GLS 51 100 301928

150 180 c GLS 51 100 304084

150 220 c GLS 51 100 301929

150 240 c GLS 51 100 304815

150 320 c GLS 51 100 301930

150 400 c GLS 51 100 310898

150 150 x GLS 74 100 342045

150 180 x GLS 74 100 340598

150 220 x GLS 74 100 342044

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 240 x GLS 74 100 340599

150 320 x GLS 74 100 342043

150 400 x GLS 74 100 342042

225 220 d GLS 52 50 302049

Schuurpapier, met klittenband

PS 61 FK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal F-papier

Roestvast staal J

Staal J

Hout K

Voordelen: Uitstekende schuureigenschappen - Goed presterende schuurschijf voor het schuren 
van roestvast staal - Schitterende resultaten bij het afschuren van parketvloeren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 60 Q 0 50 322468

125 80 Q 0 50 321597

125 120 Q 0 50 322469

125 150 Q 0 50 322470

125 180 Q 0 50 322471

150 60 Q 0 50 322036

150 80 Q 0 50 321325

150 120 Q 0 50 322472

150 180 Q 0 50 321797

 ATTENTIE: Vervolg van PS 33 BK, Schuurpapier, met klittenband

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurfilm, speciale binding, met klittenband

FP 73 WK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof K

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van lak, verf en plamuur met een heel scheurvaste 
film onderlaag - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met een zeer goede korrelhechting, ook 
aan de randen - Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 80 b GLS 47 100 320641

150 100 b GLS 47 100 320642

150 120 b GLS 47 100 320643

150 150 b GLS 47 100 320644

150 180 b GLS 47 100 320725

150 240 b GLS 47 100 320726

150 320 b GLS 47 100 320727

150 400 b GLS 47 100 320728

150 600 b GLS 47 100 320729

150 800 b GLS 47 100 320730

150 1000 b GLS 47 100 320731

150 1200 b GLS 47 100 320732

150 1500 b GLS 47 100 320733

Schijven met film onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, speciale binding, met  
klittenband

PS 73 CWK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardig schuurpapier, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en 
plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 40 Q 0 100 301231

150 60 Q 0 100 301232

150 80 Q 0 100 301233

150 100 Q 0 100 301234

150 120 Q 0 100 301235

150 40 S GLS 1 100 301205

150 60 S GLS 1 100 301206

150 80 S GLS 1 100 301207

150 120 S GLS 1 100 301209

150 40 U GLS 3 100 301218

150 60 U GLS 3 100 301219

150 80 U GLS 3 100 301220

150 100 U GLS 3 100 301221

150 120 U GLS 3 100 301222

150 40 b GLS 47 100 301810

150 60 b GLS 47 100 301811

150 80 b GLS 47 100 301812

150 100 b GLS 47 100 301813

150 120 b GLS 47 100 301814

150 80 c GLS 51 100 310524

150 120 c GLS 51 100 310478

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, speciale binding, met  
klittenband

PS 73 BWK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof K

Voordelen: Hoogwaardige schuurschijf, speciaal geschikt voor de bewerking van verf, lak en 
plamuur - Lange standtijd door zijn speciale binding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 150 Q 0 100 301236

150 180 Q 0 100 301237

150 220 Q 0 100 301238

150 240 Q 0 100 301239

150 320 Q 0 100 301240

150 400 Q 0 100 301241

150 500 Q 0 100 301937

150 800 Q 0 100 301886

150 1000 Q 0 100 301891

150 150 S GLS 1 100 301210

150 180 S GLS 1 100 301211

150 240 S GLS 1 100 301213

150 320 S GLS 1 100 301214

150 400 S GLS 1 100 301215

150 600 S GLS 1 100 301217

150 800 S GLS 1 100 301890

150 150 U GLS 3 100 301223

150 180 U GLS 3 100 301224

150 220 U GLS 3 100 301225

150 240 U GLS 3 100 301226

150 320 U GLS 3 100 301227

150 400 U GLS 3 100 301228

150 600 U GLS 3 100 301230

150 800 U GLS 3 100 301889

150 150 b GLS 47 100 301855

150 180 b GLS 47 100 301856

150 220 b GLS 47 100 301857

150 240 b GLS 47 100 301858

150 320 b GLS 47 100 301859

150 400 b GLS 47 100 301860

150 500 b GLS 47 100 301861

150 600 b GLS 47 100 301862

150 180 c GLS 51 100 310525

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 220 c GLS 51 100 310526

150 240 c GLS 51 100 309093

150 320 c GLS 51 100 309094

150 400 c GLS 51 100 310527

Schuurfilm, met klittenband

FP 77 K T-ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal Film

Verf/Lak/Plamuur J

Grondlaag J

Vulmiddel J

Gel-coats J

Composietmaterialen J

Kunststof J

Voordelen: Nieuw hoogwaardige schuurschijf met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde 
levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor het 
fijnschuren, in het korrelgamma van 240 tot 2000, wordt een zeer flexibele filmdrager gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 240 Q 0 100 353177

125 320 Q 0 100 353175

125 400 Q 0 100 353174

125 500 Q 0 100 353173

125 600 Q 0 100 353172

125 240 Z GLS 27 100 353168

125 320 Z GLS 27 100 353166

125 400 Z GLS 27 100 353165

125 500 Z GLS 27 100 353164

125 600 Z GLS 27 100 353163

125 240 W GLS 5 100 353162

125 280 W GLS 5 100 353161

125 320 W GLS 5 100 353169

125 400 W GLS 5 100 353160

125 500 W GLS 5 100 353159

125 600 W GLS 5 100 353158

150 240 Q 0 100 353157

150 320 Q 0 100 353156

150 400 Q 0 100 353155

150 600 Q 0 100 353153

150 240 S GLS 1 100 353152

150 320 S GLS 1 100 353151

150 400 S GLS 1 100 353150

150 500 S GLS 1 100 353149

150 600 S GLS 1 100 353148

150 800 S GLS 1 100 353147

 ATTENTIE: Vervolg van PS 73 BWK, Schuurpapier, speciale binding, met klittenband 

Schijven met papieren / film onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 240 U GLS 3 100 353146

150 320 U GLS 3 100 353145

150 400 U GLS 3 100 353144

150 500 U GLS 3 100 353143

150 600 U GLS 3 100 353142

150 240 b GLS 47 100 353141

150 320 b GLS 47 100 353138

150 360 b GLS 47 100 353137

150 400 b GLS 47 100 353136

150 500 b GLS 47 100 353135

150 600 b GLS 47 100 353140

150 800 b GLS 47 100 353134

150 1000 b GLS 47 100 353133

150 1200 b GLS 47 100 353132

150 1500 b GLS 47 100 353131

150 2000 b GLS 47 100 353130

150 240 c GLS 51 100 353129

150 320 c GLS 51 100 353128

150 400 c GLS 51 100 353127

Schuurpapier, met klittenband

PS 77 CK T-ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Grondlaag J

Vulmiddel J

Gel-coats J

Composietmaterialen J

Kunststof K

Voordelen: Nieuw hoogwaardig product met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde 
levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor 
het agressief schuren bij hogere belasting wordt bij de korrelgrofte van 60 tot 220 een flexibel en 
scheurvast C-latex papier gebruikt.

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

98 x 148 60 Y GLS 24 100 353117

98 x 148 80 Y GLS 24 100 353116

98 x 148 100 Y GLS 24 100 353115

98 x 148 120 Y GLS 24 100 353114

98 x 148 180 Y GLS 24 100 353112

 ATTENTIE: Vervolg van FP 77 K T-ACT, Schuurfilm, met klittenband 

Schijven met papieren / film onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Schuurpapier, met klittenband

PS 77 CK T-ACT
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Grondlaag J

Vulmiddel J

Gel-coats J

Composietmaterialen J

Kunststof K

Voordelen: Nieuw hoogwaardige schuurschijf met geoptimaliseerde schuureigenschappen - Verhoogde 
levensduur door de nieuwe coating, die het dichtslibben van verf en stof sterk verminderen - Voor 
het agressief schuren bij hogere belasting wordt bij de korrelgrofte van 60 tot 220 een flexibel en 
scheurvast C-latex papier gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 60 Q 0 100 353219

125 80 Q 0 100 353224

125 100 Q 0 100 353221

125 120 Q 0 100 353223

125 150 Q 0 100 353225

125 180 Q 0 100 353222

125 220 Q 0 100 353218

125 60 Z GLS 27 100 353220

125 80 Z GLS 27 100 353235

125 100 Z GLS 27 100 353234

125 120 Z GLS 27 100 353233

125 150 Z GLS 27 100 353232

125 180 Z GLS 27 100 353231

125 220 Z GLS 27 100 353211

125 60 W GLS 5 100 353217

125 80 W GLS 5 100 353216

125 100 W GLS 5 100 353215

125 120 W GLS 5 100 353214

125 150 W GLS 5 100 353213

125 180 W GLS 5 100 353212

125 220 W GLS 5 100 353209

150 60 Q 0 100 353208

150 80 Q 0 100 353207

150 100 Q 0 100 353210

150 120 Q 0 100 353206

150 150 Q 0 100 353205

150 180 Q 0 100 353204

150 220 Q 0 100 353203

150 60 S GLS 1 100 353202

150 80 S GLS 1 100 353201

150 100 S GLS 1 100 353200

150 120 S GLS 1 100 353199

150 150 S GLS 1 100 353198

150 180 S GLS 1 100 353197

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 220 S GLS 1 100 353196

150 60 U GLS 3 100 353195

150 80 U GLS 3 100 353194

150 100 U GLS 3 100 353193

150 120 U GLS 3 100 353192

150 150 U GLS 3 100 353191

150 180 U GLS 3 100 353190

150 220 U GLS 3 100 353189

150 60 b GLS 47 100 353188

150 80 b GLS 47 100 353187

150 100 b GLS 47 100 353186

150 120 b GLS 47 100 353185

150 150 b GLS 47 100 353182

150 180 b GLS 47 100 353181

150 220 b GLS 47 100 353180

150 80 c GLS 51 100 353184

150 100 c GLS 51 100 353179

150 120 c GLS 51 100 353183

150 180 c GLS 51 100 353178

Schuurgaas, met klittenband, waterproof

AN 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Basismateriaal Polyestergaas

Verf/Lak/Plamuur J

Gel-coats J

Gips J

Gipskartonwanden J

Composietmaterialen J

Hout J

Houtwerkstoffen J

Voordelen: Effectieve afzuiging over het volledige oppervlak door de open roosterstructuur - 
Stofvrij schuren zorgt voor een langere standtijd van het schuurmateriaal - Tegelijkertijd verbetert 
de arbeidsveiligheid door minder stofvorming op de werkplek - Niet afhankelijk van bestaande 
afzuigopeningen - Waterproof

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 80 50 337898

125 100 50 337899

125 120 50 337900

125 150 50 337901

125 180 50 337905

125 240 50 337904

125 320 50 337903

125 400 50 337902

150 80 50 337886

150 100 50 337887

150 120 50 337885

 ATTENTIE: Vervolg van PS 77 CK T-ACT, Schuurpapier, met klittenband 

Schijven met papieren onderlaag, met klittenband / Schuurgaas
Flexibel schuurmateriaal
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Diameter
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 150 50 337884

150 180 50 337883

150 240 50 337888

150 320 50 337876

150 400 50 337877

225 80 25 337871

225 100 25 337875

225 120 25 337873

225 150 25 337874

225 180 25 337872

225 240 25 337878

Beschermpad, met klittenband

PP 555

Voordelen: Verbeterde klithechting en bescherming van de steunschijf op excentrische schuurmachines

Diameter
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 Excenterschuurmachine 2 358148

 ATTENTIE: Vervolg van AN 400, Schuurgaas, met klittenband, waterproof 

Schuurgaas / Beschermpad
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Slijpschijf met schuimstof, klittenbandbe-
vestiging

FD 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide/SiC

Basismateriaal Schuimstof- 
velours

Verf/Lak/Plamuur J

Voordelen: Goede drukverdeling door flexibele schuimrubbercoating - Zacht schuren en extreem 
fijn slijpbeeld - Hoge flexibiliteit en aanpassing aan controuren en profielen - Uitstekend geschikt 
voor afwerking - Nat en droog toepasbaar - Leverbaar in korrel 1000, 1500 (Aluminiumoxide) en 
2000, 3000 (SiC)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

125 1000 Q 0 10 342291

125 1500 Q 0 10 342290

125 2000 Q 0 10 342289

125 3000 Q 0 10 342288

150 1000 Q 0 10 342294

150 1500 Q 0 10 342293

150 2000 Q 0 10 342295

150 3000 Q 0 10 342292

Steunschijf met multigatenpatroon voor 
excenterschuurmachine

HST 555

Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door de 
fijne, hittebestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor op net 
gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Compatibel met alle gebruikelijke excentrische 
schuurmachines

Diameter
in mm Adaptor Bevestiging Hardheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 Festool adaptor M8/ 5/16" opname soepel 10200 omw/min 1 320488

150 Festool adaptor M8/ 5/16" opname medium 10200 omw/min 1 320489

150 Festool adaptor M8/ 5/16" opname hard 10200 omw/min 1 320587

Slijpschijf met schuimstof, met klittenband / Klitsteunschijf
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Steunschijf met multigatenpatroon voor 
excenterschuurmachine

HST 555 A

Voordelen: Zeer goede hechteigenschappen voor alle schijven met een velours bekleding door de 
fijne, hitte-bestendige klitlaag - Voor alle gebruikelijke gatenpatronen, ook geschikt voor op net 
gelijkende en verschillende multigatenpatronen - Zelfhechtende steunschijf voor BOSCH GEX-150 
series

Diameter
in mm Adaptor Bevestiging Hardheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 Bosch adaptor M 8 opname medium 10200 omw/min 1 320490

Klitsteunschijf
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Schuurlinnen, met klittenband

CS 411 XK
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Roestvast staal J

Staal J

Metaal universeel J

Hout J

Voordelen: Scheurvaste, krachtige schuurschijf - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie 
door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal ontwikkeld voor het schuren van roestvast staal en 
staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 40 Q 0 50 291979

115 60 Q 0 50 278073

115 80 Q 0 50 279638

125 40 Q 0 50 291980

125 60 Q 0 50 182412

125 80 Q 0 50 238954

150 40 Q 0 50 301271

150 60 Q 0 50 64647

150 80 Q 0 50 285565

Schijven met linnen onderlaag, met klittenband
Flexibel schuurmateriaal
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Klitsteunschijf voor klitschijven

HST 359

Voordelen: Goede hechteigenschappen voor alle schuurschijven met een velours bekleding - Voor 
middelzware schuur- en polijstwerken

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 M 10 opname 13300 omw/min 1 70432

115 M 14 opname 13300 omw/min 1 70433

115 8 mm 4000 omw/min 1 6874

125 M 14 opname 12200 omw/min 1 70434

125 8 mm 4000 omw/min 1 70435

150 M 14 opname 10200 omw/min 1 70436

180 M 14 opname 8500 omw/min 1 73066

Zelfklevende klittenband

CS 396 Y
Eigenschappen

Basis
element Paddenstoel

Dikte 1,5 mm

Temperatuur-
bereik -30° tot +80°

Voordelen: Eenvoudig op maat te snijden - Snel en veilig bevestigen op gladde en vetvrije onder-
gronden

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Klitsteunschijf / Zelfklevende klittenband



135

Flexibel schuurmateriaal Type Type korrel Bestrooiing Pagina

QMC/QRC 412 Aluminiumoxide J 136, 140

QMC/QRC 411 Zirkoonoxide J 137, 140

QMC/QRC 409 Zirkoonoxide J 137, 141

QMC/QRC 910 Keramisch aluminiumoxide J 138, 142

Quick-Change schijven

Minimumafname voor  productie artikelen

QCD Diameter Minimumafname

QRC/QMC 412 25 mm 1.700 stuks

QRC/QMC 411 38 mm 1.200 stuks

QRC/QMC 409 50 mm 900 stuks

QRC/QMC 910 76 mm 600 stuks

Wij behouden ons het recht meer- of minder-
leveringen van productie artikelen uit te voeren!⚠
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Quick-Change schijven

QMC 412
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel bruikbaar voor het grof- en tussenschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

38 36 30000 omw/min 100 295174

38 60 30000 omw/min 100 295177

38 80 30000 omw/min 100 295178

38 120 30000 omw/min 100 295180

50 36 30000 omw/min 100 295196

50 40 30000 omw/min 100 295197

50 60 30000 omw/min 100 295199

50 80 30000 omw/min 100 295200

50 100 30000 omw/min 100 295201

50 120 30000 omw/min 100 295202

50 180 30000 omw/min 100 295204

50 240 30000 omw/min 100 295205

50 320 30000 omw/min 100 295206

76 60 20000 omw/min 50 295221

76 80 20000 omw/min 50 295222

76 120 20000 omw/min 50 295224

76 180 20000 omw/min 50 295226

Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 139 / Adapter zie pag. 143.
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Quick-Change schijven

QMC 411
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Hoog materiaalafnamever-
mogen op staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 36 30000 omw/min 100 295300

50 40 30000 omw/min 100 295301

50 60 30000 omw/min 100 295303

50 80 30000 omw/min 100 295304

50 120 30000 omw/min 100 295305

76 80 20000 omw/min 50 295316

Quick-Change schijven

QMC 409
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Koel schuren bij de bewerking van 
roestvast staal door de multibinding - Weinig dichtslibbing op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 60 30000 omw/min 100 295337

50 80 30000 omw/min 100 295338

50 120 30000 omw/min 100 295339

Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 139 / Adapter zie pag. 143.

Steunschijven, zie pag. 139 / Adapter zie pag. 143.
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Quick-Change schijven

QMC 910
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Voordelen: Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen 
en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de 
bewerking van roestvast staal door de multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

38 60 30000 omw/min 100 295359

38 80 30000 omw/min 100 295360

50 36 30000 omw/min 100 295366

50 40 30000 omw/min 100 295367

50 60 30000 omw/min 100 295369

50 80 30000 omw/min 100 295370

Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 139 / Adapter zie pag. 143.
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Steunschijf

QMC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QMC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door drie hardheidsgraden - Eenvoudig te onderscheiden hardheden door 
gekleurde ringen - Spanstift afneembaar (schroeven), daardoor inzetbaar op haakse slijpers of met 
behulp van de QCA 555 adapter

Diameter
in mm Bevestiging Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295422

38 Schacht 6 mm soepel grijs 30000 omw/min 1 300058

38 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295424

38 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 300059

50 Schacht 6 mm soepel grijs 30000 omw/min 1 300060

50 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295426

50 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 295427

76 Schacht 6 mm soepel grijs 20000 omw/min 1 300061

76 Schacht 6 mm medium blauw 20000 omw/min 1 295430

76 Schacht 6 mm hard rood 20000 omw/min 1 295431

Steunschijf
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Quick-Change schijven

QRC 412
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Universeel bruikbaar voor het grof- en tussenschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 36 30000 omw/min 100 295207

50 40 30000 omw/min 100 295208

50 60 30000 omw/min 100 295210

50 80 30000 omw/min 100 295211

50 120 30000 omw/min 100 295213

76 36 20000 omw/min 50 295229

76 60 20000 omw/min 50 295232

76 80 20000 omw/min 50 295233

76 120 20000 omw/min 50 295235

Quick-Change schijven

QRC 411
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Agressief schuurgedrag door zelfscherpende zirkoonoxide - Hoog materiaalafnamever-
mogen op staal en roestvast staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 36 30000 omw/min 100 295306

50 40 30000 omw/min 100 295307

50 60 30000 omw/min 100 295309

50 80 30000 omw/min 100 295310

Quick-Change schijven
Quick Roll Connect



Steunschijven, zie pag. 142 / Adapter zie pag. 143.
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Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 120 30000 omw/min 100 295311

76 36 20000 omw/min 50 295318

76 60 20000 omw/min 50 295321

76 80 20000 omw/min 50 295322

Quick-Change schijven

QRC 409
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Zirkoonoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Koel schuren bij de bewerking van 
roestvast staal door de multibinding - Weinig dichtslibbing op aluminium

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 36 30000 omw/min 100 295340

50 60 30000 omw/min 100 295343

50 80 30000 omw/min 100 295344

 ATTENTIE: Vervolg van QRC 411, Quick-Change schijven 

Quick-Change schijven
Quick Roll Connect

Steunschijven, zie pag. 142 / Adapter zie pag. 143.

Steunschijven, zie pag. 142 / Adapter zie pag. 143.
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Quick-Change schijven

QRC 910
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch  
aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Voordelen: Extreem hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal door microkristallijnen 
en zelfscherpende keramische korrel - Onafgebroken agressief schuurgedrag - Koel schuren bij de 
bewerking van roestvast staal door de multibinding

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 40 30000 omw/min 100 295372

50 60 30000 omw/min 100 295374

50 80 30000 omw/min 100 295375

Steunschijf

QRC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QRC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door twee hardheidsgraden - Eenvoudig te onderscheiden hardheden door 
gekleurde ringen - Spanstift afneembaar (schroeven), daardoor inzetbaar op haakse slijpers of met 
behulp van de QCA 555 adapter

Diameter
in mm Bevestiging Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295423

38 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295425

50 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295428

50 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 295429

76 Schacht 6 mm medium blauw 20000 omw/min 1 295432

76 Schacht 6 mm hard rood 20000 omw/min 1 295433

Quick-Change schijven
Quick Roll Connect / Steunschijf

Steunschijven, zie pag. 142 / Adapter zie pag. 143.
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Adapter voor Quick-Change steunschijven

QCA 555

Voordelen: Quick-Change schijven adapter met M14 schroefdraad - Voor gebruik van Klingspor 
Quick-Change schijven op alle standaard haakse slijpers

Breedte x lengte
in mm Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

20 x 30 M 14 opname 80 m/s 75400 omw/min 1 308693

Adapter



144

Lamellenschuurwielen

Type Pagina

Toepassingen Machines
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SM 611 145 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 W 146 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 H 147 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

SM 611 S 151 J J J J

MM 630 149 J K K K K J J J J J K J J J

MM 650 148 J J K K K K J K J J J J J K J J J

WSM 617 150 J J J J J J J J J J K K J J J J K J

FSR 618 149 J K J J J J J J J J K K K K K K J J J

J = hoofdtoepassing K = mogelijke toepassing

Product Diameter in mm Minimumafname

FSR 618

165 20 stuks

200–300 10 stuks

350–400 4 stuks

MM 650

100–165 20 stuks

200–300 10 stuks

>300 4 stuks

Product Diameter in mm Minimumafname

SM 611
SM 611 W / H / S *
WSM 617 *

100–165 20 stuks

200–300 10 stuks

350–410 4 stuks

Minimumafname voor productie artikelen

* Beschikbare afmetingen op aanvraag

Wij behouden ons het recht meer- of minder-
leveringen van productie artikelen uit te voeren.⚠
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Schuurwiel

SM 611
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte slijpkorrels - Universeel 
bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 30 x 21 40 50 m/s 9500 omw/min 5 12000

100 x 30 x 21 60 50 m/s 9500 omw/min 5 12002

100 x 30 x 21 80 50 m/s 9500 omw/min 5 12003

100 x 30 x 21 120 50 m/s 9500 omw/min 5 12005

100 x 30 x 21 180 50 m/s 9500 omw/min 5 12007

140 x 50 x 21 40 50 m/s 6800 omw/min 3 12060

140 x 50 x 21 60 50 m/s 6800 omw/min 3 12062

140 x 50 x 21 80 50 m/s 6800 omw/min 3 12063

140 x 50 x 21 120 50 m/s 6800 omw/min 3 12065

165 x 25 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 5 12075

165 x 25 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 5 12077

165 x 25 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 5 12078

165 x 25 x 43,1 100 50 m/s 5800 omw/min 5 12079

165 x 25 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 5 12080

165 x 25 x 43,1 150 50 m/s 5800 omw/min 5 12081

165 x 25 x 43,1 240 50 m/s 5800 omw/min 5 12084

165 x 30 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 5 12090

165 x 30 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 5 12092

165 x 30 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 5 12093

165 x 30 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 5 12095

165 x 30 x 43,1 180 50 m/s 5800 omw/min 5 12097

165 x 50 x 43,1 40 50 m/s 5800 omw/min 3 12105

165 x 50 x 43,1 50 50 m/s 5800 omw/min 3 12106

165 x 50 x 43,1 60 50 m/s 5800 omw/min 3 12107

165 x 50 x 43,1 80 50 m/s 5800 omw/min 3 12108

165 x 50 x 43,1 100 50 m/s 5800 omw/min 3 12109

165 x 50 x 43,1 120 50 m/s 5800 omw/min 3 12110

165 x 50 x 43,1 150 50 m/s 5800 omw/min 3 12111

165 x 50 x 43,1 180 50 m/s 5800 omw/min 3 12112

165 x 50 x 43,1 240 50 m/s 5800 omw/min 3 12114

165 x 50 x 43,1 320 50 m/s 5800 omw/min 3 12116

200 x 25 x 68,2 120 50 m/s 4800 omw/min 5 12140

200 x 50 x 68,2 40 50 m/s 4800 omw/min 3 12165

200 x 50 x 68,2 60 50 m/s 4800 omw/min 3 12167

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 50 x 68,2 80 50 m/s 4800 omw/min 3 12168

200 x 50 x 68,2 120 50 m/s 4800 omw/min 3 12170

250 x 25 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 2 12197

250 x 25 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 2 12198

250 x 25 x 68,2 120 50 m/s 3800 omw/min 2 12200

250 x 30 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 2 12212

250 x 30 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 2 12213

250 x 30 x 68,2 240 50 m/s 3800 omw/min 2 12219

250 x 50 x 68,2 40 50 m/s 3800 omw/min 1 12225

250 x 50 x 68,2 60 50 m/s 3800 omw/min 1 12227

250 x 50 x 68,2 80 50 m/s 3800 omw/min 1 12228

250 x 50 x 68,2 120 50 m/s 3800 omw/min 1 12230

250 x 50 x 68,2 180 50 m/s 3800 omw/min 1 12232

250 x 50 x 68,2 220 50 m/s 3800 omw/min 1 12233

250 x 50 x 68,2 240 50 m/s 3800 omw/min 1 12234

250 x 50 x 68,2 320 50 m/s 3800 omw/min 1 12236

300 x 50 x 97,8 40 50 m/s 3200 omw/min 1 12285

300 x 50 x 97,8 80 50 m/s 3200 omw/min 1 12288

300 x 50 x 97,8 120 50 m/s 3200 omw/min 1 12290

300 x 50 x 97,8 180 50 m/s 3200 omw/min 1 12292

300 x 50 x 97,8 240 50 m/s 3200 omw/min 1 12294

300 x 50 x 97,8 320 50 m/s 3200 omw/min 1 12296

Schuurwiel

SM 611 W
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld door onafgebroken frisse, ongebruikte slijpkorrels - Universeel 
bruikbaar op alle werkstoffen - Past zich optimaal aan de contouren van het werkstuk aan - Zonder 
spandeksel SMD 612 bruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 25 x 25,4 40 50 m/s 5800 omw/min 5 221597

165 x 25 x 25,4 60 50 m/s 5800 omw/min 5 221596

165 x 25 x 25,4 80 50 m/s 5800 omw/min 5 221595

165 x 25 x 25,4 120 50 m/s 5800 omw/min 5 221593

165 x 25 x 25,4 180 50 m/s 5800 omw/min 5 221591

165 x 50 x 25,4 40 50 m/s 5800 omw/min 3 241156

 ATTENTIE: Vervolg van SM 611, Schuurwiel 

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 148)!
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Schuurwiel

SM 611 H
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Houten kern met centergat Ø 13 mm voor een snelle montage - Zonder spandeksel 
SMD 612 bruikbaar - Vergroting van het centergat zonder veel moeite

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 25 x 13 40 50 m/s 5800 omw/min 5 10030

165 x 25 x 13 60 50 m/s 5800 omw/min 5 10005

165 x 25 x 13 80 50 m/s 5800 omw/min 5 10004

165 x 25 x 13 120 50 m/s 5800 omw/min 5 10006

165 x 25 x 13 240 50 m/s 5800 omw/min 5 10027

165 x 50 x 13 40 50 m/s 5800 omw/min 3 10022

165 x 50 x 13 60 50 m/s 5800 omw/min 3 10017

165 x 50 x 13 80 50 m/s 5800 omw/min 3 10018

165 x 50 x 13 120 50 m/s 5800 omw/min 3 15990

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel



148

Schuurwiel

MM 650
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - 
Produceert een zeer fijn oppervlak

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

250 x 50 x 43,1 80 32 m/s 2450 omw/min 2 2750

250 x 50 x 43,1 120 32 m/s 2450 omw/min 2 2485

250 x 50 x 43,1 150 32 m/s 2450 omw/min 2 2483

250 x 50 x 43,1 180 32 m/s 2450 omw/min 2 2482

250 x 100 x 43,1 80 32 m/s 2450 omw/min 1 10210

250 x 100 x 43,1 120 32 m/s 2450 omw/min 1 2740

250 x 100 x 43,1 180 32 m/s 2450 omw/min 1 2742

Flenzen

SMD 612

Voordelen: Flenzen voor  SM 611, MM 650, NFW 600 en NCW 600

Diameter x gat
in mm Geschikt voor Naboren tot max. mm Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

55 x 10 SM 611 (Ø100+Ø140) Ø 20 mm 2 14821

79 x 12 SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165) + MM 650 
(Ø250) Ø 40 mm 2 14823

121 x 14 SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250) Ø 50 mm 2 14824

155 x 20 SM 611 (Ø300) Ø 50 mm 2 14826

195 x 25 SM 611 (Ø350) Ø 80 mm 2 14827

221 x 25,4 SM 611 (Ø380+Ø410) Ø 80 mm 2 14829

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (Artikelnummer 14823)!
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Schuurwiel

MM 630
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen zeer geschikt voor sterk geprofileerde werk-
stukken - Bruikbaar op draagbare machines - Fijn oppervlaktebeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25 x 6 80 40 m/s 4200 omw/min 2 262630

180 x 25 x 6 120 40 m/s 4200 omw/min 2 262631

180 x 25 x 6 180 40 m/s 4200 omw/min 2 262632

180 x 50 x 6 80 40 m/s 4200 omw/min 2 262634

180 x 50 x 6 120 40 m/s 4200 omw/min 2 262635

180 x 50 x 6 180 40 m/s 4200 omw/min 2 262636

Vouwschuurwiel

FSR 618
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Metaal universeel J

Hout K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Vouwschuurwielen met gevouwen weefsellamellen met al.oxide korrel maken een  
gemakkelijke bewerking van voegen, groeven en geulen mogelijk - Heel grote werkdiepte

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 14 40 50 m/s 5800 omw/min 10 10187

165 x 14 60 50 m/s 5800 omw/min 10 5830

165 x 14 80 50 m/s 5800 omw/min 10 5831

165 x 14 120 50 m/s 5800 omw/min 10 73994

165 x 14 150 50 m/s 5800 omw/min 10 25998

165 x 14 220 50 m/s 5800 omw/min 10 26033

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel
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Schuurwiel met M14 opname

WSM 617
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Staal J

Roestvast staal J

Kleur J

Kunststof J

Hout J

Voordelen: Bruikbaar op alle gangbare haakse slijpers (80 m/s) - Universeel inzetbaar, vooraan en 
aan de zijkant - Gemakkelijke manuele gereedschapswissel, zonder extra hulpmiddelen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
in mm Korrel Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 20 40 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277014

115 x 20 60 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277015

115 x 20 80 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277016

115 x 20 120 M 14 opname 80 m/s 13300 omw/min 2 277017

125 x 20 40 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277018

125 x 20 60 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277019

125 x 20 80 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277020

125 x 20 120 M 14 opname 80 m/s 12200 omw/min 2 277021

Lamellenschuurwielen
Schuurwiel

Het veelzijdige schuurwiel voor de haakse slijper

▶ Snel, eenvoudig opspannen

▶ Veelzijdig toepasbaar 

▶ Hoge veiligheid

▶ Ideaal voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen
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Schuurwals

SM 611 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Voordelen: Gelijkmatig schuurbeeld - Speciaal product voor de fijne bewerking van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 40 19 m/s 3700 omw/min 3 60868

100 x 50 x 19 60 19 m/s 3700 omw/min 3 60899

100 x 50 x 19 80 19 m/s 3700 omw/min 3 60943

100 x 50 x 19 120 19 m/s 3700 omw/min 3 61045

100 x 100 x 19 40 19 m/s 3700 omw/min 1 83167

100 x 100 x 19 60 19 m/s 3700 omw/min 1 7325

100 x 100 x 19 80 19 m/s 3700 omw/min 1 7326

100 x 100 x 19 120 19 m/s 3700 omw/min 1 93076

100 x 100 x 19 180 19 m/s 3700 omw/min 1 93021

100 x 100 x 19 240 19 m/s 3700 omw/min 1 104999

Schuurwalsen
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Stiftschuurwiel

Minimumafname voor productie artikelen

Type

Toepassing Machine
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KM 613 J J J J J J J J J K K K K K J J J 153

KM 615 J J J J J J J J J K K J J J 157

KMT 614 J J J J J J J J J K K K K K J J J 158

J = hoofdtoepassing K = mogelijke toepassing 

Product Korrel (Korrelgrootte) Minimumafname

KM 613
40 – 320 250 stuks

vanaf 360 500 stuks

KM 615 40 – 180 250 stuks

KMT 614
40–320 250 stuks

vanaf 360 500 stuks
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Stiftschuurwiel

KM 613
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout K

Kunststof K

Voordelen: Universeel product voor stalen en roestvast stalen werkstoffen - Gelijkmatig materiaal-
afnamevermogen - Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

10 x 10 x 3 40 40 m/s 76300 omw/min 10 327992

10 x 10 x 3 60 40 m/s 76300 omw/min 10 327993

10 x 10 x 3 80 40 m/s 76300 omw/min 10 327994

10 x 10 x 3 120 40 m/s 76300 omw/min 10 327995

10 x 10 x 3 180 40 m/s 76300 omw/min 10 327997

10 x 10 x 3 240 40 m/s 76300 omw/min 10 327998

10 x 10 x 3 320 40 m/s 76300 omw/min 10 327999

20 x 10 x 3 60 40 m/s 38150 omw/min 25 325948

20 x 10 x 3 80 40 m/s 38150 omw/min 25 305324

20 x 10 x 3 120 40 m/s 38150 omw/min 25 307342

20 x 10 x 3 180 40 m/s 38150 omw/min 25 305888

20 x 10 x 3 240 40 m/s 38150 omw/min 25 307343

20 x 10 x 3 320 40 m/s 38150 omw/min 25 307344

20 x 10 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284729

20 x 10 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284730

20 x 10 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284731

20 x 10 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284732

20 x 10 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284733

20 x 10 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284734

20 x 10 x 6 320 40 m/s 38150 omw/min 25 284735

20 x 15 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284736

20 x 15 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284737

20 x 15 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284738

20 x 15 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284739

20 x 15 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284740

20 x 15 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284741

20 x 20 x 6 40 40 m/s 38150 omw/min 25 284743

20 x 20 x 6 60 40 m/s 38150 omw/min 25 284744

20 x 20 x 6 80 40 m/s 38150 omw/min 25 284745

20 x 20 x 6 120 40 m/s 38150 omw/min 25 284746

20 x 20 x 6 180 40 m/s 38150 omw/min 25 284747

20 x 20 x 6 240 40 m/s 38150 omw/min 25 284748

20 x 20 x 6 320 40 m/s 38150 omw/min 25 284749

25 x 10 x 6 40 40 m/s 30500 omw/min 10 253816

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 x 10 x 6 60 40 m/s 30500 omw/min 10 253591

25 x 10 x 6 80 40 m/s 30500 omw/min 10 253592

25 x 10 x 6 120 40 m/s 30500 omw/min 10 253593

25 x 15 x 6 40 40 m/s 30500 omw/min 10 253817

25 x 15 x 6 60 40 m/s 30500 omw/min 10 250985

25 x 15 x 6 80 40 m/s 30500 omw/min 10 237496

25 x 15 x 6 120 40 m/s 30500 omw/min 10 253606

25 x 15 x 6 150 40 m/s 30500 omw/min 10 253607

25 x 15 x 6 240 40 m/s 30500 omw/min 10 253608

30 x 5 x 3 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12781

30 x 5 x 3 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12782

30 x 5 x 3 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12784

30 x 5 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12790

30 x 5 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12791

30 x 5 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12793

30 x 5 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12794

30 x 5 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12796

30 x 10 x 3 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12808

30 x 10 x 3 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12809

30 x 10 x 3 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12811

30 x 10 x 3 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12814

30 x 10 x 6 40 40 m/s 25400 omw/min 10 12816

30 x 10 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12817

30 x 10 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12818

30 x 10 x 6 100 40 m/s 25400 omw/min 10 12819

30 x 10 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12820

30 x 10 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12821

30 x 10 x 6 180 40 m/s 25400 omw/min 10 12822

30 x 10 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12823

30 x 10 x 6 320 40 m/s 25400 omw/min 10 12824

30 x 15 x 6 40 40 m/s 25400 omw/min 10 12843

30 x 15 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 12844

30 x 15 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 12845

30 x 15 x 6 100 40 m/s 25400 omw/min 10 12846

30 x 15 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 12847

30 x 15 x 6 150 40 m/s 25400 omw/min 10 12848

30 x 15 x 6 180 40 m/s 25400 omw/min 10 12849

30 x 15 x 6 240 40 m/s 25400 omw/min 10 12850

30 x 15 x 6 320 40 m/s 25400 omw/min 10 12851

40 x 10 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12870

40 x 10 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12871

40 x 10 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12872

40 x 10 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12874

40 x 15 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12906

40 x 15 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12907

40 x 15 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12908

40 x 15 x 6 100 40 m/s 19000 omw/min 10 12909

40 x 15 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12910

40 x 15 x 6 150 40 m/s 19000 omw/min 10 12911

40 x 15 x 6 180 40 m/s 19000 omw/min 10 12912

40 x 15 x 6 240 40 m/s 19000 omw/min 10 12913

 ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel 

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

40 x 15 x 6 320 40 m/s 19000 omw/min 10 12914

40 x 20 x 6 40 40 m/s 19000 omw/min 10 12942

40 x 20 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 12943

40 x 20 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 12944

40 x 20 x 6 100 40 m/s 19000 omw/min 10 12945

40 x 20 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 12946

40 x 20 x 6 150 40 m/s 19000 omw/min 10 12947

40 x 20 x 6 180 40 m/s 19000 omw/min 10 12948

40 x 20 x 6 240 40 m/s 19000 omw/min 10 12949

40 x 20 x 6 320 40 m/s 19000 omw/min 10 12950

50 x 5 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 135235

50 x 5 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 136451

50 x 5 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 251778

50 x 10 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12960

50 x 10 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12961

50 x 10 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12962

50 x 10 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 12964

50 x 10 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 12965

50 x 10 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 12967

50 x 15 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12978

50 x 15 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12979

50 x 15 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12980

50 x 15 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 12982

50 x 15 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 12985

50 x 20 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 12996

50 x 20 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 12997

50 x 20 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 12998

50 x 20 x 6 100 40 m/s 15200 omw/min 10 12999

50 x 20 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 13000

50 x 20 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 13001

50 x 20 x 6 180 40 m/s 15200 omw/min 10 13002

50 x 20 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 13003

50 x 20 x 6 320 40 m/s 15200 omw/min 10 13004

50 x 30 x 6 40 40 m/s 15200 omw/min 10 61282

50 x 30 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 61299

50 x 30 x 6 80 40 m/s 15200 omw/min 10 61319

50 x 30 x 6 100 40 m/s 15200 omw/min 10 61333

50 x 30 x 6 120 40 m/s 15200 omw/min 10 61350

50 x 30 x 6 150 40 m/s 15200 omw/min 10 71015

50 x 30 x 6 180 40 m/s 15200 omw/min 10 61371

50 x 30 x 6 240 40 m/s 15200 omw/min 10 71017

50 x 30 x 6 320 40 m/s 15200 omw/min 10 61389

60 x 15 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13014

60 x 15 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13015

60 x 15 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13016

60 x 15 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13018

60 x 15 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13019

60 x 15 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13021

60 x 20 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13032

60 x 20 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13033

60 x 20 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13034

 ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel 

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 20 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13036

60 x 20 x 6 180 40 m/s 12700 omw/min 10 13038

60 x 20 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13039

60 x 30 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13050

60 x 30 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13051

60 x 30 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13052

60 x 30 x 6 100 40 m/s 12700 omw/min 10 13053

60 x 30 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13054

60 x 30 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13055

60 x 30 x 6 180 40 m/s 12700 omw/min 10 13056

60 x 30 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13057

60 x 30 x 6 320 40 m/s 12700 omw/min 10 13058

60 x 40 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13068

60 x 40 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13069

60 x 40 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 13070

60 x 40 x 6 100 40 m/s 12700 omw/min 10 13071

60 x 40 x 6 120 40 m/s 12700 omw/min 10 13072

60 x 40 x 6 150 40 m/s 12700 omw/min 10 13073

60 x 40 x 6 240 40 m/s 12700 omw/min 10 13075

60 x 50 x 6 40 32 m/s 10150 omw/min 10 13086

60 x 50 x 6 60 32 m/s 10150 omw/min 10 13087

60 x 50 x 6 80 32 m/s 10150 omw/min 10 13088

60 x 50 x 6 120 32 m/s 10150 omw/min 10 13090

60 x 50 x 6 180 32 m/s 10150 omw/min 10 13092

80 x 15 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13104

80 x 15 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13105

80 x 15 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13106

80 x 15 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13108

80 x 15 x 6 150 40 m/s 9500 omw/min 10 13109

80 x 15 x 6 240 40 m/s 9500 omw/min 10 13111

80 x 20 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13122

80 x 20 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13123

80 x 20 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13124

80 x 20 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13126

80 x 30 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13140

80 x 30 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13141

80 x 30 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13142

80 x 30 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13144

80 x 30 x 6 150 40 m/s 9500 omw/min 10 13145

80 x 30 x 6 240 40 m/s 9500 omw/min 10 13147

80 x 30 x 6 320 40 m/s 9500 omw/min 10 13148

80 x 40 x 6 40 40 m/s 9500 omw/min 10 13158

80 x 40 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 13159

80 x 40 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 13160

80 x 40 x 6 120 40 m/s 9500 omw/min 10 13162

80 x 50 x 6 40 32 m/s 7650 omw/min 10 13176

80 x 50 x 6 60 32 m/s 7650 omw/min 10 13177

80 x 50 x 6 80 32 m/s 7650 omw/min 10 13178

80 x 50 x 6 100 32 m/s 7650 omw/min 10 13179

 ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel 

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 50 x 6 120 32 m/s 7650 omw/min 10 13180

80 x 50 x 6 150 32 m/s 7650 omw/min 10 13181

80 x 50 x 6 240 32 m/s 7650 omw/min 10 13183

80 x 50 x 6 320 32 m/s 7650 omw/min 10 13184

Stiftschuurwiel

KM 615
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Roestvast staal J

Voordelen: Gekoeld schuren door multibinding - Verhoogd materiaalafnamevermogen op roestvast 
staal

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 10 x 6 60 40 m/s 25400 omw/min 10 253615

30 x 10 x 6 80 40 m/s 25400 omw/min 10 253620

30 x 10 x 6 120 40 m/s 25400 omw/min 10 253610

40 x 20 x 6 60 40 m/s 19000 omw/min 10 253616

40 x 20 x 6 80 40 m/s 19000 omw/min 10 253621

40 x 20 x 6 120 40 m/s 19000 omw/min 10 253611

50 x 20 x 6 60 40 m/s 15200 omw/min 10 253617

60 x 30 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 253618

60 x 30 x 6 80 40 m/s 12700 omw/min 10 253623

80 x 40 x 6 60 40 m/s 9500 omw/min 10 253619

80 x 40 x 6 80 40 m/s 9500 omw/min 10 253624

 ATTENTIE: Vervolg van KM 613, Stiftschuurwiel 

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Stiftschuurwiel, komvorm

KMT 614
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Metaal universeel J

Hout K

Kunststof K

Voordelen: Kan radiaal en vooraan worden gebruikt

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

60 x 40 x 6 40 40 m/s 12700 omw/min 10 13194

60 x 40 x 6 60 40 m/s 12700 omw/min 10 13195

Stiftschuurwiel
Schuurwiel
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Schuurvliesproducten
Machines

Materiaal
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Licht schuren en 
satineren

SMT 850 plus Combi-schuurvliesschijf J J K 176
SMT 800 Schuurvliesschijf J J J J 176
SV 484 SCM-schuurvliesschijf (universeel) J J J J K 164
NDS 800 SCM-schuurvliesschijf (hard, rand) J J J J K 165
NBS 800 SCM schuurvliesband J J J J 163
NBF 800 SCM-schuurvliesband J J J J 162
QMC/QRC 800 SCM Quick-Change schijf J J J J 167,169

Grof reinigen, 
coating verwij-
deren

PW 2000 Power Wheel J J J J J K J 179
NCD 200 Reinigingsschijf J J J K J 178
NCD 200 HD HD reinigingsschijf J J J K K 178
QRC 200 HD QRC reinigingsschijf voor grovere toepassingen J J J K K 170

Matteren en 
afwerken

NRO 400 Schuurvliesrol al.ox. J J J J J K K K 160
NRO 500 Schuurvliesrol SiC J J J K K J J K 161
NPA 400 Schuurvliespad aluminiumoxide J J J J J K K K 161
NPA 500 Schuurvliespad SiC J J J K K J J K 162
NFW 600 S Schuurvlies satineerwals J J J J K 173
NCW 600 S Combi schuurwals J J J J K 173
NFW 600 Schuurvliesschijf J J J J K 172
NCW 600 Combi schuurvlies slijpswiel J J J J K 172
NDS 400 K Schuurvliesschijf met  klittenbandbevestiging J J J J J J K 164
QMC/QRC 400 Schuurvliesschijf QCD J J J J K K 167,169
NFS 600 Schuurvliesstiftmop J J J J J J K 175
NCS 600 Combi-schuurvliesstiftmop J J J J J J K 174

Verwijderen van 
aanloopkleuren 
en voorpolijsten

NUD 500 Afwerkingsschijf J J J J 177
MFW 600 Afwerkingswiel J J J J J 177
QRC 500 Afwerkingsschijf QCD J J J J 170

J = hoofdtoepassing K = mogelijke toepassing

Minimumafname voor  productie artikelen
Formaat / uitvoering Product Breedte / Ø Minimale bestelhoeveelheid

Rollen NRO 400 / 500 Afmetingen en hoeveelheden op aanvraag!

Pads NPA 400 / 500 Afmetingen en hoeveelheden op aanvraag!

Banden
NBF 800

6 – 13 mm 20 stuks

14 – 30 mm 10 stuks

NBS 800
31 – 75 mm 5 stuks

76 – 320 mm 2 stuks

Quick-Change schijven

QRC/QMC 800

38 mm 400 stuks

50 mm 350 stuks

76 mm 350 stuks

QRC/QMC 400

38 mm 700 stuks

50 mm 500 stuks

76 mm 375 stuks

Schuurwielen / schuurwalsen
NFW 600 / NCW 600

100 – 165 mm 20 stuks

200 – 300 mm 10 stuks

NFW 600 S/ NCW 600 S 100 – 110 mm 20 stuks

Stiftschuurwiel NCS 600 / NFS 600
30,40,50,60 mm 150 stuks

80, 100 mm 100 stuks 

De minimale lengte voor schuurvliesbanden bedraagt 270 mm. Bij productie artikelen  
behouden we ons de mogelijkheid voor om van de leveringsaantallen af te wijken.⚠
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Schuurvliesrollen

NRO 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout J

Kunststof K

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen  
dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking  
van oppervlakken - Nat en droog te gebruiken

Breedte x lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 10000 rood bruin medium 1 258870

100 x 10000 rood bruin fijn 1 258872

100 x 10000 donkergroen zeer fijn GP 1 258871

100 x 10000 rood bruin zeer fijn 1 258873

115 x 10000 rood bruin medium 1 258885

115 x 10000 rood bruin fijn 1 258887

115 x 10000 donkergroen zeer fijn GP 1 258886

115 x 10000 rood bruin zeer fijn 1 258888

150 x 10000 rood bruin medium 1 258890

150 x 10000 rood bruin fijn 1 258892

150 x 10000 donkergroen zeer fijn GP 1 258891

150 x 10000 rood bruin zeer fijn 1 258893

Schuurvlies
Rollen
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Schuurvliesrollen

NRO 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Roestvast staal J

Kunststof J

Verf/Lak/Plamuur J

Metaal universeel K

Hout K

Voordelen: Zeer goed aanpassingsvermogen aan de contouren van de oppervlakken - Geen  
dichtslibbing - Ideaal voor het gladmaken, reinigen, ruw maken en voor de algemene afwerking  
van oppervlakken - Nat en droog te gebruiken

Breedte x lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

100 x 10000 zwart medium 1 260365

100 x 10000 grijs ultra fijn 1 258874

115 x 10000 zwart medium 1 260366

115 x 10000 grijs ultra fijn 1 258889

150 x 10000 zwart medium 1 260367

150 x 10000 grijs ultra fijn 1 258894

Schuurvliespads

NPA 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Hout J

Verf/Lak K

Kunststof K

Voordelen: Uitstekend geschikt voor de afwerking van oppervlakken, bijv. aanpassen aan een 
bestaand schuurbeeld - Nat en droog te gebruiken

Breedte x lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

152 x 229 bruin grof 20 342852

152 x 229 rood bruin medium 20 342855

152 x 229 rood bruin fijn 20 342856

152 x 229 rood bruin zeer fijn 20 342849

152 x 229 groen zeer fijn HD 20 342853

152 x 229 donkergroen zeer fijn GP 20 342854

Schuurvlies
Rollen / Pads
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Schuurvliespads

NPA 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Verf/Lak J

Kunststof J

Roestvast staal J

Metaal universeel K

Hout K

Voordelen: Uitstekend geschikt voor de afwerking van oppervlakken, bijv. aanpassen aan een 
bestaand schuurbeeld - Nat en droog te gebruiken

Breedte x lengte
in mm Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

152 x 229 zwart medium 20 342857

152 x 229 grijs ultra fijn 20 342851

152 x 229 wit zonder schuurkorrel 20 342850

Schuurvliesband

NBF 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Nylonvezel 
webstructuur

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met de powerfile machine - 
Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, egaliseren, mat maken 
en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Breedte x lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

6 x 520 F4W bruin grof 10 258646

6 x 520 F4W rood bruin medium 10 258647

6 x 520 F4W blauw zeer fijn 10 258648

9 x 533 F4W bruin grof 10 258652

9 x 533 F4W rood bruin medium 10 258653

9 x 533 F4W blauw zeer fijn 10 258654

10 x 330 F4W bruin grof 10 258655

10 x 330 F4W rood bruin medium 10 258656

10 x 330 F4W blauw zeer fijn 10 258657

12 x 520 F4W bruin grof 10 258658

12 x 520 F4W rood bruin medium 10 258659

12 x 520 F4W blauw zeer fijn 10 258660

12 x 533 F4W bruin grof 10 258661

12 x 533 F4W rood bruin medium 10 258662

Schuurvlies
Pads / Banden
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Breedte x lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

12 x 533 F4W blauw zeer fijn 10 258663

13 x 457 F4W bruin grof 10 258664

13 x 457 F4W rood bruin medium 10 258665

13 x 457 F4W blauw zeer fijn 10 258666

13 x 610 F4W bruin grof 10 258667

13 x 610 F4W rood bruin medium 10 258668

13 x 610 F4W blauw zeer fijn 10 258669

20 x 520 F4W bruin grof 10 258671

20 x 520 F4W rood bruin medium 10 258672

20 x 520 F4W blauw zeer fijn 10 258673

28 x 533 F4W bruin grof 10 258674

28 x 533 F4W rood bruin medium 10 258695

28 x 533 F4W blauw zeer fijn 10 258696

30 x 533 F4W bruin grof 5 258699

30 x 533 F4W rood bruin medium 5 258700

30 x 533 F4W blauw zeer fijn 5 258701

30 x 610 F4W rood bruin medium 5 258703

30 x 610 F4W blauw zeer fijn 5 258704

Schuurvliesband standaard

NBS 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Nylonvezel 
webstructuur

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van oppervlakken met handbediende machines en 
stationaire machines - Ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren en voor het licht afbramen, 
egaliseren, mat maken en ruw maken - Weinig dichtslibbing, lange levensduur

Breedte x lengte
in mm

Band
verbinding Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

30 x 800 F3W violet medium 5 258706

40 x 618 F3W grijs grof 5 258711

40 x 618 F3W violet medium 5 258712

40 x 618 F3W blauw zeer fijn 5 258713

40 x 820 F3W grijs grof 5 258714

40 x 820 F3W violet medium 5 258715

40 x 820 F3W blauw zeer fijn 5 258716

50 x 450 F3W grijs grof 5 258717

50 x 450 F3W violet medium 5 258718

75 x 2000 F3W grijs grof 5 258729

75 x 2000 F3W violet medium 5 258730

75 x 2000 F3W blauw zeer fijn 5 258731

 ATTENTIE: Vervolg van NBF 800, Schuurvliesbanden 

Schuurvlies
Banden
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Schuurvliesschijf met klittenband

NDS 400 K
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide/SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Nylonvezel  
webstructuur 
met klittenband

Metaal universeel J

Staal J

Roestvast staal J

Kunststof J

Verf/Lak/Plamuur J

Voordelen: Uitvoeren van een ongerichte, zeer fijne satijn afwerking op RVS oppervlakken - Lichte 
reinigingswerkzaamheden op metalen oppervlakken - Verwijderen van lichte oxidatielagen op 
non-ferro metalen - Voorbewerking van oppervlaken voor aansluitende coating - Opruwen van lak- 
en kunststofoppervlakken - Leverbaar in ultra fijn (SiC) en zeer fijn (Aluminiumoxide)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 320 rood bruin zeer fijn 20 342640

150 600 grijs ultra fijn 20 342641

Schuurvliesschijf

SV 484
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Nylonvezel 
webstructuur

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Kunststof J

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Universele schijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Zacht en elastisch 
schuren - Nat en droog te gebruiken - Met asgat voor eenvoudige montage op fibersteunschijven 
(ST 358 en ST 358 A) - Ook geschikt voor steunschijven (NDS 555) speciaal voor schuurvliesschijven

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 22 80 grof 10 353413

115 x 22 100 medium 10 353415

115 x 22 180 medium 10 353409

115 x 22 280 zeer fijn 10 353410

125 x 22 80 grof 10 353414

125 x 22 100 medium 10 353416

125 x 22 180 medium 10 353411

125 x 22 280 zeer fijn 10 353412

Schuurvlies
Schijven
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Schuurvliesschijf

NDS 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Nylonvezel 
webstructuur

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Hout K

Voordelen: Hoge randenstabiliteit - Agressief schuurgedrag - Lange levensduur - Geschikt voor het 
nat- en droogschuren - Met uitdrukbaar asgat voor een eenvoudige montage op fibersteunschijven 
(ST 358 en ST 358 A) - Ook geschikt voor steunschijven (NDS 555) speciaal voor schuurvliesschijven

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Kleur Grofheid Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 x 22 50 bruin grof 10 320103

115 x 22 100 rood bruin medium 10 320104

115 x 22 180 blauw zeer fijn 10 320105

125 x 22 50 bruin grof 10 320106

125 x 22 100 rood bruin medium 10 320107

125 x 22 180 blauw zeer fijn 10 320108

Steunschijf voor schuurvliesschijven

NDS 555

Voordelen: Goede hechteigenschappen voor schuurvliesschijven - Voor middelzware schuur- en 
polijstwerken

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 M 14 opname 13300 omw/min 1 164100

125 M 14 opname 12200 omw/min 1 208275

Schuurvlies
Schijven / Klitsteunschijf
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Steunschijf voor schuurvliesschijven met 
asgat

NDS 555 C

Voordelen: Eenvoudige en altijd centrische positionering van de schuurvliesschijven - Goede hechting 
door speciale klittenbandbevestiging - minder vibraties, rustige loop - Schijf komt niet los, ook niet 
bij afnemende hechting - Adaptief voor oppervlakken en lichte contouren

Diameter
in mm Bevestiging Geschikt voor Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 M 14 opname Diameter 115 x 22 13300 omw/min 1 358126

125 M 14 opname Diameter 125 x 22 12200 omw/min 1 358127

Schuurvlies
Klitsteunschijf
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Quick-Change schuurvliesschijf

QMC 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Verf/Lak/Plamuur J

Roestvast staal J

Metaal universeel K

Voordelen: Geschikt voor de afwerking van oppervlakken - Reinigingswerken op metalen en lak

Diameter
in mm Kleur Grofheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 bordeaux medium 19100 omw/min 50 295392

50 bordeaux fijn 19100 omw/min 50 295393

50 bordeaux zeer fijn 19100 omw/min 50 295394

Quick-Change schuurvliesschijf

QMC 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Schuurvlies met 
textieldrager

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Lichte ontbramingswerken - Verwijderen van roest en verf - Lange levensduur door 
harde, stabiele vlieskwaliteit

Diameter
in mm Kleur Grofheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 grijs grof 19100 omw/min 50 295410

50 violet medium 19100 omw/min 50 295411

50 blauw zeer fijn 19100 omw/min 50 295412

76 violet medium 12500 omw/min 25 295417

76 blauw zeer fijn 12500 omw/min 25 295418

Schuurvlies
Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 168 / Adapter zie pag. 171.

Steunschijven, zie pag. 168 / Adapter zie pag. 171.
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Steunschijf

QMC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QMC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door drie hardheidsgraden - Eenvoudig te onderscheiden hardheden door 
gekleurde ringen - Spanstift afneembaar (schroeven), daardoor inzetbaar op haakse slijpers of met 
behulp van de QCA 555 adapter

Diameter
in mm Bevestiging Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295422

38 Schacht 6 mm soepel grijs 30000 omw/min 1 300058

38 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295424

38 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 300059

50 Schacht 6 mm soepel grijs 30000 omw/min 1 300060

50 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295426

50 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 295427

76 Schacht 6 mm soepel grijs 20000 omw/min 1 300061

76 Schacht 6 mm medium blauw 20000 omw/min 1 295430

76 Schacht 6 mm hard rood 20000 omw/min 1 295431

Schuurvlies
Steunschijf
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Quick-Change schuurvliesschijf

QRC 400
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Verf/Lak/Plamuur J

Roestvast staal J

Metaal universeel K

Voordelen: Geschikt voor de afwerking van oppervlakken - Reinigingswerken op metalen en lak

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Quick-Change schuurvliesschijf

QRC 800
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Schuurvlies met 
textieldrager

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Lichte ontbramingswerken - Verwijderen van roest en verf - Lange levensduur door 
harde, stabiele vlieskwaliteit

Diameter
in mm Kleur Grofheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 grijs grof 19100 omw/min 50 295413

50 violet medium 19100 omw/min 50 295414

50 blauw zeer fijn 19100 omw/min 50 295415

76 grijs grof 12500 omw/min 25 295419

76 violet medium 12500 omw/min 25 295420

Schuurvlies
Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 171 / Adapter zie pag. 171.

Steunschijven, zie pag. 171 / Adapter zie pag. 171.
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Quick-change afwerkingsschijven

QRC 500
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Al. oxide/SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Hard geperst 
compactvlies

Roestvast staal J

Titanium J

Staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Non-ferro metalen J

Aluminium J

Voordelen: Zeer lange standtijd - Zeer fijn, constant en stralend schuurbeeld - Veelzijdig toepasbaar, 
afhankelijk van de dichtheid en de structuur (materiaal verwijderen tot en met polijsten) - Zeer 
goed geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen (bv. binnenhoeken) - Vakke en kopse kant te 
gebruiken - Vrij van metalen stoffen

Diameter
in mm Kleur Grofheid Hardheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

51 grijs fijn 2 SF soepel 22100 omw/min 10 358978

51 grijs fijn 3 SF medium 22100 omw/min 10 358981

51 grijs fijn 6 SF hard 22100 omw/min 10 358979

51 rood bruin grof 8 AC zeer hard 22100 omw/min 10 358980

76 grijs fijn 2 SF soepel 15100 omw/min 5 358982

76 grijs fijn 3 SF medium 15100 omw/min 5 358985

76 grijs fijn 6 SF hard 15100 omw/min 5 358983

76 rood bruin grof 8 AC zeer hard 15100 omw/min 5 358984

Quick-Change schijven voor grove reiniging

QRC 200 HD
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel
Keramisch 
ommanteld  
aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Vlies voor grove 
reiniging

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur J

Voordelen: Hard, agressief reinigingsvlies voor hoge belasting - Open structuur, geen dichtlopen 
en koel slijpen - Snel werken en lange standtijd - Geen verandering van de geometrie van het werkstuk 
bij toepassing op metaal - Vlakke en kopse kant te gebruiken

Diameter
in mm Kleur Grofheid Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

51 groen extra grof 10500 omw/min 10 358993

76 groen extra grof 7000 omw/min 5 358994

Schuurvlies
Quick-Change schijven

Steunschijven, zie pag. 171 / Adapter zie pag. 171.

Steunschijven, zie pag. 171 / Adapter zie pag. 171.
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Steunschijf

QRC 555

Voordelen: Veilig opspannen van QRC-schijven - Geoptimaliseerd schuurgedrag (agressiviteit, 
oppervlaktekwaliteit) door twee hardheidsgraden - Eenvoudig te onderscheiden hardheden door 
gekleurde ringen - Spanstift afneembaar (schroeven), daardoor inzetbaar op haakse slijpers of met 
behulp van de QCA 555 adapter

Diameter
in mm Bevestiging Hardheid Kleur Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

25 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295423

38 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295425

50 Schacht 6 mm medium blauw 30000 omw/min 1 295428

50 Schacht 6 mm hard rood 30000 omw/min 1 295429

76 Schacht 6 mm medium blauw 20000 omw/min 1 295432

76 Schacht 6 mm hard rood 20000 omw/min 1 295433

Adapter voor Quick-Change steunschijven

QCA 555

Voordelen: Quick-Change schijven adapter met M14 schroefdraad - Voor gebruik van Klingspor 
Quick-Change schijven op alle standaard haakse slijpers

Breedte x lengte
in mm Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

20 x 30 M 14 opname 80 m/s 75400 omw/min 1 308693

Schuurvlies
Steunschijf / Adapter
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Combi schuurvlieswiel

NCW 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Zacht schuurvlies 
+ textiel schuur-
lamellen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Combinatie van schuurvlies en schuurlinnen voor een fijn schuurbeeld - Optimale slijtage- 
eigenschappen - Hoge materiaalafname - Lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 50 x 43,1 80 grof rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258909

165 x 50 x 43,1 100 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258910

165 x 50 x 43,1 150 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258911

165 x 50 x 43,1 180 zeer fijn rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258912

200 x 50 x 68,2 80 grof rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258913

200 x 50 x 68,2 100 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258914

200 x 50 x 68,2 150 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258915

Schuurvlieswiel

NFW 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

165 x 50 x 43,1 grof rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258898

165 x 50 x 43,1 medium rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258899

165 x 50 x 43 zeer fijn rood bruin 32 m/s 3700 omw/min 3 258900

200 x 50 x 68,2 grof rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258901

200 x 50 x 68,2 medium rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258902

200 x 50 x 68,2 zeer fijn rood bruin 32 m/s 3050 omw/min 2 258903

Schuurvlies
Schuurwiel

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 148)!

Alleen met passende flens SMD 612 gebruiken (pagina 148)!
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Combi schuurvlies-satineerwals

NCW 600 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Zacht schuurvlies 
+ textiel schuur-
lamellen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Door de combinatie van schuurvlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een 
fijn schuurbeeld - Lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 80 grof rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259896

100 x 50 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259897

100 x 50 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259898

100 x 50 x 19 180 zeer fijn rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259899

100 x 100 x 19 80 grof rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258905

100 x 100 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258906

100 x 100 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258907

100 x 100 x 19 180 zeer fijn rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258908

110 x 100 x 19 80 grof rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320246

110 x 100 x 19 100 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320247

110 x 100 x 19 150 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320248

Schuurvlies satineerwals

NFW 600 S
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren door hoogwaardige schuurvlieslamellen

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 50 x 19 grof rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259853

100 x 50 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259854

100 x 50 x 19 zeer fijn rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 3 259895

100 x 100 x 19 grof rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258895

100 x 100 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258896

Schuurvlies
Schuurwiel
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Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 100 x 19 zeer fijn rood bruin 19 m/s 3700 omw/min 1 258897

110 x 100 x 19 grof rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320253

110 x 100 x 19 medium rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320254

110 x 100 x 19 zeer fijn rood bruin 19 m/s 3300 omw/min 1 320255

Combi-schuurvliesstiftwiel

NCS 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal

Zacht schuurvlies 
+ textiel schuur-
lamellen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Kunststof K

Voordelen: Door de combinatie van schuurvlies en schuurlinnen hogere materiaalafname met een 
fijn schuurbeeld - Lange levensduur

Diameter x breedte
x stift in mm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 30 x 6 60 grof rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258932

50 x 30 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258933

50 x 30 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258934

50 x 30 x 6 240 zeer fijn rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258935

60 x 30 x 6 60 grof rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258936

60 x 30 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258937

60 x 30 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258938

60 x 30 x 6 240 zeer fijn rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258939

60 x 50 x 6 60 grof rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258940

60 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258941

60 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258942

60 x 50 x 6 240 zeer fijn rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258943

80 x 50 x 6 60 grof rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258944

80 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258945

80 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258946

80 x 50 x 6 240 zeer fijn rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258947

100 x 50 x 6 60 grof rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258948

100 x 50 x 6 100 medium rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258949

100 x 50 x 6 150 medium rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258950

100 x 50 x 6 240 zeer fijn rood bruin 32 m/s 6100 omw/min 4 258951

 ATTENTIE: Vervolg van W 600 S, Schuurwals 

Schuurvlies
Schuurwiel
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Schuurvliesstiftwiel

NFS 600
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Schuurvlies- 
materiaal Zacht schuurvlies

Metaal universeel J

Roestvast staal J

Voordelen: Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Optimaal werktuig voor het mat 
maken en satineren door hoogwaardige vlieslamellen

Diameter x breedte
x stift in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 30 x 6 grof rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258917

50 x 30 x 6 medium rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258918

50 x 30 x 6 zeer fijn rood bruin 32 m/s 12200 omw/min 10 258919

60 x 30 x 6 grof rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258920

60 x 30 x 6 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258921

60 x 30 x 6 zeer fijn rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258922

60 x 50 x 6 grof rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258923

60 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258924

60 x 50 x 6 zeer fijn rood bruin 32 m/s 10200 omw/min 10 258925

80 x 50 x 6 grof rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258926

80 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258927

80 x 50 x 6 zeer fijn rood bruin 32 m/s 7600 omw/min 10 258928

100 x 50 x 6 grof rood bruin 32 m/s 6000 omw/min 4 258929

100 x 50 x 6 medium rood bruin 32 m/s 6000 omw/min 4 258930

100 x 50 x 6 zeer fijn rood bruin 32 m/s 6000 omw/min 4 258931

Schuurvlies
Schuurwiel
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Schuurvlieslamellenschijf

SMT 800 
SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Aluminium- 
oxide

Schuurvlies- 
materiaal

Schuurvlies 
met textiel-
drager

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Hoogwaardige schuurvlieslamellenschijf voor de afwerking van roestvast staal - Beste 
resultaten op haakse slijpers met een regelbaar toerental - Drie kwaliteiten

Diameter x gat
in mm Vorm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Aanbevolen

werksnelheid
Aanbevolen
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P grof bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278495

115 x 22,23 P medium rood bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278496

115 x 22,23 P zeer fijn groen 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 278497

125 x 22,23 P grof bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278498

125 x 22,23 P medium rood bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278499

125 x 22,23 P zeer fijn groen 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 278500

Combi-lamellenschijf

SMT 850 plus 
SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J Type korrel Aluminium- 
oxide

Schuurvlies- 
materiaal

Schuurvlies 
met textieldra-
ger + textiel 
schuurlamellen

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden bij 
roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Materiaalafna-
me en afwerking in één stap

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Aanbevolen

werksnelheid
Aanbevolen
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 60 grof bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312556

115 x 22,23 P 80 medium rood bruin 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312557

115 x 22,23 P 120 zeer fijn groen 80 m/s 13300 omw/min 42 m/s 7000 omw/min 5 312558

125 x 22,23 P 60 grof bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312559

125 x 22,23 P 80 medium rood bruin 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312560

125 x 22,23 P 120 zeer fijn groen 80 m/s 12200 omw/min 42 m/s 6400 omw/min 5 312561

Schuurvlies
Lamellenschijf
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Hard geperst afwerkingswiel

MFW 600
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Hard geperst 
compactvlies

Voordelen: Speciaal product voor de afwerking van roestvast stalen lasnaden - 4 verschillende 
groftes voor materiaalafname tot bijna hoogglans

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 6 x 22 grof rood 59 m/s 9000 omw/min 5 342218

125 x 6 x 22 medium grijs 59 m/s 9000 omw/min 5 342219

125 x 6 x 22 fijn grijs 39 m/s 5900 omw/min 5 342237

150 x 3 x 25,4 grof rood 59 m/s 7500 omw/min 10 337948

150 x 3 x 25,4 medium grijs 59 m/s 7500 omw/min 10 337949

150 x 3 x 25,4 fijn grijs 39 m/s 5000 omw/min 10 337950

150 x 6 x 25,4 grof rood 59 m/s 7500 omw/min 5 337944

150 x 6 x 25,4 medium grijs 59 m/s 7500 omw/min 5 337945

150 x 6 x 25,4 fijn grijs 39 m/s 5000 omw/min 5 337946

150 x 6 x 25,4 zeer fijn grijs 39 m/s 5000 omw/min 5 337947

Hard geperst afwerkingswiel

NUD 500
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Gelegeerde staalsoorten J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Non-ferro metaal J

Lichtmetaal J

Chrom- en nikkelstaal J

Staal J

Titanium J

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Hard geperst 
compactvlies

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Voor reiniging en voorpolijsten van oppervlakken - Voor het slijpen van lasnaden - Minder 
stappen bij de uitvoering - Exact reinigen, schoonmaken en afwerken van oppervlakken - Zeer 
geringe ruwe diepte op het bewerkte materiaal

Diameter x breedte
x gat in mm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Aanbevolen
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 13 x 22,23 grof grijs 63 m/s 10450 omw/min 5800 omw/min 5 337864

115 x 13 x 22,23 medium grijs 63 m/s 10450 omw/min 5800 omw/min 5 337865

115 x 13 x 22,23 zeer fijn grijs 63 m/s 10450 omw/min 5800 omw/min 5 337866

125 x 13 x 22,23 grof grijs 63 m/s 9600 omw/min 5300 omw/min 5 337861

125 x 13 x 22,23 medium grijs 63 m/s 9600 omw/min 5300 omw/min 5 337862

125 x 13 x 22,23 zeer fijn grijs 63 m/s 9600 omw/min 5300 omw/min 5 337863

Schuurvlies
Afwerkingswiel / Afwerkingsschijf
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Reinigingsschijf

NCD 200
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Vlies voor 
grove  
reiniging

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Speciale SiC-reinigingsschijf voor de verwijdering van aanloopkleuren en de reiniging 
van oppervlakken - Geen dichtslibbing door open structuur

Diameter x gat
in mm Vorm Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O zwart 63 m/s 10450 omw/min 5 259043

125 x 22,23 O zwart 63 m/s 9600 omw/min 5 259044

Reinigingsschijf, extra grof, HD

NCD 200 HD
Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur J

Binding Kunsthars

Type korrel Keramisch 
ommanteld 
aluminium- 
oxide

Schuurvlies- 
materiaal

Vlies voor 
grove  
reiniging

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Harde, agressieve schuurvliesvariant voor hoge belasting - Open structuur - Geen 
dichtlopen - Koel slijpen - Snel werken en lange standtijd - Geen verandering van het werkstukcontour

Diameter x gat
in mm Vorm Grofheid Kleur Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O extra grof groen 63 m/s 10450 omw/min 5 358003

125 x 22,23 O extra grof groen 63 m/s 9600 omw/min 5 358004

Schuurvlies
Reinigingsschijven
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Clean and Strip Power Wheel, extra grof

PW 2000
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Schuurvlies- 
materiaal

Vlies voor grove 
reiniging

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Metaal universeel J

Steen J

Voordelen: Speciaal nylonvlies ideaal voor het verwijderen van aanloopkleuren, oxidelagen, roest 
en verfresten - Reinigen van lasnaden - Geen dichtslibbing

Diameter x breedte
x gat in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 13 x 13 40 m/s 7600 omw/min 10 194625

150 x 13 x 13 40 m/s 5000 omw/min 10 194626

200 x 13 x 13 40 m/s 3800 omw/min 10 241380

Opspanstift

SD 2000

Voordelen: Voor het veilig spannen op een boormachine, flexibele assen en rechte slijpers en een 
optimale werking van het schuurmateriaal PW 2000

Stift
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

6 1 wiel Ø 100 - Ø 200 1 194629

8 1-2 wielen Ø 100 - Ø 200 1 194632

Schuurvlies
Power Wheel
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Lamellenschijven

Diameter Minimumafname

tot 150 mm 320 stuks

180 mm 160 stuks

Minimumafname voor   
productie artikelen
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Lamellenschijf

SMT 314 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Staal J

Non-ferro metalen J

Hout K

Type korrel Aluminium-
oxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Goede snijprestaties op niet-gelegeerd staal - Ook geschikt voor non-ferro metalen - 
Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322808

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322809

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322811

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322812

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322813

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322814

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322815

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322817

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322818

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322819

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322821

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322822

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322823

Lamellenschijven
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Lamellenschijf

SMT 324 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Universeel product voor rand-en oppervlakte behandeling op staal en RVS - Goed afna-
mevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook niet bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321509

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321511

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321513

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321645

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321647

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321649

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321510

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321512

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321514

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321646

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321648

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321650

Lamellenschijven
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Lamellenschijf

SMT 325 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Universeel product voor rand- en oppervlaktebehandeling op staal en inox - Goed afna-
mevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook niet bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321659

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321661

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321663

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321653

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321655

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321657

115 x 22,23 X-LOCK O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 351281

115 x 22,23 X-LOCK O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 351280

115 x 22,23 X-LOCK O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 351279

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321660

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321662

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321664

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321654

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321656

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321658

125 x 22,23 X-LOCK O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 351278

125 x 22,23 X-LOCK O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 351277

125 x 22,23 X-LOCK O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 351276

Lamellenschijven

!
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Lamellenschijf

SMT 624 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°

Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort - Universeel gebruik voor veeleisende 
toepassingen op staal en RVS - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 P 36 80 m/s 15300 omw/min 10 322758

100 x 16 P 40 80 m/s 15300 omw/min 10 322759

100 x 16 P 60 80 m/s 15300 omw/min 10 322760

100 x 16 P 80 80 m/s 15300 omw/min 10 322761

100 x 16 P 120 80 m/s 15300 omw/min 10 322762

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322764

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322765

115 x 22,23 P 50 80 m/s 13300 omw/min 10 322766

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322767

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322768

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322769

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322771

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322772

125 x 22,23 P 50 80 m/s 12200 omw/min 10 322773

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322774

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322775

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322776

150 x 22,23 P 40 80 m/s 10200 omw/min 10 322778

150 x 22,23 P 60 80 m/s 10200 omw/min 10 322779

150 x 22,23 P 80 80 m/s 10200 omw/min 10 322780

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 omw/min 10 322782

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322783

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322785

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322786

180 x 22,23 P 120 80 m/s 8500 omw/min 10 322787

Lamellenschijven
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Lamellenschijf

SMT 628 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering Vlak

Voordelen: Speciaal geschikt voor het vlakschuren in staal en RVS - Beste afnamevermogen bij 
gebruik op krachtige haakse slijpers  - Agressieve snijprestatie bij hoog slijpcomfort

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 36 80 m/s 13300 omw/min 10 322789

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322790

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322792

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322793

115 x 22,23 O 120 80 m/s 13300 omw/min 10 322794

125 x 22,23 O 36 80 m/s 12200 omw/min 10 322795

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322796

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322798

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322799

125 x 22,23 O 120 80 m/s 12200 omw/min 10 322800

180 x 22,23 O 36 80 m/s 8500 omw/min 10 322802

180 x 22,23 O 40 80 m/s 8500 omw/min 10 322803

180 x 22,23 O 60 80 m/s 8500 omw/min 10 322805

180 x 22,23 O 80 80 m/s 8500 omw/min 10 322806

Lamellenschijven
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Lamellenschijf

SMT 626 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Hoog afnamevermogen - Aanzienlijk langere levensduur door speciale opstelling 
lamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 36 80 m/s 13300 omw/min 10 321686

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321689

115 x 22,23 P 50 80 m/s 13300 omw/min 10 321692

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321694

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321697

115 x 22,23 P 120 80 m/s 13300 omw/min 10 321683

125 x 22,23 P 36 80 m/s 12200 omw/min 10 321687

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321690

125 x 22,23 P 50 80 m/s 12200 omw/min 10 321693

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321695

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321698

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 321684

180 x 22,23 P 36 80 m/s 8500 omw/min 10 321688

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 321691

180 x 22,23 P 60 80 m/s 8500 omw/min 10 321696

180 x 22,23 P 80 80 m/s 8500 omw/min 10 321699

Lamellenschijven
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Lamellenschijf, multibinding

SMT 636 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J Type korrel Zirkoonoxide, 
multibinding

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°, 
vlak

Voordelen: Speciaal product voor de bewerking van inox - Gekoeld schuren dankzij multibinding -  
Hoge randstabiliteit  - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en verhoogde 
slijpdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322826

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322827

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322828

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322831

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322832

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322833

Lamellenschijf

SMT 644 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Lamellenschijf met een lange levensduur bij gebruik op randen - Constant afnamever-
mogen - Geen verglazing of dichtslibben van de schijf, zelfs bij lage druk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 329993

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 329994

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 329995

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 329989

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 329990

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 329991

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 330005

Lamellenschijven
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 330006

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 330007

125 x 22,23 P 120 80 m/s 12200 omw/min 10 330008

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 329997

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 330002

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 330003

Lamellenschijf

SMT 645 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering Vlak

Voordelen: Hoge randenstabiliteit - Zeer goed materiaalafnamevermogen ook op haakse slijpers 
met een laag vermogen - Lange levensduur door dubbele schuurlamellen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 278590

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 278591

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 278592

 ATTENTIE: Vervolg van SMT 644 Supra, Lamellenschijf 

Lamellenschijven
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Lamellenschijf

SMT 924 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Keramisch 
aluminium-
oxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Maximale agressie voor veeleisende schuuropgaven bij het randschuren - Hoge 
randstabiliteit - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en verhoogde 
contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322862

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322863

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322864

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322867

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322868

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322869

Lamellenschijf

SMT 925 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Kunststof, 
glasvezel 
versterkt

Uitvoering conisch 12°, 
vlak

Voordelen: Aanzienlijk hogere schuurprestaties en langere levensduur - Beste afnamevermogen bij 
gebruik op krachtige haakse slijpers - Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321714

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321715

115 x 22,23 O 36 80 m/s 13300 omw/min 10 321668

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321670

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321674

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321677

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321719

Lamellenschijven
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Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321720

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321721

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321671

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321675

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321678

180 x 22,23 O 24 80 m/s 8500 omw/min 5 321667

180 x 22,23 O 36 80 m/s 8500 omw/min 5 321669

180 x 22,23 O 40 80 m/s 8500 omw/min 5 321672

180 x 22,23 O 60 80 m/s 8500 omw/min 5 321676

Lamellenschijf

SMT 926 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Type korrel Zirkoonoxide

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°

Voordelen: Hoog afnamevermogen en gelijktijdig een hogere leversduur - Speciaal voor grove 
bewerkingen op staal en inox  - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers en 
verhoogde contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 321703

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 321706

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 321708

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 321704

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 321707

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 321709

180 x 22,23 P 40 80 m/s 8500 omw/min 10 321705

 ATTENTIE: Vervolg van SMT 925 Special, Lamellenschijf

Lamellenschijven
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Lamellenschijf, multibinding

SMT 996 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden: Eigenschappen

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J Type korrel Keramisch 
aluminium- 
oxide,  
multibinding

Schijf Glasvezel

Uitvoering conisch 6°, 
vlak

Voordelen: Agressief slijpvermogen bij een laag toerental  - Hoge randstabiliteit  - Koel slijpen 
dankzij de multibinding - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers  en 
verhoogde contactdruk

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Vorm Korrel Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 omw/min 10 322849

115 x 22,23 P 60 80 m/s 13300 omw/min 10 322850

115 x 22,23 P 80 80 m/s 13300 omw/min 10 322851

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 omw/min 10 322852

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 omw/min 10 322853

125 x 22,23 P 80 80 m/s 12200 omw/min 10 322854

Lamellenschijven
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Doorslijpschijf INOX

A 980 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Zeer nauwkeurig en proper slijpen - 
Geringe thermische belasting - Geringe braamvorming - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box 
voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 0,8 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 322182

125 x 0,8 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 322183

Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-/kwaliteit-
verhouding

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 262936

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 262937

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-/kwaliteit-
verhouding - Verpakt per 10 stuks in een metalen box met venster

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / BOX
Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 10 schijven 310499

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 10 schijven 310500

Doorslijpschijf

A 60 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Voordelen: Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - Zeer goede prijs-/kwaliteit-
verhouding  - Inhoud display = 5 metalen box met elk 10 schijven per box

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / display
Artikel-
nummer

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 5 x box met 10 schijven 312031

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers

Minimum afname = 5 stuks
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Doorslijpschijf

A 60 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Aluminium J

Staal K

Voordelen: Speciale combinatie - Verhindert vlekken en dichtslibbing - Minimale braamvorming

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 264297

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 264298

Doorslijpschijf INOX

A 660 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 
Hoge snijprestaties

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 328905

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 328906

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf

A 60 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 1 x 16 H 80 m/s 15300 omw/min 25 202402

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 202400

115 x 1 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 233741

115 x 1 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 13300 omw/min 25 351259

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 202401

125 x 1 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 233742

125 x 1 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 12200 omw/min 25 351258

Doorslijpschijf

A 60 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting - Verpakt per 10 stuks in een metalen box met venster

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-

eenheid / BOX
Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 10 schijven 310503

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 10 schijven 310504

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers

!

Minimum afname = 5 stuks
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Doorslijpschijf INOX

A 960 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden en langste levensduur - Minimale 
braamvorming - Geringe thermische belasting - Geoptimaliseerde binding voor aanzienlijk langere 
levensduur - Voor uiteenlopende toepassingen - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor 
langdurige hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 322180

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 322181

Doorslijpschijf

K 960 TX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Staal J

Roestvast staal J

Hooggelegeerde 
staalsoorten J

Koolstofstaal J

Titanium J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Buitengewone prestaties - Lange levensduur en korte 
snijtijden, ook bij lagere druk - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor langdurig hoge  
prestaties en bescherming tegen vocht 

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 328885

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 328886

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers

KERAMISCH !
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Doorslijpschijf INOX

Z 960 TX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Gelegeerd staal J

Koolstofstaal J

Titanium J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Ideaal voor harde materialen zoals titanium en hoog- 
gelegeerd staal - Korte slijptijden en lange levensduur als gevolg van de zelfslijpende zirkoonoxide -  
Minimale braamvorming - Geringe thermische belasting - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box 
voor langdurig hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 322184

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 322185

Doorslijpschijf

EDGE 
SPECIAL Klasse Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Roestvast staal J

Staal J

Aluminium J

Voordelen: High-performance doorslijpschijf met zelfslijpende slijpkorrel - Hoog doorslijpvermogen,  
gecombineerd met een lange levensduur - Groot toepassingsgebied - Verpakt per 25 stuks in een 
Kronenflex® box voor duurzaam hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1,2 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 355380

125 x 1,2 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 355379

Kronenflex® doorslijpschijven 0,8 - 1,2 mm
voor haakse slijpers

ZIRKOONOXIDE !



200

Kleine doorslijpschijf

A 660 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Minimale braamvorming - Universeel inzetbaar voor moeilijk toegankelijke plaatsen - 
Voor snijden van dunne profielen en solide materialen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 1 x 6 H 100 m/s 38200 omw/min 100 329096

50 x 1 x 10 H 100 m/s 38200 omw/min 100 329097

76 x 1 x 6 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329098

76 x 1 x 10 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329099

76 x 1,6 x 6 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329100

76 x 1,6 x 10 H 100 m/s 25200 omw/min 100 329101

100 x 1 x 6 H 100 m/s 19000 omw/min 25 329102

100 x 1 x 10 H 100 m/s 19000 omw/min 25 329103

Spanstift

SD 660

Voordelen: Opspanstift voor het opspannen van kleine doorslijpschijven A 660 R op rechte  
slijpmachines, buigzame assen en boormachines - Passend voor 6 en 10 mm boring

Diameter
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

6 Boring 6 en 10 mm 1 337156

Kronenflex® kleine doorslijpschijf
voor handmatig doorslijpen
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Doorslijpschijf

A 346 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal J

Aluminium K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - 
Doorslijpschijf gemaakt van gecalcineerde, kubieke aluminiumoxide die zelfscherpend is - Geringe 
braamvorming, langere standtijd - Bijzonder geschikt voor het doorslijpen van dunnere materialen 
zoals profielen en buizen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 340936

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 340938

Doorslijpschijf

A 646 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS - Doorslijpschijf 
van zelfslijpend gecalcineerde al. oxide - Bijzonder hoge agressiviteit bij het doorslijpen van massief 
staal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 340947

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 340946

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 340945

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 340944

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 340943

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 340942

Kronenflex® doorslijpschijven 1,6 - 1,9 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf INOX

A 46 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Universeel toepasbaar op staal en RVS (INOX) - Eerste 
keus voor professionele toepassingen en snel doorslijpen van veeleisende materialen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 1,6 x 16 H 80 m/s 15300 omw/min 25 194071

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 187170

115 x 1,6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 235378

115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 13300 omw/min 25 351257

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 187171

125 x 1,6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 235379

125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 12200 omw/min 25 351256

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 241472

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 221161

180 x 1,6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 312257

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 224084

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 265044

Kronenflex® doorslijpschijven 1,6 - 1,9 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf

A 946 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen K

Gietijzer K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Extra lange standtijden bij alle toepassingen - Universeel  
toepasbaar voor metaalbewerking - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe 
thermische belasting - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor langdurige hoge prestaties en 
bescherming tegen vocht

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 339109

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 339110

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 339111

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 339112

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 339113

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 339114

Opspanflens

FL 76

Voordelen: Het gebruik van deze opspanflens verhoogt de laterale stabiliteit bij dunne doorslijp-
schijven met een vlakke vorm en diameters van 180 en 230 mm  
Tweedelige set

Diameter
in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

76 A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ 1 Set 236130

Kronenflex® doorslijpschijven 1,6 - 1,9 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Metaal universeel J

Voordelen: Miljoenen keren doeltreffendheid bewezen - Standaardschijf met een uitstekende 
prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar in de metaalbewerking - Snel doorslijpen van vast 
materiaal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 188998

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 242137

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 188461

115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 13300 omw/min 25 351255

115 x 3,2 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 209014

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 242138

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 188463

125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK H 80 m/s 12200 omw/min 25 351254

125 x 3,2 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 209016

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 235375

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 25 235374

180 x 2 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 286455

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13490

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 189000

230 x 2 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 286456

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13492

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 189002

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor haakse slijpers

!
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Doorslijpschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal K

Gietijzer K

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar op roestvast 
staal - Goede snijprestaties

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 13754

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 13297

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 13466

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 13295

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 13738

150 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 6667

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13456

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 13470

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13464

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 13478

Doorslijpschijf INOX

A 24 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Aluminium K

Voordelen: Speciale receptuur verhindert vlekken en dichtslibbing - Hoog materiaalafnamevermogen 
op roestvast staal door een verbeterde aluminiumoxide

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 3020

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 2951

150 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 25 235377

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13455

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 13469

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13463

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 13477

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf INOX

A 36 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Voordelen: Uitstekende snijprestaties - Geoptimaliseerde agressiviteit en levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 123208

125 x 2 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 126849

150 x 2 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 251752

180 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 123209

230 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 123833

Doorslijpschijf INOX

A 36 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Staal K

Voordelen: Heel goede snijprestaties, ook bij lage schuurdruk

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 136549

125 x 2 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 136550

180 x 2 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 136551

230 x 2 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 136552

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf INOX

A 24 TZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal K

Gietijzer K

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van roestvast staal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 136554

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 136555

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 136558

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 136559

Doorslijpschijf INOX

A 24 R/36 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Voordelen: Speciale schijf voor de nucleaire industrie - Vrij van ijzer, zwavel en chloor

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 60534

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 2825

180 x 3 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 25 60537

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 60061

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor haakse slijpers
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Doorslijpschijf

A 46 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Aluminium J

Voordelen: Speciale combinatie verhindert vlekken en dichtslibbing - Geoptimaliseerde doorslijp-
prestaties op non-ferro metalen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 170707

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 170708

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 170709

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 170710

Doorslijpschijf

C 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Voordelen: Universele doorslijpschijf voor alle minerale werkstoffen door scherpe, grove silicium-
carbide korrel

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 2,5 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 25 188999

115 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 242143

115 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 188462

125 x 2,5 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 25 242144

125 x 2,5 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 188464

180 x 3 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 13489

230 x 3 x 22,23 H 80 m/s 6600 omw/min 25 13491

230 x 3 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 25 189003

Kronenflex® doorslijpschijven 2,0 - 3,2 mm
voor haakse slijpers

 SILICIUMCARBIDE !
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Doorslijpschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Metaal universeel J

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar 
in de metaalbewerking - Gebruik op machines uit de vrije hand op benzine 80 m/s - Goede agressiviteit 
en lange levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288221

300 x 3,5 x 22,23 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288222

Doorslijpschijf

C 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E D D

Steen/Beton J

Voordelen: Optimaal voor alle minerale werkstoffen door het scherpe, grove siliciumcarbide - Inzet 
op machines uit de vrije hand op benzine met een snijsnelheid van 80 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 3,5 x 20 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288223

300 x 3,5 x 22,23 H 80 m/s 5100 omw/min 10 288224

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor
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Doorslijpschijf

A 924 R 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Staal J

Roestvast staal K

Voordelen: Geoptimaliseerde binding voor het bewerken van staal en ook toepasbaar op RVS -  
Voor gebruik op handgereedschap met benzinemotor met een doorslijpsnelheid van 100 m/sec - 
Doorslijpen uit de vrije hand van buizen, stangen, profielen en vaste materialen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

305 x 4 x 20 H 100 m/s 6400 omw/min 10 354419

305 x 4 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 354418

305 x 4 x 25,4 H 100 m/s 6400 omw/min 10 354417

356 x 4 x 20 H 100 m/s 5500 omw/min 10 354416

356 x 4 x 22,23 H 100 m/s 5500 omw/min 10 354415

356 x 4 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 354414

Doorslijpschijf

A 624 SX 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een 
motorvermogen tot 5 kW en harde spoorrails - Snel doorsnijden, door zachtere binding - Inzetbaar 
op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

305 x 3,5 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 353111

356 x 4 x 22,23 H 100 m/s 5500 omw/min 10 351433

356 x 4 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 340641

406 x 4 x 25,4 H 100 m/s 4800 omw/min 10 351436

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor / en kleminrichting
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Doorslijpschijf

A 924 SX 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Staal J

Voordelen: Universeel bruikbaar op alle railtypes - Hoogwaardig product voor machines met een 
vermogen vanaf 5 kW) - Inzetbaar op doorslijpmachines op benzine met kleminrichting 100 m/s - 
Uitstekende levensduur

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

305 x 3,5 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 353093

356 x 4 x 22,23 H 100 m/s 5500 omw/min 10 352325

356 x 4 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 353097

406 x 4 x 25,4 H 100 m/s 4800 omw/min 10 352324

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor machines met benzinemotor en kleminrichting
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Doorslijpschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal K

Gietijzer K

Voordelen: Geoptimaliseerde combinatie voor het slijpen van staal - Ook bruikbaar op roestvast 
staal - Goede snijprestaties - Optimaal voor stationaire doorslijpmachines 3 – 5 kW

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

250 x 3 x 32 H 100 m/s 7600 omw/min 10 2465

300 x 3 x 22,23 H 100 m/s 6400 omw/min 10 71365

300 x 3 x 25,4 H 100 m/s 6400 omw/min 10 6793

300 x 3 x 30 H 100 m/s 6400 omw/min 10 13524

300 x 3 x 32 H 100 m/s 6400 omw/min 10 6807

350 x 3,5 x 25,4 H 100 m/s 5500 omw/min 10 13528

350 x 3,5 x 32 H 100 m/s 5500 omw/min 10 13536

400 x 4,5 x 25,4 H 100 m/s 4800 omw/min 10 292933

400 x 4,5 x 32 H 100 m/s 4800 omw/min 10 292932

400 x 4,5 x 40 H 100 m/s 4800 omw/min 10 296567

Doorslijpschijf

A 330 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal K

Aluminium K

Gietijzer K

Voordelen: Hoge stabiliteit bij het doorslijpen - Goede doorslijptijden bij een lange levensduur - 
Aanbevolen voor alle gangbare profielen - Toepasbaar op alle doorslijpmachines (afkortzaag)

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

305 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 omw/min 10 360976

356 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 353326

406 x 3 x 25,4 H 80 m/s 3800 omw/min 10 353329

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor stationair doorslijpen / mobiele tafelmachines



Do
or

sl
ijp

sc
hi

jv
en

213

Doorslijpschijf

A 630 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal K

Aluminium K

Gietijzer K

Voordelen: Agressieve uitvoering met goede standtijd - Bijzonder goed geschikt voor het 
doorslijpen van massief materiaal - Geoptimaliseerde binding voor universele toepassing - Geringe 
thermische belasting - Geringe braamvorming

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 omw/min 10 353325

356 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 353324

406 x 3,2 x 25,4 H 80 m/s 3800 omw/min 10 353328

Doorslijpschijf

A 930 N 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Staal J

Roestvast staal K

Aluminium K

Gietijzer K

Voordelen: Minimale braamvorming - Universeel inzetbaar op tafeldoorslijpmachines < 3 kW - Zeer 
goed geschikt voor het doorslijpen van massief materiaal

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 2,5 x 25,4 H 80 m/s 5100 omw/min 10 322627

350 x 3 x 25,4 H 80 m/s 4400 omw/min 10 322628

Kronenflex® grote doorslijpschijven
voor mobiele tafelmachines
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Afbraamschijf

A 24 
EXTRA Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Metaal universeel J

Voordelen: Standaardschijf met een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding - Universeel bruikbaar 
in de metaalbewerking - Uitstekende slijpresultaten op alle gebruikelijke haakse slijpers

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 6 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 189004

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 188465

115 x 6 x 22,23 X-LOCK G 80 m/s 13300 omw/min 10 351253

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 188466

125 x 6 x 22,23 X-LOCK G 80 m/s 12200 omw/min 10 351252

150 x 6 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 10 235371

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13444

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13446

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13447

230 x 8 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13448

Afbraamschijf

A 24 
EXTRA T Klasse EXTRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E E E D D

Metaal universeel J

Voordelen: Extra harde slijpschijf - Optimaal voor het slijpen van randen en het verwijderen van 
hardnekkige bramen

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13794

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13445

Kronenflex® afbraamschijven

!
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Afbraamschijf

A 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Staal J

Roestvast staal K

Gietijzer K

Voordelen: Met geoptimaliseerde receptuur voor het slijpen van staal - Ook geschikt voor het 
slijpen van roestvast staal - Groot productassortiment

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 4 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 13400

100 x 6 x 16 G 80 m/s 15300 omw/min 10 6578

115 x 4 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 13746

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 13401

125 x 4 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 240831

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 13402

150 x 6 x 22,23 G 80 m/s 10200 omw/min 10 13403

180 x 10 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13423

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13408

180 x 7 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13413

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13418

230 x 4 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13428

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13433

230 x 8 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13438

Afbraamschijf

A 24 R/01 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E D D D D

Staal J

Roestvast staal K

Voordelen: Speciale schijf voor de pipeline- en tankbouw - Geschikt voor wortelnaden - Reparatie 
van lasnaden

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 4 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 130825

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13756

Kronenflex® afbraamschijven
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Afbraamschijf

A 24 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Roestvast staal J

Aluminium K

Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen op roestvast staal - Optimale verhouding tussen 
afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 2923

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2922

180 x 4 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13407

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13412

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13417

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 13432

Afbraamschijf

A 24 R/36 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Roestvast staal J

Voordelen: Speciale schijf voor de nucleaire industrie - Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Optimale 
verhouding tussen afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 2488

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2830

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 2463

Kronenflex® afbraamschijven
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Afbraamschijf

A 46 N 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Aluminium J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Geen dichtslibbing van de schijf bij het slijpen van non-ferro metalen - Optimale  
verhouding tussen afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 6622

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 2226

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13410

180 x 8 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13415

Doorslijpschijf /Afbraamschijf

A 46 VZ 
SPECIAL Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Lange levensduur - Multifunctioneel: doorslijpen en licht afbramen met een schijf - 
Zeer goede agressiviteit bij het doorslijpen - Geen schijfwissel nodig

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 2 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 25 298176

125 x 2 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 25 298177

Kronenflex® afbraamschijven
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Afbraamschijf

A 624 T 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E E D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Gietijzer J

Voordelen: Ideale schijf voor gebruik op verschillende materialen - Optimale verhouding tussen 
afname en slijtage

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 325215

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 325216

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 325217

230 x 6 x 22,23 G 80 m/s 6600 omw/min 10 325218

Afbraamschijf

C 24 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E D D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Gietijzer K

Voordelen: Ideaal voor het slijpen van steen en minerale werkstoffen - Hoge agressiviteit en lange 
levensduur als gevolg van scherpe, grove siliciumcarbide korrel

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 G 80 m/s 13300 omw/min 10 6664

125 x 6 x 22,23 G 80 m/s 12200 omw/min 10 6665

180 x 6 x 22,23 G 80 m/s 8500 omw/min 10 13409

Kronenflex® afbraamschijven
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Komsteen

A 16 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Staal J

Gietijzer K

Voordelen: Voor het vlakslijpen en bewerken van lasnaden - Grove korrel voor geoptimaliseerde 
agressiviteit

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13729

Komsteen

A 30 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Staal J

Voordelen: Voor het vlakslijpen en bewerken van lasnaden - Geoptimaliseerde agressiviteit en 
lange levensduur

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13728

Kronenflex® komstenen

Attentie: Slijpkommen mogen uitsluitend op haakse slijpers met een diameter van 180 mm met slijpkombescherming worden 
toegepast!



220

Komsteen

C 16 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E D D D D

Steen/Beton J

Gietijzer K

Voordelen: Gebruik op vlakken en randen - Voor steen en minerale werkstoffen - Zeer hoge  
agressiviteit door scherpe, grove siliciumcarbide korrel

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13727

Komsteen

C 30 R 
SUPRA Klasse SUPRA Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E D D D

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Steen/Beton J

Gietijzer K

Voordelen: Gebruik op vlakken en randen - Ideaal voor steen en minerale stoffen dankzij de  
scherpe, grove siliciumcarbide korrel

Diameter x hoogte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 55 x 22,23 m 50 m/s 8600 omw/min 6 13726

Kronenflex® komstenen

Attentie: Slijpkommen mogen uitsluitend op haakse slijpers met een diameter van 180 mm met slijpkombescherming worden 
toegepast!
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Diamantgereedschappen
Product Machines Toepassing - materiaal Pagina
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Haakse slijpmachine

Universeel

DT 900 U DT 600 U DT 300 U 

222-226
DT 900 UD DT 612 UT DT 350 U

DT 900 UT DT 300 UT

DT 310 UT 

Beton
DT 900 B DT 350 B

226-227
DT 350 BT

Graniet
DT 900 G

228
DT 600 GU

Vloertegels

DT 900 FL DT 600 F DT 300 F

229-231DT 900 FT

DT 900 FP 

Mortelvoegen DN 600 U 232

Alle metalen DT 600 ACM 231

Universeel, speciaal voor hulpdiensten DT 900 ACR 232

Dr
ag

er
s

Haakse slijpmachine

Beton
DS 600 B DS 300 B 

233-234
DS 600 S

Kalkzandsteen, estrik en schurende 
materialen

DS 600 A 234

Toebehoren M14 DZ 114 236

Epoxyhars, tegellijm DS 900 PKD DS 650 PKD 235
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Benzineslijpmachine, 
 tafelzaagmachine,  
voegenslijper

Universeel

DT 900 U DT 600 U DT 300 U

237-241DT 900 US DT 612 UT DT 310 UT

DT 900 UX DT 350 U 

Graniet DT 900 G 242

Vloertegels DT 900 FL DT 600 F DT 300 F 242-243

Universeel, speciaal voor hulpdiensten DT 900 ACR 244

Klinker
DT 600 KM

244-245
DT 600 KMS

Asfalt
DT 902 A DT 602 A DT 350 A

245-247
DT 910 A DT 612 A

Asfalt / beton DT 612 AB DT 350 AB 248

Vers beton DT 910 BF 249

Beton

DT 900 B DT 602 B DT 350 B

249-252DT 902 B DT 350 BT

DT 910 B

Reduceerring DZ 100 RR 253

Bo
or

kr
on

en

Boorstandaard
Beton

DR 912 B DK 612 B
254-256

DK 654 B

Losse segmenten, ringsegmenten DO 900 B DE 600 B 257

Boormachine
Beton DD 600 U 258

Toebehoren ADS 200 258

Boormachine Vloertegels DB 600 F 259

Haakse slijp machine
Vloertegels DK 600 F 260

Boorhulp ABH 80 261
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Diamantschijf

DT 300 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - 
Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 37,3 / 1,6 / 7 1 325345

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 36,4 / 1,6 / 7 1 325346

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 13 / 38,1 / 2 / 7 1 325347

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 16 / 40,2 / 2,3 / 7 1 325348

Diamantschijf

DT 350 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op 
de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale 
prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 336214

115 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 350463

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 336215

125 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 350464

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 336216

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 336219

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van 
hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 80 m/s 15300 omw/min 11 / 20 / 2,4 / 9 1 325025

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 13 / 20 / 2,4 / 9 1 322630

115 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 13300 omw/min 13 / 20 / 2,4 / 9 1 350461

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 15 / 20 / 2,4 / 9 1 322631

125 x 22,23 X-LOCK 80 m/s 12200 omw/min 15 / 20 / 2,4 / 9 1 350462

140 x 22,23 80 m/s 11000 omw/min 17 / 20 / 2,4 / 9 1 325046

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 18 / 20 / 2,4 / 9 1 322632

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 22 / 20 / 2,6 / 9 1 322633

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 30 / 20 / 2,6 / 9 1 322634

Diamantschijf

DT 612 UT 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde 
materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 334044

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 334045

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 11 / 33 / 2,4 / 12 1 345388

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 334046

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 334047

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers

!



224

Diamantschijf

DT 900 U 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Hardsteen K

Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale 
turbosegmenten - Daarnaast goede standtijd door diamanten met titanium coating - Ook voor 
gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325206

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325209

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 12 1 325028

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325045

Diamantschijf

DT 900 UD 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen J

Hardsteen K

Voordelen: Extreem hoge snelheid bij doorslijpen van vrijwel alle harde materialen door de speciale 
turbosegmenten - Vibratiearme Detenso-kern voor efficiënte geluidsbeperking - Extra standtijd 
door diamanten met titanium coating - Geschikt voor vrijwel alle harde materialen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325210

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 300 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Dakpannen J

Voordelen: Universeel toepasbaar, goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitverhouding - 
Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 330625

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325353

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325354

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 325355

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 7 1 325356

Diamantschijf

DT 310 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Dakpannen J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen, goede prijs-/kwaliteitver-
houding - Turbovertanding voor schone randen zonder breuken - Ideaal voor dakdekkers - Voor het 
doorslijpen van klei en dakpannen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334087

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334088

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 2 / 10 1 334089

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 334090

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 334091

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 900 UT 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Dakpannen J

Voordelen: Golfvormig stamblad - Gebruik bij bouwmaterialen - Schone snijranden - Hoge agressiviteit

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 330626

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 325364

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 2,2 / 10 1 325365

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2,5 / 10 1 325367

Diamantschijf

DT 350 B 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Beton J

Oud beton, gewapend K

Voordelen: Diamantschijf met goede prijs-/kwaliteitverhouding voor de bewerking van betonma-
terialen - Snel doorslijpen met weinig trillingen - Optimale levensduur

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 339828

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 11 / 33 / 2,4 / 10 1 345382

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 339829

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 350 BT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Beton J

Oud beton, gewapend K

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde 
materialen - Snel doorsnijden met weinig trillingen - Optimale levensduur - Optimale prijs-/kwali-
teitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 354790

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 354791

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min 11 / 33 / 2,4 / 10 1 354792

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 354793

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 354794

Diamantschijf

DT 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Kalkzandsteen K

Bouwmaterialen K

Voordelen: Diamanten met titanium coating voor uitstekend gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid 
bij doorslijpen, ook bij gewapend beton - Zeer goede standtijd - Ontworpen voor professionele 
betonverwerking

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 12 1 325205

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 12 1 325208

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 12 1 325034

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers



228

Diamantschijf

DT 600 GU 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Graniet J

Terrazzo J

Voordelen: Hoge materiaalafvoer - Goede standtijd - Schone randen - Goede prijs-/kwaliteitver-
houding - Geschikt voor alle granietsoorten

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 33 / 2,4 / 10 1 336614

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 9 / 33 / 2,4 / 10 1 336615

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min 11 / 42 / 2,6 / 10 1 336616

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 15 / 42 / 2,6 / 10 1 336617

Diamantschijf

DT 900 G 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Graniet J

Kassei en kleisteen, 
kwartsiet J

Terrazzo J

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor 
efficiënte geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor 
alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 12 / 28 / 2,5 / 12 1 325029

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 13 / 28 / 2,5 / 12 1 325031

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 24 / 28 / 2,8 / 12 1 325115

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 300 F 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Plavuis J

Tegeltjes J

Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 330623

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325357

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325358

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325359

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325360

Diamantschijf

DT 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - 
Schone randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 330624

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325368

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325369

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325370

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325371

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325372

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 900 FL 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten + 
laserslots

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Wandtegels J

Vloertegels J

Porselein J

Keramiek J

Marmer J

Fĳnsteen J

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor 
maximale gladheid en perfect gesneden randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7 1 331042

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,4 / 7 1 331043

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 1,8 / 7 1 331041

Diamantschijf

DT 900 FT 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Graniet J

Voordelen: 1,4 mm dunne professionele schijf voor extreme belastingen - Uitstekende resultaten - 
Gesloten rand met turbovertanding - Schone randen zonder breuk

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 330627

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325392

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,4 / 7,5 1 325393

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 330628

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 330629

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamantschijf

DT 900 FP 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie
Gesloten rand 
met speciale 
geometrie

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Keramische vloertegels J

Porselein J

Keramische wandtegels J

Hard keramiek J

Keramiek J

Voordelen: Extra dunne schijf voor harde tegels en porselein - De speciale geometrie zorgt voor 
superieure snijsnelheden en perfect gesneden randen

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,4 / 10 1 331039

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min CR / CR / 1,4 / 10 1 331040

Diamantschijf

DT 600 ACM 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Gietijzer J

Aluminium K

Voordelen: Vacuüm gesoldeerde schijf voor vrijwel alle metalen - Geen slijtagegedrag zoals bij 
andere diamant diamantschijven en daardoor vrijwel geen geurontwikkeling en vuil - Extra dun 
stamblad voor hoog doorslijpvermogen en agressiviteit

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 42 / 1,3 / 1,8 1 355720

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 36 / 1,3 / 1,8 1 355722

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 16 / 42 / 1,6 / 1,8 1 355721

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers



232

Diamantschijf

DT 900 ACR 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Glas J

Houtwerkstoffen J

Kunststof J

Rubber J

Metaal K

Voordelen: Vacuüm gesoldeerde diamantschijf voor vrijwel alle materialen - Zeer breed toepas-
singsgebied door speciaal productieproces - Dikke diamantcoating voor een lange standtijd en 
agressief doorslijpen bij zeer uiteenlopende en veeleisende materialen - perfect geschikt voor 
hulpdiensten

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 6 / 56 / 2,8 / 10 1 355723

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 6 / 45 / 2,8 / 10 1 355724

230 x 22,23 80 m/s 6600 omw/min 12 / 56 / 3,1 / 10 1 355725

Voegenfrees

DN 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Mortelvoegen J

Pleister J

Gasbeton J

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen 
van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - 
Optimale bescherming van het stamblad

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 22,23 80 m/s 19100 omw/min 6 / 30 / 6 / 7 1 330630

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 6 / 7 1 330631

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 8 / 7 1 330658

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 32 / 10 / 7 1 330663

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 9 / 33 / 4,5 / 7 1 325380

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 6 / 7 1 330632

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 8 / 7 1 330662

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 32 / 10 / 7 1 330664

125 x 22,23 80 m/s 12200 omw/min 10 / 33 / 4,5 / 7 1 325381

Diamant doorslijpschijven voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 300 B 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Beton J

Dekvloeren J

Bouwmaterialen J

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit 
met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 14 / 7 / 5,5 1 330622

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 325361

125 x 22,23 24,5 80 m/s 12200 omw/min 18 / 7 / 5 1 325362

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 22 / 8 / 5 1 325363

Diamant komschijf

DS 600 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Beton J

Dekvloeren J

Bouwmaterialen J

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - 
Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 16 / 8,5 / 5,5 1 330621

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 16 / 8,2 / 5,5 1 325377

125 x 22,23 23,5 80 m/s 12200 omw/min 20 / 7,2 / 5,5 1 325378

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 24 / 8 / 5,5 1 325379

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 600 S 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Beton J

Chamottesteen J

Natuursteen J

Metselwerk J

Tegels J

Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem 
gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsvrij werken -  
M14 adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20,5 80 m/s 15300 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331022

115 x 22,23 20,5 80 m/s 13300 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331023

125 x 22,23 20,5 80 m/s 12200 omw/min 16 / 7,2 / 5,5 1 331024

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 24 / 7,8 / 5,5 1 331025

Diamant komschijf

DS 600 A 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Asfalt J

Abrasieve materialen J

Vers beton J

Cellenbeton J

Zandsteen J

Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur -  
Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een 
geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen 
behuizing -  M14 Adapter, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 16 / 22,23 20 80 m/s 15300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331026

115 x 22,23 20 80 m/s 13300 omw/min 14 / 8,2 / 5,5 1 331027

125 x 22,23 24,5 80 m/s 12200 omw/min 18 / 7,2 / 5 1 331028

180 x 22,23 30,5 80 m/s 8500 omw/min 22 / 7,8 / 5,3 1 331029

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Diamant komschijf

DS 650 PKD 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Epoxyhars J

Lijm J

Coatingen J

Plamuur J

Bitumen J

Kleur J

Lijm J

Voordelen: PCD schuurschijf met goed materiaalverwijderend vermogen op harde hars en lijmresten -  
Agressief schuurvermogen - Steunsegmenten zorgen voor een rustig en trillingsvrij slijpproces - M14 
adapter leverbaar, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 21,6 80 m/s 12200 omw/min 6 / 13 / 3,6 1 355953

180 x 22,23 29 80 m/s 8500 omw/min 6 / 13 / 4 1 355940

Diamant komschijf

DS 900 PKD 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesoldeerd

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Lijm J

Epoxyhars J

Plamuur J

Coatingen J

Bitumen J

Kleur J

Lijm J

Voordelen: Door de ultra-agressieve polykristallijne diamantkegel is deze schuurschijf geschikt 
voor het verwijderen van harde vaste lagen - Steunsegmenten zorgen voor een rustig en trillingsvrij 
slijpproces - M14 adapter leverbaar, zie DZ 114

Diameter x gat
in mm

Hoogte komschijf
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

125 x 22,23 21 80 m/s 12200 omw/min 6 / 5 / 3,5 1 355941

180 x 22,23 21,5 80 m/s 8500 omw/min 8 / 5 / 3,5 1 355948

Diamant komschijf voor haakse slijpers
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Toebehoren M14

DZ 114

Voordelen: Om diamant komschijven met asgat 22,23 mm om te zetten naar M14, is geschikt voor 
alle Klingspor komschijven

Opname Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

M 14 opname 1 331332

Adapter



Di
am

an
tg

er
ee

ds
ch

ap
pe

n

237

Diamantschijf

DT 300 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E D D D D

Levensduur E E E D D D D

Bouwmaterialen J

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - 
Goede prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 326831

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325349

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min 17 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325351

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 20 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325350

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min 20 / 50,1 / 2,8 / 7 1 325352

Diamantschijf

DT 310 UT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Turbo gesloten

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitver-
houding - Turbovertanding met gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 10 mm hoge 
snijrand

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 334092

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 339121

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 334093

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 3 / 10 1 339123

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 350 U 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op 
de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale 
prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336223

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336220

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336224

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336221

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 28 / 40 / 3,6 / 10 1 347486

Diamantschijf

DT 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grond-
stoffen en diamanten - Schone snijranden - Universeel toepasbaar - Gemakkelijk doorslijpen door 
korte vertanding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325183

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325184

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min 32 / 24 / 2,8 / 10 1 325185

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325194

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325195

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min 37 / 24 / 3 / 10 1 325196

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,6 / 10 1 347484

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,6 / 10 1 347485

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min 43 / 24 / 3,6 / 10 1 347527

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen
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Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min 48 / 24 / 3,6 / 10 1 325201

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min 48 / 24 / 3,6 / 10 1 325200

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min 54 / 24 / 3,6 / 10 1 325203

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min 54 / 24 / 3,6 / 10 1 325202

Diamantschijf

DT 612 UT 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Bouwmaterialen J

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde 
materialen - Goede standtijd, ook in gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 340224

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 340229

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 340227

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 340230

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347482

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347493

 ATTENTIE: Vervolg van DT 600 U Supra, Diamantschijf 

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 900 U 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe/brede 
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Oud beton, gewapend J

Kalkzandsteen J

Graniet J

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij 
doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor 
professioneel gebruik

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325053

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325067

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325052

300 x 30 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 325066

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325085

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325100

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3 / 10 1 325084

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 325099

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,6 / 10 1 349233

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349246

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,6 / 10 1 349234

400 x 30 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349245

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325133

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325176

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,6 / 10 1 325132

450 x 30 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 325175

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325155

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325164

500 x 30 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 325154

600 x 25,4 100 m/s 3200 omw/min o 36 / 40 / 3,7 / 10 1 345023

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 900 UX 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: De speciale oriëntatie van de diamanten zorgt voor een zeer hoge doorslijpsnelheid en 
een goede standtijd - Uitstekend geschikt voor vrijwel alle materialen op de bouwplaats

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 334048

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 336609

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 334049

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 336610

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 334050

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 336611

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min 30 / 40 / 3,6 / 12 1 336612

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min 34 / 40 / 3,6 / 12 1 336613

Diamantschijf

DT 900 US 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen J

Graniet J

Voordelen: Universeel toepasbaar gereedschap voor topprestaties - Extreem hoge snelheid bij 
doorslijpen - Speciale segmentbinding voor goede standtijd en schone randen - Ontwikkeld voor 
professioneel gebruik - Dankzij de sandwich-kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 10 1 334062

350 x 30 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3 / 10 1 336726

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,6 / 10 1 334065

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 10 1 334066

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen

NIEUW !
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Diamantschijf

DT 900 G 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Graniet J

Kassei en kleisteen, 
kwartsiet J

Terrazzo J

Voordelen: Conische segmenten met extreem nauwe vertanding - Vibratiearme Detenso-kern voor 
efficiënte geluidsbeperking - Schone randen - Goede standtijd - Ook bijzonder goed geschikt voor 
alle soorten graniet, inclusief porfier en kwartsiet

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 / 30 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 14 1 359079

350 x 25,4 / 30 100 m/s 5500 omw/min 23 / 40 / 3 / 14 1 359081

400 x 25,4 / 30 100 m/s 4800 omw/min 27 / 40 / 3,6 / 14 1 359080

Diamantschijf

DT 300 F 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Plavuis J

Tegeltjes J

Voordelen: Standaard gereedschap voor schone randen zonder breuk - Goede prijs-/kwaliteitver-
houding - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 25,4 / 30 80 m/s 7600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325454

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers en tafelzagen

NIEUW !



Di
am

an
tg

er
ee

ds
ch

ap
pe

n

243

Diamantschijf

DT 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Professionele schijf voor hardsteen - Gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 
Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meegeleverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25,4 / 30 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325455

200 x 25,4 / 30 80 m/s 7600 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325373

250 x 25,4 / 30 80 m/s 6100 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325374

300 x 25,4 / 30 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 325375

350 x 25,4 / 30 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 325376

Diamantschijf

DT 900 FL 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten + 
laserslots

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Wandtegels J

Vloertegels J

Porselein J

Keramiek J

Marmer J

Fĳnsteen J

Voordelen: Precisie-diamantschijf voor harde vloer- en wandtegels - De laserslots dienen voor 
maximale gladheid en perfect gesneden randen - Reduceerring van 30 mm naar 25,4 mm meege-
leverd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

180 x 25,4 / 30 100 m/s 10650 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 331045

200 x 25,4 / 30 100 m/s 9550 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 331046

230 x 25,4 / 30 100 m/s 8350 omw/min CR / CR / 1,8 / 7 1 331048

250 x 25,4 / 30 100 m/s 7600 omw/min CR / CR / 2 / 7 1 331047

300 x 25,4 / 30 100 m/s 6400 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 331049

350 x 25,4 / 30 100 m/s 5500 omw/min CR / CR / 2,2 / 7 1 331050

Diamant doorslijpschijven voor tafelzagen
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Diamantschijf

DT 900 ACR 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Bouwmaterialen J

Universeel beton J

Glas J

Houtwerkstoffen J

Kunststof J

Rubber J

Metaal K

Voordelen: Vacuüm gesoldeerde diamantschijf voor vrijwel alle materialen - Zeer breed toepas-
singsgebied door speciaal productieproces - 10 mm dikke diamantcoating voor een lange standtijd 
en agressief doorslijpen bij zeer uiteenlopende en veeleisende materialen - Perfect geschikt voor 
hulpdiensten

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 16 / 57 / 3,1 / 6 1 355726

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 16 / 57 / 3,1 / 6 1 355727

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 20 / 53 / 3,1 / 6 1 355729

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 20 / 53 / 3,1 / 6 1 355728

Diamantschijf

DT 600 KM 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Klinker middelhard J

Klinker zacht K

Voordelen: Hoge doorslijpsnelheid dankzij korte vertanding - Zeer goede standtijd door 15 mm 
hoog segment - Bijzonder goed geschikt voor middelharde tot zachte klinkers

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 38 / 24 / 3 / 15 1 360934

450 x 25,4 / 60 100 m/s 4300 omw/min 50 / 24 / 3,6 / 15 1 360933

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder

NIEUW !
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Diamantschijf

DT 600 KMS 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Korte vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Klinker middelhard J

Klinker hard K

Voordelen: Hoge doorslijpsnelheid dankzij korte vertanding - Zeer goede standtijd door 15 mm 
hoog segment - Bijzonder goed geschikt voor middelharde tot zachte klinkers - Dankzij sandwich-
kern bijzonder goed geschikt voor geluidsarm werken

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 38 / 24 / 3 / 15 1 360950

450 x 25,4 / 60 100 m/s 4300 omw/min 50 / 24 / 3,6 / 15 1 360949

500 x 25,4 / 60 100 m/s 3900 omw/min 56 / 24 / 3,6 / 15 1 360951

Diamantschijf

DT 350 A 
EXTRA

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Asfalt J

Zandsteen J

Voordelen: Diamantschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene repara-
tiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veilig-
heidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 337731

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 337729

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 337732

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 337730

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349236

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349237

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 337734

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 337735

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen

NIEUW !
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Diamantschijf

DT 602 A 
SUPRA

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Asfalt J

Zandsteen J

Voordelen: Hoge snelheid bij doorslijpen - Goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern 
te beschermen - Goede prijs-/kwaliteitverhouding - Speciaal ontwikkeld voor gebruik bij asfalt - 
Ook toepasbaar op een elektrische voegensnijder

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 327025

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 325060

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 327026

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 325092

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349228

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349240

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 325128

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 325171

Diamantschijf

DT 612 A 
SUPRA

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Asfalt J

Zandsteen J

Voordelen: Hoge snijsnelheid met een goede standtijd - Beschermende segmenten om de kern 
te beschermen - Speciaal ontworpen voor het gebruik op asfalt - Ook inzetbaar op een elektrische 
voegensnijder

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 330075

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 330076

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349227

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 330078

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 330079

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder
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Diamantschijf

DT 902 A 
SPECIAL

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Asfalt J

Zandsteen J

Vers beton J

Dekvloeren J

Voordelen: Zeer hoge doorslijpsnelheid - Goede standtijd - 12 mm hoge segmenten - Beschermende 
segmenten ter bescherming van de kern

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 325062

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 325094

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 12 1 349239

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 12 1 325130

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 12 1 325173

Diamantschijf

DT 910 A 
SPECIAL

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Asfalt J

Zandsteen J

Vers beton J

Dekvloeren J

Voordelen: Goed/licht gedrag bij doorslijpen - 12 mm hoge segmenten - Beschermende segmenten 
ter bescherming van de kern - Zeer goede standtijd

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 12 1 325077

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 12 1 325110

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,6 / 12 1 349229

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 30 / 40 / 3,7 / 12 1 325161

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 35 / 40 / 3,7 / 12 1 325189

Diamant doorslijpschijven voor voegensnijder
en voegensnijder
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Diamantschijf

DT 350 AB 
EXTRA

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E D D D D

Asfalt J

Beton J

Voordelen: Gecombineerd product voor alle reparatiewerkzaamheden in asfalt en beton dankzij 
lasergelaste bloksegmenten, turbosegmenten en schuin geplaatste beschermende segmenten - 
Geschikt voor gebruik op benzineslijpmachines en voegensnijders tot 10 kW

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 340232

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 12 1 340241

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 340236

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 12 1 340240

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 12 1 349235

Diamantschijf

DT 612 AB 
SUPRA

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Asfalt J

Beton J

Voordelen: Geschikt voor asfalt en beton - Speciaal ontworpen voor gebruik op beide materialen - 
Goede snijsnelheid

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 332344

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 10 1 330080

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 332345

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 10 1 330081

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349225

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 10 1 349226

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 28 / 40 / 3,7 / 10 1 330083

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 10 1 330084

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder
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Diamantschijf

DT 910 BF 
SPECIAL

90°

Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie met beschermende 
segmenten

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Vers beton J

Voordelen: Goed en licht doorslijpgedrag - 12 mm hoge segmenten - Beschermde segmenten 
voor de bescherming van de kern - Zeer lange standtijd dankzij hoogwaardige diamanten in hoge 
concentratie - Bijzonder goed geschikt voor vers beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min n 21 / 40 / 2,8 / 12 1 330085

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 12 1 330086

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,6 / 12 1 349224

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 30 / 40 / 3,7 / 12 1 330088

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 35 / 40 / 3,7 / 12 1 330089

Diamantschijf

DT 350 B 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E D D

Beton J

Oud beton, gewapend K

Voordelen: Diamantschijf met een goede prijs-/kwaliteitverhouding voor de bewerking van beton 
en constructiematerialen - Snel doorsnijden met weinig trillingen - Optimale levensduur

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 352749

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 354663

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 339830

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 28 / 40 / 3,6 / 10 1 351133

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 350 BT 
EXTRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E D D

Beton J

Oud beton, gewapend K

Voordelen: Speciale turbosegmenten voor een zeer hoge doorslijpsnelheid bij vrijwel alle harde 
materialen - Snel doorsnijden met weinig trillingen - Optimale levensduur - Optimale prijs-/kwali-
teitverhouding

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 354795

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 354796

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 354797

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 24 / 40 / 3 / 10 1 354798

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 28 / 40 / 3,6 / 10 1 354799

Diamantschijf

DT 602 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E D D D

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Bijzonder goed geschikt 
voor beton met gemiddelde wapening - Ook te gebruiken op elektrische voegensnijders

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 9 1 325056

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 9 1 325088

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 9 1 349242

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,7 / 9 1 325136

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 9 1 325167

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers,
voegensnijder en tafelzagen
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Diamantschijf

DT 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Turbo

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Oud beton, gewapend J

Universeel beton J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen K

Voordelen: Schijf voor topprestaties met hoge snelheid bij doorslijpen door turbosegmenten - 
Speciaal ontwikkeld voor gemakkelijk doorslijpen van beton - Extra goede standtijd door diamanten 
met titanium coating

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 20 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325078

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min 20 / 40 / 2,8 / 12 1 325079

350 x 20 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325080

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min 22 / 40 / 3 / 12 1 325081

400 x 20 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347489

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min 26 / 40 / 3,6 / 12 1 347490

Diamantschijf

DT 902 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Brede vertanding

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Zeer hoge snelheid bij doorslijpen - Ook geschikt 
voor sterker gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

300 x 25,4 100 m/s 6400 omw/min o 18 / 40 / 2,8 / 11 1 325058

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min o 21 / 40 / 3,2 / 11 1 325090

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min o 24 / 40 / 3,6 / 11 1 349241

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min o 26 / 40 / 3,7 / 11 1 325138

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min o 30 / 40 / 3,7 / 11 1 325169

Diamant doorslijpschijven voor haakse motorslijpers
en voegensnijder
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Diamantschijf

DT 910 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Nauwe  
vertanding

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E E

Oud beton J

Oud beton, gewapend J

Voordelen: Zeer goed gedrag bij doorslijpen - Hoge snelheid bij doorslijpen - Zeer goede standtijd - 
Ook geschikt voor sterker gewapend beton

Diameter x gat
in mm

Max.
werksnelheid

Max. toegest.
toerental

Vertan-
ding

Segment in mm
Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

350 x 25,4 100 m/s 5500 omw/min n 24 / 40 / 3,2 / 11 1 325106

400 x 25,4 100 m/s 4800 omw/min n 28 / 40 / 3,6 / 11 1 349230

450 x 25,4 100 m/s 4300 omw/min n 32 / 40 / 3,7 / 11 1 325182

500 x 25,4 100 m/s 3900 omw/min n 36 / 40 / 3,7 / 11 1 325193

Diamant doorslijpschijven voor voegensnijder
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Reduceerring

DZ 100 RR

Voordelen: Reduceerring met vertanding voor een betere klemming

Diameter x breedte
x gat in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

22,23 x 1,2 x 15,88 Boring 22,23 mm 1 337148

22,23 x 1,2 x 20 Boring 22,23 mm 1 337282

25,4 x 2 x 20 DT 300 U (325350) 1 328933

25,4 x 2,5 x 20 DT 602 A + DT 600 U 1 328934

25,4 x 9 x 20 DT 350 A + DT 350 U + DT 602 A 1 339133

25,4 x 2 x 22,23 Boring 25,4 mm 1 353265

30 x 2 x 25,4 Boring 30,00 mm 1 337344

30 x 2,5 x 25,4 Boring 30,00 mm 1 353266

30 x 2,5 x 20 Boring 30,00 mm 1 353267

30 x 2 x 22,23 Boring 30,00 mm 1 353268

30 x 2 x 20 Boring 30,00 mm 1 353269

Reduceerring
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Boorkroon ½“ buitendraad

DK 612 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Boorkronen voor universeel gebruik - Hoge snijsnelheid en goede standtijd - Dakseg-
menten voor snel aansnijden - Te gebruiken op elektrische boormachines - Vervangende segmenten 
zie DE 600 B

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

51 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325720

56 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325721

61 Schroefdraad 1/2" 300 5 / 24 / 2,5 / 10 1 325722

71 Schroefdraad 1/2" 300 7 / 24 / 2,5 / 10 1 325724

81 Schroefdraad 1/2" 300 8 / 24 / 2,5 / 10 1 325755

91 Schroefdraad 1/2" 300 8 / 24 / 2,5 / 10 1 325756

101 Schroefdraad 1/2" 300 9 / 24 / 2,5 / 10 1 325757

111 Schroefdraad 1/2" 300 9 / 24 / 2,5 / 10 1 325758

121 Schroefdraad 1/2" 300 10 / 24 / 2,5 / 10 1 325759

131 Schroefdraad 1/2" 300 10 / 24 / 2,5 / 10 1 325761

141 Schroefdraad 1/2" 300 11 / 24 / 2,5 / 10 1 325762

151 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325763

161 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325764

171 Schroefdraad 1/2" 300 12 / 24 / 2,5 / 10 1 325765

180 Schroefdraad 1/2" 300 13 / 24 / 2,5 / 10 1 325766

201 Schroefdraad 1/2" 300 15 / 24 / 2,5 / 10 1 325768

Boorkronen met ½“ aansluiting voor nat gebruik
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Boorkroon 1 ¼“ UNC binnendraad

DK 654 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Boorkronen voor universeel gebruik - Zeer hoge snijsnelheid - Goede standtijd -  
Daksegmenten als DK 612 B - Te gebruiken op elektrische boormachines - Vervangende segmenten 
zie DE 600 B

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

52 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325769

56 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325770

61 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325771

62 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325772

66 Schroefdraad 1 1/4" 450 5 / 24 / 3,5 / 11 1 325773

72 Schroefdraad 1 1/4" 450 6 / 24 / 3,5 / 11 1 325774

82 Schroefdraad 1 1/4" 450 7 / 24 / 3,5 / 11 1 325775

92 Schroefdraad 1 1/4" 450 8 / 24 / 3,5 / 11 1 325776

102 Schroefdraad 1 1/4" 450 9 / 24 / 3,5 / 11 1 325777

112 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 3,5 / 11 1 325778

122 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 4 / 11 1 325779

132 Schroefdraad 1 1/4" 450 10 / 24 / 4 / 11 1 325781

142 Schroefdraad 1 1/4" 450 11 / 24 / 4 / 11 1 325782

152 Schroefdraad 1 1/4" 450 12 / 24 / 4 / 11 1 325783

162 Schroefdraad 1 1/4" 450 13 / 24 / 4 / 11 1 325784

172 Schroefdraad 1 1/4" 450 13 / 24 / 4 / 11 1 325785

182 Schroefdraad 1 1/4" 450 14 / 24 / 4 / 11 1 325786

202 Schroefdraad 1 1/4" 450 15 / 24 / 4,5 / 11 1 325787

225 Schroefdraad 1 1/4" 450 16 / 24 / 4,5 / 11 1 325788

250 Schroefdraad 1 1/4" 450 17 / 24 / 4,5 / 11 1 325789

300 Schroefdraad 1 1/4" 450 22 / 20 / 5 / 11 1 325790

Boorkronen met 1 ¼“ UNC aansluiting voor nat gebruik
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Boorkroon ½“ buitendraad

DR 912 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Universeel beton J

Voordelen: Snelle snede - Goede standtijd bij gewapend beton - Te gebruiken op de boorstandaard 
of uit de vrije hand

Diameter
in mm Bevestiging Nuttige lengte

in mm
Segment in mm

Aantal/Breedte/Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

8 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325791

10 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325792

12 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325793

14 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2 / 10 1 325794

15 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325795

16 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325796

18 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325797

20 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325798

22 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325799

24 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325800

25 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325801

26 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325802

28 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325803

30 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325804

32 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 2,5 / 10 1 325805

35 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3 / 10 1 325806

40 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3 / 10 1 325807

42 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3,5 / 10 1 325808

52 Schroefdraad 1/2" 300 1 / 3,5 / 10 1 325811

Boorkronen met ringsegmenten, ½“ aansluiting
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Los segment

DE 600 B 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Universeel beton J

Voordelen: Losse segmenten / daksegmenten voor snel aansnijden - Vervangende boorsegmenten 
voor boorkronen DK 612 B en DK 654 B

Segmentlengte
in mm Geschikt voor Segment in mm

Lengte / Breedte / Hoogte / Radius
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

20 Ø >272   20 / 5 / 11 / G 30 325839

24 Ø 56-67   24 / 3,5 / 11 / 30 30 325833

24 Ø 72-87   24 / 3,5 / 11 / 40 30 325834

24 Ø 92-112   24 / 3,5 / 11 / 50 30 325835

24 Ø 107-142   24 / 4 / 11 / 60 30 325836

Ringsegment

DO 900 B 
SPECIAL Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E E

Universeel beton J

Voordelen: Vervangende ringsegmenten voor boorkronen DR 912 B

Diameter
in mm

Segment in mm
Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

8   2 / 10 10 325812

10   2 / 10 10 325813

12   2 / 10 10 325814

14   2 / 10 10 325815

15   2,5 / 10 10 325816

16   2,5 / 10 10 325817

18   2,5 / 10 10 325818

20   2,5 / 10 5 325819

22   2,5 / 10 5 325820

25   2,5 / 10 5 325822

26   2,5 / 10 5 325823

28   2,5 / 10 5 325824

Boorkroonsegmenten voor DK 654 en DK 612
Ringsegmenten voor boorkronen DR 912 B
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258

Diameter
in mm

Segment in mm
Breedte/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30   2,5 / 10 3 325825

32   2,5 / 10 3 325826

35   3 / 10 3 325827

40   3 / 10 3 325828

42   3,5 / 10 3 325829

52   3,5 / 10 3 325832

Diamant dozenboor

DD 600 U 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Lasergelast

Rand Gesegmenteerd

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E E E D

Metselwerk J

Bouwmaterialen J

Kalkzandsteen J

Voordelen: Geschikt voor het bewerken van zachte tot middelharde materialen zoals bv. tegels, 
klinkers en chamotte - Centerboor met zeskant of SDS apart verkrijgbaar, zie ADS 200

Diameter
in mm Bevestiging Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Nuttige lengte 

in mm
Segment in mm

Aantal/Lengte/Breedte/Hoogte
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

68 M 16 opname 8 m/s 2000 omw/min 70 3 / 24 / 3,5 / 7 1 325390

82 M 16 opname 8 m/s 1600 omw/min 70 4 / 24 / 3,5 / 7 1 325391

Toebehoren

ADS 200

Voordelen: SDS/zeskant opname met centreerboor 8 mm voor artikel DD 600 U

Afmeting
in mm Bevestiging Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

115 SDS opname DD 600 U 1 236588

115 Zeskant DD 600 U 1 236442

 ATTENTIE: Vervolg van DO 900 B Special, Ringsegment 

Dozenboor en toebehoren
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Diamantboor

DB 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Rand Gesloten

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Voordelen: Droogboor voor nauwkeurig boren in de hardste materialen zoals fijnsteen, graniet en 
tegels - Schone randen - Exacte gaten - Geen splinters, barsten - Geïntegreerde koelwax - Geen 
water nodig - Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Nuttige lengte

in mm
Segment in mm
Aantal//Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 32 1 / 10 1 325382

8 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325527

10 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325383

12 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325384

14 1/4" bit, zeskant 3000 omw/min 40 1 / 10 1 325528

Set diamantboren

DB 600 F 
SUPRA Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Rand Gesloten

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Eigenschappen: 7-delige diamantboor set in een robuuste Klingspor ALU-koffer 
Inhoud: 2 x Ø 6 mm (325382), 1 x Ø 8 mm (325527), 1 x Ø 10 mm (325383), 1 x Ø 12 mm 
(325384), 1 x Ø 14 mm (325528), 1 x aanboorhulpstuk (313807)

Afmeting
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

200 x 140 x 55 3000 omw/min 1 331021

Diamantboor voor fijnsteen
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Droogboorkroon

DK 600 F 
SUPRA Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Rand Gesloten

Fĳnsteen J

Plavuis J

Tegeltjes J

Voordelen: Droogboorkroon voor alle gangbare haakse slijpers - Geschikt voor de hardste tegels, 
metselwerk en gres - Uit de vrije hand te centreren - Nauwkeurig boren - Zuivere kanten, precieze 
gaten - Barst niet open, springt en splintert niet - Geen water nodig

Diameter
in mm Bevestiging Max. toegest.

toerental
Nuttige lengte

in mm
Segment in mm
Aantal/Hoogte

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

6 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330670

8 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330671

10 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330672

12 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330673

14 M 14 opname 13300 omw/min 35 1 / 10 1 330674

20 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330675

22 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330676

25 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330677

26 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325385

30 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330678

35 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330679

38 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325386

40 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330680

45 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330681

50 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330682

58 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325387

65 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325388

68 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 330683

70 M 14 opname 13300 omw/min 45 1 / 15 1 325389

82 M 14 opname 13300 omw/min 50 1 / 15 1 330685

112 M 14 opname 13300 omw/min 50 1 / 15 1 330684

Droogboorkroon voor fijnsteen



Di
am

an
tg

er
ee

ds
ch

ap
pe

n

261

Set diamantboren

DK 600 F 
SUPRA Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Uitvoering Vacuüm gezet

Rand Gesloten

Fĳnsteen J

Plavuis J

Tegeltjes J

Eigenschappen: 6-delige boorkroonset in een robuuste Klingspor ALU-koffer
Inhoud: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm 
(330673)

Afmeting
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

110 x 130 x 100 13300 omw/min 1 331076

Boorhulp

ABH 80

Voordelen: Aanboorhulp voor de professionele diamantboor DB 600 F

Afmeting 
 in mm Geschikt voor Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

55 DB 600 F 1 313807

Droogboorkroon voor fijnsteen en toebehoren
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R-Flex

RFS 651 binding E J J 263

RFM 652 binding E J 263

RFR 654 binding Z/E J J J J K K K J K K 265

Schleiffix

SFM 656 binding W   J          264

SFM 656 binding T J 264

SFK 655 handblok  J  J J J J J J  J J  J J  J 264

J = hoofdtoepassing K = mogelijke toepassing

Elastisch schuurmateriaal

Ø 
[mm]

Beschikbare breedte 
[mm[

Korrel-
grootte

Minimale be-
stelhoeveel-

heid

Gewenst type / 
korrelgrootte

15 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 450 stuks 

20 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 450 stuks 

25 10, 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 250 stuks 

30 10, 15, 20, 25, 30 60, 120, 240 10 vanaf 250 stuks 

40 10, 15, 20, 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 160 stuks

50 10, 20, 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 110 stuks

60 30, 40 60, 120, 240 10 vanaf 90 stuks

Ø 
[mm]

Beschikbare breedte 
[mm[

Korrel-
grootte

Minimale be-
stelhoeveel-

heid

Gewenst type / 
korrelgrootte

100 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 6 vanaf 15 stuks

125 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 6 vanaf 12 stuks

150 10, 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 6 vanaf 6 stuks

175 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 6 vanaf 6 stuks

200 15, 20, 25, 30, 35 60, 120, 240 6 vanaf 6 stuks

Afmetingen R-Flex stift RFS 651

Afmetingen R-Flex slijpwiel RFS 654

Andere korrelgrootten op aanvraag
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R-Flex schuur- en polijststift

RFS 651
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Aluminium J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Veelzijdig inzetbare schuur- en polijststift voor de afwerking en de reiniging - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

40 x 15 x 6 60 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14006

40 x 15 x 6 120 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14007

40 x 15 x 6 240 E 16 m/s 7600 omw/min 10 14008

50 x 10 x 6 240 E 16 m/s 6100 omw/min 10 14012

60 x 30 x 6 60 E 16 m/s 5000 omw/min 10 14030

60 x 30 x 6 120 E 16 m/s 5000 omw/min 10 14031

R-Flex marmoreerstift

RFM 652
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Aluminium J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Produceert een zacht glanzend schuurbeeld - Zacht schuren dankzij de elastische 
structuur - Volledig opbruikbaar - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het eenvoudig en veilig 
klemmen met afgevlakte schacht (op aanvraag) en met volledige ronde schacht (standaard uitvoering,  
op voorraad)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 30 x 6 60 E 8 m/s 5000 omw/min 10 14033

30 x 30 x 6 120 E 8 m/s 5000 omw/min 10 14034

40 x 30 x 6 120 E 8 m/s 3800 omw/min 10 14036

50 x 30 x 6 60 E 8 m/s 3000 omw/min 10 14037

50 x 30 x 6 120 E 8 m/s 3000 omw/min 10 14038

Elastisch schuurmateriaal
Schuur- en polijststiften, marmoreerstiften
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Schleiffix marmoreerstift

SFM 656
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Roestvast staal J

Voordelen: Produceert een glanzende afwerking op roestvast stalen oppervlakken - Zacht schuren 
dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar - Beschikbaar in twee uitvoeringen: voor het 
eenvoudig en veilig klemmen met afgevlakte schacht (standaard uitvoering, op voorraad) en met 
volledige ronde schacht (op aanvraag)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x hoogte
x stift in mm Korrel Binding Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 30 x 6 60 W 5 m/s 3200 omw/min 10 13856

30 x 30 x 6 120 W 5 m/s 3200 omw/min 10 13857

40 x 30 x 6 60 W 5 m/s 2400 omw/min 10 13859

40 x 30 x 6 120 W 5 m/s 2400 omw/min 10 13860

50 x 30 x 6 60 T 5 m/s 1900 omw/min 10 334993

50 x 30 x 6 60 W 5 m/s 1900 omw/min 10 13862

50 x 30 x 6 120 W 5 m/s 1900 omw/min 10 13863

60 x 30 x 6 60 T 5 m/s 1600 omw/min 10 334995

60 x 30 x 6 60 W 5 m/s 1600 omw/min 10 13865

Schuurgom

SFK 655
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Verf/Lak J

Glas/Steen J

Hout J

Kunststof J

Leer J

Metaal universeel J

Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen 
bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

80 x 50 x 20 30 18 13800

80 x 50 x 20 60 18 13801

80 x 50 x 20 120 18 13802

80 x 50 x 20 240 18 13803

Elastisch schuurmateriaal
Marmoreerstift, Schuurgom
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Breedte x lengte x hoogte
in mm Korrel Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

150 x 80 x 20 30 1 13804

150 x 80 x 20 60 1 13805

150 x 80 x 20 120 1 63231

150 x 80 x 20 240 1 13807

Schuurgom

SFK 655 Set
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel SiC

Verf/Lak J

Glas/Steen J

Hout J

Kunststof J

Leer J

Metaal universeel J

Voordelen: Universeel inzetbaar handblok voor de afwerking en de reiniging - Op vele materialen 
bruikbaar - Reinigingsprestatie wordt aanzienlijk versterkt door het gebruik van additieven - Zacht 
schuren dankzij de elastische structuur - Volledig opbruikbaar  
Inhoud: 18 stuks / elk 6 stuks van korrel 60, 120, 240

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte x hoogte
in mm

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

80 x 50 x 20 1 72129

R-Flex wiel

RFR 654
Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunststof

Type korrel Al. oxide/SiC

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen J

Aluminium J

Kunststof J

Glas K

Voordelen: Veelzijdig inzetbaar schuurwiel - Ontbramen, mat maken en fijnslijpen met een gereed-
schap - Past zich goed aan de contouren van het werkstuk aan - Zacht schuren dankzij de elastische 
structuur - Volledig opbruikbaar - Verkrijgbaar in Aluminiumoxide (verlijming Z) en SiC (verlijming 
E en W)

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van SFK 655, Schuurgom 

Elastisch schuurmateriaal
Schuurgom, R-Flex wiel



266

Freessets

HF 100 Set, 40-delig 355

HF 100 Set, 5-delig 355

HF 100 Steel Set, 5-delig 356

HF 100 Inox Set, 5-delig 356

Hardmetaal stiftfrezen
Type Vorm Pagina

HF 100 A (ZYA) Cilindervorm 346

HF 100 B (ZYAS) Cilindervorm met
kopvertanding 347

HF 100 C (WRC) Cilindervorm met 
bol uiteinde 348

HF 100 D (KUD) Kogelvorm 349

HF 100 E (TRE) Druppelvorm 350

HF 100 F (RBF) Kegelvorm 350

HF 100 G (SPG) Torpedovorm 351

HF 100 H Vlamvorm 352

Type Vorm Pagina

HF 100 J (KSJ) Kegelvorm (60°) 352

HF 100 K (KSK) Kegelvorm (90°) 353

HF 100 L (KEL) Ronde kegelvorm 353

HF 100 M (SKM) Puntige kegelvorm 354

HF 100 N (WKN) Zwaluwstaart 354

Vertanding

Materiaalsoorten

Staal
zachte 

non-ferro metalen
harde 

non-ferro metalen

Hitte- 
bestendige 
materialen Gietijzer Kunststof
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 A
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYA 
Voordelen: Voor universele toepassingen - Bijzonder geschikt voor de bewerking van oppervlakken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 295482

6 18 50 6 2 1 295521

9,6 19 64 6 3 1 295563

12,7 25 70 6 3 1 295604

6 18 50 6 6 1 295531

8 19 64 6 6 1 295552

9,6 19 64 6 6 1 295568

12,7 19 64 6 6 1 295594

12,7 25 70 6 6 1 295609

16 25 70 6 6 1 295621

9,6 19 64 6 10 1 334120

8 19 64 6 11 1 334119

9,6 19 64 6 11 1 334121

12,7 25 70 6 11 1 334123

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 B
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: ZYAS 
Voordelen: Door de kopvertanding goed geschikt voor de bewerking van blinde gaten en koppen in 
binnenwerken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 295483

6,3 12,7 55 3 6 5 295507

6 18 50 6 2 1 295522

12,7 25 70 6 2 1 295603

6 18 50 6 3 1 295526

9,6 19 64 6 3 1 295564

12,7 25 70 6 3 1 295605

6 18 50 6 6 1 295532

8 19 64 6 6 1 295553

9,6 19 64 6 6 1 295569

12,7 19 64 6 6 1 295595

12,7 25 70 6 6 1 295610

16 25 70 6 6 1 295622

6 18 50 6 10 1 334124

8 19 64 6 10 1 334125

9,6 19 64 6 10 1 334131

12,7 25 70 6 10 1 334132

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 C
Eigenschappen: Cilindrische stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: WRC 

Voordelen: Universeel bruikbaar voor vlakken, contouren en rondingen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 295649

3 14 38 3 6 5 295654

6 18 50 6 2 1 295686

12,7 25 70 6 2 1 295747

6 18 50 6 3 1 295688

9,6 19 63 6 3 1 295725

12,7 25 70 6 3 1 295750

6 18 50 6 6 1 295694

8 19 63 6 6 1 295713

9,6 19 63 6 6 1 295727

12,7 19 64 6 6 1 295741

12,7 25 70 6 6 1 295753

16 25 70 6 6 1 295763

6 18 50 6 10 1 334133

8 19 64 6 10 1 334135

9,6 19 64 6 10 1 334137

12,7 25 70 6 10 1 334140

6 18 50 6 11 1 334134

8 19 64 6 11 1 334136

9,6 19 64 6 11 1 334138

12,7 25 70 6 11 1 334139

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 D
Eigenschappen: Bolvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: KUD 
Voordelen: Bewerking van contouren - Ontbramen van boringen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 2,5 38 3 6 5 295784

9,6 8 54 6 3 1 300054

6 4,7 50 6 6 1 295819

8 6 52 6 6 1 295831

9,6 8 54 6 6 1 295843

12,7 11 56 6 6 1 295859

16 14 60 6 6 1 295868

9,6 8 54 6 10 1 334146

12,7 11 56 6 10 1 334147

6 4,7 50 6 11 1 334142

9,6 8 54 6 11 1 334145

12,7 11 56 6 11 1 334148

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 E
Eigenschappen: Druppelvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: TRE 
Voordelen: Uitfrezen van hoeklassen - Geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

8 15 60 6 6 1 295909

9,6 16 60 6 6 1 295916

12,7 22 67 6 6 1 295925

12,7 22 67 6 11 1 334150

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 F
Eigenschappen: Boogvormige stiftfrees - Naam volgens DIN 8032: RBF 
Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 295946

3 14 38 3 6 5 295951

9,6 19 64 6 3 1 295985

12,7 25 70 6 3 1 296007

6 18 50 6 6 1 295971

9,6 19 64 6 6 1 295987

8 20 65 6 6 1 295978

12,7 25 70 6 6 1 296010

16 25 70 6 6 1 296020

9,6 19 64 6 10 1 334155

12,7 25 70 6 10 1 334157

9,6 19 64 6 11 1 334156

12,7 25 70 6 11 1 334158

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 G
Eigenschappen: Spitsboogvormige stiftfrees met vlakke punt - Naam volgens DIN 8032: SPG 
Voordelen: Ideaal voor afschuiningen - Ontbramen van boringen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 2 5 296043

3 14 38 3 6 5 296047

6,3 12,7 45 3 6 5 296055

6 18 50 6 6 1 296062

Hardmetaal Stiftfrezen
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Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

8 19 64 6 6 1 296066

9,6 19 64 6 6 1 296074

12,7 19 64 6 6 1 296079

12,7 25 70 6 6 1 296086

8 19 64 6 10 1 334161

9,6 19 64 6 10 1 334164

12,7 25 70 6 10 1 334165

8 19 64 6 11 1 334162

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 H
Eigenschappen: Vlamvormige stiftfrees - Geen naam volgens DIN 8032 
Voordelen: Goed geschikt voor de bewerking van gietvormen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

8 19 64 6 6 1 296193

9,6 19 65 6 6 1 297074

12,7 32 77 6 6 1 296194

8 19 64 6 10 1 334167

8 19 64 6 11 1 334168

12,7 32 77 6 11 1 334170

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 J
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees - Hoek 60° - Naam volgens DIN 8032: KSJ 
Voordelen: Geschikt voor de bewerking van afschuiningen, bijv. afbramen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

 ATTENTIE: Vervolg van HF 100 G, Hardmetaal Stiftfrezen

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 K
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees - Hoek 90° - Naam volgens DIN 8032: KSK 
Voordelen: Ontbramen van boringen - Bewerking van afschuiningen, bijv. afbramen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 L
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met ronde kop - Naam volgens DIN 8032: KEL 
Voordelen: Bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 14 38 3 6 5 296199

9,6 30 76 6 3 1 300055

12,7 32 77 6 3 1 297470

6 18 50 6 6 1 296200

8 25,4 70 6 6 1 296205

9,6 30 76 6 6 1 296201

12,7 32 77 6 6 1 296192

9,6 30 76 6 10 1 334172

12,7 32 77 6 10 1 334173

10 20 65 6 11 1 334204

12,7 32 77 6 11 1 334174

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 M
Eigenschappen: Kegelvormige stiftfrees met spitse kop - Naam volgens DIN 8032: SKM 
Voordelen: Afbramingswerken - Voor de bewerking van conische boringen en gleuven - Ideaal voor 
modelbouwwerken

Diameter
in mm

Hoogte
in mm

Totale lengte
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

3 11 38 3 6 5 296114

6 20 50 6 6 1 296136

8 18 64 6 6 1 300052

9,6 16 64 6 6 1 296144

12,7 22 71 6 6 1 296148

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 N
Eigenschappen: Hoekvormige stiftfrees zonder kopvertanding - Naam volgens DIN 8032: WKN 
Voordelen: Voor de bewerking van moeilijk toegankelijke binnenkanten of conische profielen

Leverbare afmetingen en minimumafnames op aanvraag

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 set

Eigenschappen: 40-delige freesset, vertanding 6, in sluitbare Klingspor-presentatiebox  
Inhoud: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 
(295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 
(295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G  8x19x6 
(296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 
9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 
x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 
(295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 
12,7x32x6 (296192)
Voordelen: Alle topsellers in één oogopslag

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

335 x 225 x 380 6 6 1 300627

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 set

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 6, in Klingspor-schroevendoos - 
Inhoud: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6
(295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987) 
Voordelen:Presentatie van de topsellers - Praktische en veilige opberging van de frezen

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 6 1 336927

Hardmetaal Stiftfrezen
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Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Steel

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 10, in Klingspor schroefbox 
Inhoud: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 
(334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172) 
Voordelen: Presentatie van de vertanding voor topprestaties Steel (Cut 10), handig en veilig 
opbergen van de frezen - Geoptimaliseerde vertanding voor de bewerking van staal en gietstaal - 
Aanzienlijk hoger verspanend vermogen ten opzichte van een standaard kruisvertanding

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 10 1 337154

Hardmetaal Stiftfrezen

HF 100 Inox

Eigenschappen: 5-delige freesset, vertanding 11, in Klingspor-schroevendoos  
Inhoud: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 
(334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204) 
Voordelen: Set speciaal samengesteld voor het bewerken van roestvast staal - Geoptimaliseerde 
vertanding - Men verkrijgt een hogere verspaningscapaciteit door de speciale vertanding t.o.v. de 
normale vertanding - Praktische en veilige opberging van de frezen

Afmeting
in mm

Schachtdiameter
in mm Vertanding Verpak.-

eenheid
Artikel-
nummer

70 x 70 x 100 6 11 1 334221

Hardmetaal Stiftfrezen
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Draadborstels
Materiaal

Machines
Soort 
 draadborstel

Draaduit-
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Type Pagina

Ronde borstel gevlochten
Staaldraad J J J J

BR 600 Z 278
INOX-draad J J J J

Pipelineborstel gevlochten Staaldraad J J J J BRP 600 Z 278

Kegelborstel gevlochten
Staaldraad J J J J

BK 600 Z 279
INOX-draad J J J J

Komborstel

gevlochten
Staaldraad J J J J

BT 600 Z 279
INOX-draad J J J J

gegolfd
Staaldraad J J J J

BT 600 W 280
INOX-draad J J J J

Ronde borstel gegolfd
Staaldraad J J J J

BR 600 W 280
INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm gevlochten

Staaldraad J J J J
BRS 600 Z 281

INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BRS 600 W 281

INOX-draad J J J J

Ronde borstel met 
schacht Ø 6 mm Schuurborstel SiC J J J J J J J BRS 600 P 282

Komborstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BTS 600 W 282

INOX-draad J J J J

Penseelborstel met 
schacht Ø 6 mm gevlochten

Staaldraad J J J J
BPS 600 Z 283

INOX-draad J J J J

Penseelborstel met 
schacht Ø 6 mm gegolfd

Staaldraad J J J J
BPS 600 W 283

INOX-draad J J J J

Handborstel met 
houten handgreep recht

Staaldraad J J J J

BH 600 284INOX-draad J J J J

Messingdraad J J J J

Handborstel met 
kunststofgreep gegolfd

Staaldraad J J J J

BHP 600 284INOX-draad J J J J

Messingdraad J J J J

Handborstel holle 
naad recht

Staaldraad J J J J
BHK 600 285

INOX-draad J J J J

Bougieborstel gegolfd
INOX-draad J J J J

BHZ 600 285
Messingdraad J J J

J = hoofdtoepassing
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Ronde borstel, getordeerde draad

BR 600 Z
Toepassingsgebieden:

Roestvast staal J

Staal J

Voordelen: Ronde borstel voor de voor- en nabewerking van lasnaden - Voor agressief verwijderen 
van corrosie, roest, slakken - Voor zware borstel- en afbraamwerkzaamheden

Diameter x breedte
x gat in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm Draadeinden Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 14 x 22,23 Staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358311

115 x 14 x 22,23 Roestvast staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358342

125 x 14 x 22,23 Staal 0,50 22 24 12500 omw/min 1 358312

125 x 14 x 22,23 Roestvast staal 0,50 22 24 12500 omw/min 1 358343

178 x 14 x 22,23 Staal 0,50 42 30 9000 omw/min 1 358313

178 x 14 x 22,23 Roestvast staal 0,50 42 30 9000 omw/min 1 363720

Pipeline borstel, getordeerde draad

BRP 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor de professionele bewerking van U-/V-naden in pijpleidin-
gen, buizen en containerbouw - Dankzij de geringe breedte goed geschikt voor de bewerking van 
moeilijk toegankelijke delen (bv. wortelnaden of smalle holle naden) - Reinigen van alle lasnaden bij 
buisverbindingen

Diameter x breedte
x gat in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm Draadeinden Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

115 x 6 x 22,23 Staal 0,50 28 32 15000 omw/min 1 358314

125 x 6 x 22,23 Staal 0,50 22 36 12500 omw/min 1 358315

178 x 6 x 22,23 Staal 0,50 42 48 9000 omw/min 1 358319

Draadborstels
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Kegelborstel met schroefdraad, getordeerde 
draad

BK 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, binnen-
hoeken en verstekvebindingen - Hoog borstelvermogen door de getordeerde draad - Uitstekend 
geschikt voor onder andere reinigen van grotere oppervlakken - Voor het verwijderen van corrosie, 
roest, lak, slakken etc.

Diameter x  
Breedte in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm Draadeinden Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

100 x 14 M 14 opname Staal 0,50 20 18 12500 omw/min 1 358327

100 x 14 M 14 opname Roestvast staal 0,50 20 20 12500 omw/min 1 358329

115 x 14 M 14 opname Staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358328

115 x 14 M 14 opname Roestvast staal 0,50 22 20 12500 omw/min 1 358330

Komborstel met schroefdraad, getordeerde 
draad

BT 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Voor agressieve borstelwerkzaamheden op grote, egale oppervlakken - Voor de voorbe-
reiding van metalen oppervlakken voor het lakken - Stabiele, getordeerde draad vereenvoudigt het 
reinigen en verwijderen van slakken, roest, corrosie en betonresten

Diameter
in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm Draadeinden Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

65 M 14 opname Staal 0,35 22 18 12500 omw/min 1 358334

65 M 14 opname Staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358335

65 M 14 opname Roestvast staal 0,50 22 18 12500 omw/min 1 358340

80 M 14 opname Staal 0,50 22 20 8500 omw/min 1 358337

100 M 14 opname Staal 0,50 27 22 8500 omw/min 1 358338

Draadborstels
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Komborstel, gegolfde draad

BT 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor het reinigen en afwerken van geprofileerde of oneffen 
oppervlakken, bv. golfplaat - Voor middelzware borstelwerkzaamheden, verwijderen van roest, verf, 
verontreinigingen en verfresten - Materiaalsparend werken - voor werkzaamheden op zeer dun 
plaatmateriaal, bv. in autowerkplaatsen en bij restauratiewerkzaamheden

Diameter
in mm Bevestiging Draad-

materiaal
Draaddikte

in mm
Draadlengte

in mm
Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

65 M 14 opname Staal 0,30 21 12500 omw/min 1 358372

65 M 14 opname Roestvast staal 0,30 21 12500 omw/min 1 358377

80 M 14 opname Staal 0,30 24 8500 omw/min 1 358373

80 M 14 opname Roestvast staal 0,30 24 8500 omw/min 1 358326

100 M 14 opname Staal 0,30 27 8500 omw/min 1 358375

Ronde borstel, gegolfde draad

BR 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Geschikt voor lichte tot middelzware borstel- en afbraamwerkzaamheden van snijranden, 
leidingen/buizen of kleine onderdelen - Inzetbaar op stationaire machines - Dichte bezetting voor 
een lange standtijd
Incl. adapterset voor asdiameters 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

Diameter x breedte
x gat in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

150 x 25 x 32 Staal 0,30 30 6000 omw/min 1 363997

150 x 25 x 32 Roestvast staal 0,30 30 6000 omw/min 1 364000

178 x 25 x 32 Staal 0,30 42 6000 omw/min 1 363998

178 x 25 x 32 Roestvast staal 0,30 42 6000 omw/min 1 364001

200 x 25 x 32 Staal 0,30 45 4500 omw/min 1 363999

200 x 25 x 32 Roestvast staal 0,30 45 4500 omw/min 1 364002

Draadborstels

NIEUW !
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Ronde borstel met stift, getordeerde draad

BRS 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Getordeerde uitvoering voor grove borstelwerkzaamheden en langere standtijd - Voor 
efficiënte bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals groeven en inkepingen - Afbramen 
van snijranden, verwijderen van corrosie, verf en slakken

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm Draadeinden Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

75 x 12 x 6 37 Staal 0,50 19 15 25000 omw/min 10 358320

75 x 12 x 6 37 Roestvast staal 0,50 19 15 25000 omw/min 10 358321

Ronde borstel met stift, gegolfde draad

BRS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Gegolfde uitvoering voor materiaalsparend reinigen en afwerken van kleine tot mid-
delgrote oppervlakken - Uitstekend geschikt voor moeilijk toegankelijke onderdelen zoals voren, 
gekraalde randen - Hoog borstelvermogen, ook bij profielwerkstukken

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

30 x 9 x 6 40 Staal 0,20 6 20000 omw/min 20 358346

30 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,20 6 20000 omw/min 20 358357

40 x 9 x 6 40 Staal 0,20 11 18000 omw/min 20 358348

40 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,20 11 18000 omw/min 20 358358

50 x 9 x 6 40 Staal 0,30 13 15000 omw/min 10 358354

50 x 9 x 6 40 Roestvast staal 0,30 13 15000 omw/min 10 358359

60 x 14 x 6 44 Staal 0,30 18 15000 omw/min 10 358355

60 x 14 x 6 44 Roestvast staal 0,30 18 15000 omw/min 10 358360

70 x 16 x 6 48 Staal 0,30 20 15000 omw/min 10 358356

70 x 16 x 6 48 Roestvast staal 0,30 20 15000 omw/min 10 358362

Draadborstels
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Ronde borstel met stift, nylon draadborstel

BRS 600 P
Toepassingsgebieden:

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Hout J

Voordelen: Schuurborstel van nylon met siliciumkorrel voor werkzaamheden met lichte aandruk-
kracht - Ideaal voor structureren en verwijderen van lak op houten delen - Verwijderen van oxidelagen 
op non-ferro metalen of aanloopkleuren op RVS-onderdelen, bv. ballustraden in RVS-hekwerk

Diameter x breedte
x stift in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 9 x 6 45 Nylon SiC korrel 120 10 6000 omw/min 10 358364

50 x 9 x 6 45 Nylon SiC korrel 320 10 6000 omw/min 10 358366

70 x 12 x 6 45 Nylon SiC korrel 120 14 4500 omw/min 10 358367

70 x 12 x 6 45 Nylon SiC korrel 320 14 4500 omw/min 10 358369

Ronde borstel met stift, gegolfde draad

BTS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Ideaal gereedschap voor kleine tot middelgrote oppervlakken - Gegolfde draad is 
ideaal voor fijne bewerking of voorbereiden van stalen of RVS-oppervlakken - Verwijdert verf, roest, 
korsten

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

50 x 6 70 Staal 0,30 24 13000 omw/min 20 358331

50 x 6 70 Roestvast staal 0,30 24 13000 omw/min 20 358332

Draadborstels
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Penseelborstel met stift, getordeerde draad

BPS 600 Z
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: De diameter van het gereedschap verandert afhankelijk van het toerental - Perfect 
geschikt voor de inwendige bewerking van leidingen of boringen - Effectieve borstelwerking door 
de getordeerde draad

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm Draadeinden Max. toegest.

toerental
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

19 x 6 70 Staal 0,35 25 6 20000 omw/min 20 358333

19 x 6 70 Roestvast staal 0,35 25 6 20000 omw/min 20 358336

22 x 6 70 Staal 0,35 25 8 20000 omw/min 10 358339

22 x 6 70 Roestvast staal 0,35 25 8 20000 omw/min 10 358341

30 x 6 72 Staal 0,35 25 12 20000 omw/min 10 358344

30 x 6 72 Roestvast staal 0,35 25 12 20000 omw/min 10 358345

Penseelborstel met stift, gegolfde draad

BPS 600 W
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Voordelen: Voor fijne bewerking en verwijderen van lichte bramen in leidingen of boringen - Goed 
geschikt voor de bewerking en reiniging van gevormde en gegoten delen - Zeer zacht en adaptief 
gereedschap

Diameter x stift
in mm

Totale lengte
in mm

Draad-
materiaal

Draaddikte
in mm

Draadlengte
in mm

Max. toegest.
toerental

Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

12 x 6 70 Staal 0,30 25 20000 omw/min 30 358350

12 x 6 70 Roestvast staal 0,30 25 20000 omw/min 30 358351

25 x 6 75 Staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358347

25 x 6 75 Roestvast staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358352

30 x 6 75 Staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358349

30 x 6 75 Roestvast staal 0,30 25 18000 omw/min 10 358353

Draadborstels
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Handborstel met houten greep

BH 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Handborstel met houten vatting voor handmatig verwijderen van roest, vuil en verf

Lengte 
in mm

Nuttige lengte
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Draadeinden Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

290 125 25 Staal glad 2 0,35 12 358361

290 125 25 Staal glad 3 0,35 12 358376

290 125 25 Staal glad 4 0,35 12 358365

290 125 25 Staal glad 5 0,35 12 358363

290 125 25 Roestvast staal glad 3 0,30 12 358368

290 125 25 Roestvast staal glad 4 0,30 12 358370

290 125 25 Messing gegolfd 3 0,35 12 358371

290 125 25 Messing gegolfd 4 0,35 12 358374

Handborstel met kunststofgreep

BHP 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Voor algemeen gebruik door de ergonomisch gevormde kunststofgreep - Gegolfde 
draad voor materiaalsparende reiniging van staal, RVS of non-ferro metalen

Lengte  
in mm

Nuttige lengte
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

265 140 25 Staal gegolfd 0,30 24 358323

265 140 25 Roestvast staal gegolfd 0,30 24 358324

265 140 25 Messing gegolfd 0,30 24 358325

Draadborstels
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Hoeklasborstel

BHK 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: De V-vormig geplaatste draad is ideaal voor reinigen en afwerken van holle naden en 
V-naden - Goed geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen, bv. in hoeken

Lengte  
in mm

Nuttige lengte 
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Draadeinden Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

290 125 25 Staal glad 3 0,35 12 358378

290 125 25 Roestvast staal glad 3 0,30 12 358379

Bougieborstel

BHZ 600
Toepassingsgebieden:

Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Zachte messing- of RVS-draad geschikt voor alle fijne borstelwerkzaamheden - Ideaal 
voor de materiaalsparende reiniging van contacten, bv. bougies of elektroden

Lengte  
in mm

Nuttige lengte
in mm

Draadlengte
in mm

Draad-
materiaal Structuur Draadeinden Draaddikte

in mm
Verpak.-
eenheid

Artikel-
nummer

145 45 17 Messing gegolfd 3 0,17 25 358322

145 45 17 Roestvast staal gegolfd 3 0,17 25 358463

Draadborstels
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Finishing schuurpapier

PL 31 B  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

115 x 5000 40 241817

115 x 5000 60 241818

115 x 5000 80 241819

115 x 5000 120 241820

115 x 5000 180 241821

Powerfile banden, weefsel

CS 310 XF  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal XF-katoen

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Staal J

Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen 
in alle gebieden van de metaalbewerking

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Artikel-
nummer

13 x 457 40 F4G 248820

13 x 457 60 F4G 248821

13 x 457 120 F4G 248822

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 rollen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 6 sets à 3 banden
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Schuurlinnen

LS 309 XH  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Hout J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Verf/Lak/Plamuur K

Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers -  Voor universeel gebruik op hout, metaal, 
verf en lak  - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Band

verbinding
Artikel-
nummer

65 x 410 60 F5 7001

65 x 410 80 F5 7002

65 x 410 120 F5 7004

75 x 457 40 F5 9189

75 x 457 60 F5 9176

75 x 457 80 F5 9172

75 x 457 100 F5 9171

75 x 457 120 F5 7138

75 x 480 60 F5 7007

75 x 480 80 F5 7008

75 x 480 120 F5 7010

75 x 533 40 F5 7018

75 x 533 60 F5 7019

75 x 533 80 F5 7020

75 x 533 100 F5 7021

75 x 533 120 F5 7022

75 x 533 150 F5 7023

75 x 533 180 F5 7077

100 x 560 40 F5 7036

100 x 560 60 F5 7037

100 x 560 80 F5 7038

100 x 560 100 F5 7039

100 x 560 120 F5 7040

100 x 610 40 F5 7080

100 x 610 60 F5 7081

100 x 610 80 F5 7082

100 x 610 100 F5 7083

100 x 610 120 F5 7084

105 x 620 40 F5 7030

105 x 620 60 F5 7031

105 x 620 80 F5 7032

105 x 620 120 F5 7034

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 6 st. à 3 banden
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Fiberschijf

CS 561  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Staal J

Non-ferro metalen J

Metaal universeel J

Kunststof K

Roestvast staal K

Hout K

Voordelen: Universeel bruikbaar - Grootste selectie diameters, korrelgroftes en asgatpatronen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter x gat
in mm Korrel Stansvormen Max. toegest.

toerental
Artikel-
nummer

115 x 22 24 a 30 13300 omw/min 255905

115 x 22 40 a 30 13300 omw/min 255906

115 x 22 60 a 30 13300 omw/min 255907

115 x 22 80 a 30 13300 omw/min 255908

115 x 22 120 a 30 13300 omw/min 255909

125 x 22 24 a 30 12200 omw/min 255910

125 x 22 40 a 30 12200 omw/min 255911

125 x 22 60 a 30 12200 omw/min 255912

125 x 22 80 a 30 12200 omw/min 255913

125 x 22 120 a 30 12200 omw/min 255914

Schuurpapier, waterproof

PS 11 C  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal C-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de vellen met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 120 241787

230 x 280 180 241789

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 schijven
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Schuurpapier, waterproof

PS 11 A  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel SiC

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal A-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Kunststof J

Glas/Steen K

Metaal universeel K

Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie 
oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de vellen met behoud van de hoge stabiliteit -  
Geschikt voor het nat- en droogschuren

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 240 241790

230 x 280 400 241791

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 40 241776

230 x 280 60 241777

230 x 280 80 241778

230 x 280 120 241779

230 x 280 240 241780

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen
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Schuurlinnen, blauw

KL 371 X  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Dicht

Basismateriaal X-katoen

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Voordelen: Aantrekkelijk geprijsd universeel product voor het manueel schuren van oppervlakken

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Artikel-

nummer

230 x 280 40 241781

230 x 280 60 241783

230 x 280 80 241784

230 x 280 120 241785

230 x 280 240 241786

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 40 241732

93 x 230 60 241733

93 x 230 80 241734

93 x 230 120 241735

93 x 230 180 241736

93 x 230 40 g GL 9 241725

93 x 230 60 g GL 9 241726

93 x 230 80 g GL 9 241727

Kleinverpakking



Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 vellen
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Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 120 g GL 9 241728

93 x 230 180 g GL 9 241729

93 x 230 240 g GL 9 241730

115 x 280 40 241678

115 x 280 60 241679

115 x 280 80 241680

115 x 280 120 241681

115 x 280 180 241682

115 x 280 40 e GL 1 241670

115 x 280 60 e GL 1 241671

115 x 280 80 e GL 1 241673

115 x 280 120 e GL 1 241674

Finishing schuurpapier

PL 31 B  
Kleinverpakking Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Lijm

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal B-papier

Verf/Lak/Plamuur J

Hout J

Metaal universeel K

Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage- 
eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines - Zeer fijn 
schuurbeeld - Set: 3 stuks in korrel 40; 3 stuks in korrel 80 en 4 stuks in korrel 120

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

93 x 230 Meerdere korrelgroftes 241738

93 x 230 Meerdere korrelgroftes g GL 9 241731

115 x 280 Meerdere korrelgroftes 241684

 ATTENTIE: Vervolg van PL 31 B Kleinverpakking, Finishing schuurpapier 

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen
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Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breedte x lengte
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

115 x 230 40 j GL 15 241663

115 x 230 60 j GL 15 241664

115 x 230 80 j GL 15 241665

115 x 230 120 j GL 15 241666

115 x 230 180 j GL 15 241667

Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

96 40 X GLS 15 241656

96 60 X GLS 15 241657

96 80 X GLS 15 241658

96 120 X GLS 15 241659

96 180 X GLS 15 241660

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 10 vellen

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 deltaschijven
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Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K  
Kleinverpakking Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

115 40 Q 0 278805

115 60 Q 0 278806

115 80 Q 0 278807

115 120 Q 0 278808

115 180 Q 0 278809

115 40 V GLS 4 243219

115 60 V GLS 4 241608

115 80 V GLS 4 243220

115 120 V GLS 4 241610

115 180 V GLS 4 241611

125 40 Q 0 278810

125 60 Q 0 278811

125 80 Q 0 278812

125 120 Q 0 278813

125 180 Q 0 278814

125 40 W GLS 5 241614

125 60 W GLS 5 241625

125 80 W GLS 5 241626

125 120 W GLS 5 241627

125 180 W GLS 5 241628

150 40 U GLS 3 241649

150 60 U GLS 3 241650

150 80 U GLS 3 241651

150 120 U GLS 3 241652

150 180 U GLS 3 241653

150 40 c GLS 51 319068

150 60 c GLS 51 319069

150 80 c GLS 51 319070

150 120 c GLS 51 319071

150 180 c GLS 51 319073

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 st. à 5 schijven
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Schuurpapier, met klittenband

PS 22 K  
Kleinverpakking Set Eigenschappen Toepassingsgebieden:

Binding Kunsthars

Type korrel Aluminiumoxide

Bestrooiing Halfopen

Basismateriaal E-papier

Hout J

Metaal universeel J

Roestvast staal K

Verf/Lak/Plamuur K

Kunststof K

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar 
in veel korrelgroottes en afmetingen - Schijven: Set: 2 stuks in korrel 40; 2 stuks in korrel 80 en 2 
stuks in korrel 120

Korrelbereik:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diameter
in mm Korrel Stansvormen Artikel-

nummer

96 Meerdere korrelgroftes X GLS 15 241662

125 Meerdere korrelgroftes W GLS 5 241630

150 Meerdere korrelgroftes c GLS 51 319072

Doorslijpschijf

A 60 TZ SPECIAL 
Kleinverpakking Klasse SPECIAL Toepassingsgebieden:

Hardheid E E E E E D D

Agressiviteit E E E E E D D

Levensduur E E E E E E D

Roestvast staal J

Staal J

Non-ferro metalen K

Voordelen: Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Korte doorslijptijden - Minimale braamvorming -  
Geringe thermische belasting

Diameter x breedte
x gat in mm Vorm Max.

werksnelheid
Max. toegest.

toerental
Artikel-
nummer

115 x 1 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 257875

125 x 1 x 22,23 H 80 m/s 12200 omw/min 257876

Kleinverpakking

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 5 assortimenten of 30 stuks (schijven, deltaschijven)

Levereenheid (minimale bestelhoeveelheid) = 1 assortiment à 10 schijven
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Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Klingspor N.V. (BELGIË)

Artikel 1. Algemeen
Iedere bestelling en/of aanvaarding van een aanbieding, offerte en dergelijke 
impliceert van rechtswege de instemming van de cliënt met deze algemene ver-
koopsvoorwaarden, waarvan de cliënt verklaart kennis te hebben genomen en 
zich te onthouden aan iedere bepaling van zijn/haar algemene verkoopsvoor-
waarden, die in strijd zou zijn met huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en dergelijke
De catalogi, prijslijsten, drukwerken en andere handels- of technische documen-
ten kunnen niet als definitief aanbod beschouwd worden en hebben een louter 
indicatieve
waarde. 

Artikel 3. Aanvaarding van de bestelling door Klingspor
Iedere bestelling van de cliënt verbindt op onherroepelijke wijze de cliënt die 
zich tegelijkertijd verbindt tot de aankoop van de goederen en de betaling van 
de koopprijs. Klingspor behoudt zich het recht om, in geval van ontdekking van 
enig gebrek die een conforme levering in de weg zou staan, zoals de niet na-
koming door de leverancier van de technische of economische normen, de be-
stelling te weigeren. Klingspor zal dit melden aan de cliënt per aangetekend 
schrijven of per e-mail waarin de aan te brengen wijzigingen aan de bestelling 
opgenomen worden. Indien deze laatste de wijzigingen weigert, zal Klingspor de 
bestelling annuleren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de 
cliënt. De kosten van de verzending zijn ten laste van de cliënt tenzij uitdrukke-
lijk anders bepaald (Franco vanaf 275 €). Voor alle verkochte goederen gaat het 
risico over bij de afsluiting van het contract. 

Artikel 4. Levering van materiaal
De leveringstermijnen vermeld op de orderbevestiging zijn slechts indicatief en 
zijn gebaseerd op een verwachte gemiddelde tijd. De leveringstermijnen worden 
in de mate van het mogelijke in acht genomen. Geen enkele vertraging in de le-
vering, hetzij door overmacht, hetzij om welke redenen ook, brengt een aan-
sprakelijkheid in hoofde van Klingspor met zich mee en kan derhalve geen aan-
leiding geven tot vergoeding van welke aard ook, noch gehele of gedeeltelijke 
verbreking van de overeenkomst of tot weigering om de goederen in ontvangst 
te nemen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen op de leverings-
bron. Zelfs in het laatste geval, kan Klingspor niet aansprakelijk worden gesteld 
voor enige vertraging in geval van overmacht: staking, brand, faling van een le-
verancier en dergelijke. 

Artikel 5. Verplaatsing, transport en verzekering
De cliënt zal er zorg voor dragen dat de plaats van uitvoering tijdig toegankelijk 
is voor de verkoper/leverancier. De cliënt staat in voor het lossen. Leveringen 
geschieden naar keuze van Klingspor conform incoterms DDP (Delivered Duty 
Paid - Franco inclusief rechten) op de door de cliënt aangegeven plaats van be-
stemming. Klingspor heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goede-
ren op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De 
overdracht van de risico’s en de kosten gebeurt bij de levering aan de cliënt. Het 
door Klingspor aangegeven tijdstip van levering is steeds louter indicatief en be-
treft enkel de datum van de levering en niet het uur.

Artikel 6. Verpakking en opruiming
Alle verpakkingen zijn voor rekening van de cliënt en worden door Klingspor niet 
teruggenomen. De opruiming na de uitvoering van de opdracht is voor rekening 
van de cliënt.

Artikel 7. Klachten
Iedere levering door Klingspor gaat gepaard met een leveringsbon teneinde de 
cliënt toe te laten de aanwezigheid van de goederen na te gaan. Van zodra het 
materiaal wordt geleverd aan de cliënt, draagt deze laatste alle risico's, verlies 
of schade en neemt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. De klachten aan-
gaande verborgen gebreken dienen binnen een termijn van 8 dagen na de ont-
dekking ervan, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Klingspor. Alle 
klachten worden slechts aanvaard, indien zij schriftelijk aan Klingspor worden 
gemeld binnen een termijn van 8 dagen na levering van de goederen. 

Artikel 8. Bijbehorende werken
Wanneer er werken, die niet binnen de bevoegdheid of de specialisatie van 
Klingspor vallen, noodzakelijk zouden zijn zal er een offerte opgesteld worden op 
naam van de cliënt door een terzake bevoegde onderneming, die alleen aanspra-
kelijk zal zijn voor zijn gedeelte ten aanzien van de cliënt, met hierbij uitsluiting 
van iedere aansprakelijkheid lastens Klingspor. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door Klingspor, zal haar aansprake-
lijkheid uitsluitend geregeld worden door de bepalingen van het huidig artikel. 
De aansprakelijkheid die Klingspor kan oplopen, vloeit voort uit een mid¬delen-
verbintenis. Klingspor zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte di-
recte schade te herstellen, die veroorzaakt werd bij de uitvoering van de werken, 
dit echter tot maximum van de waarde van de werken vermeld op bestelbon, 
en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buiten-
contractuele grondslag. Bij aanmaakbanden kunnen meer- of minderleveringen 
voorkomen. De cliënt dient Klingspor schriftelijk op de hoogte te stellen van elke 

gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel 
dat de cliënt ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen 
acht (8) dagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit na-
deel, of minstens te rekenen vanaf het ogenblik waarop de cliënt er kennis van 
heeft gekregen. Bij gebreke hieraan behoudt Klingspor zich het recht om elke 
schadeloosstelling te weigeren. 

Klingspor sluit alle aansprakelijkheid uit voor:
 ‣ de vergoeding door Klingspor voor alle indirecte schade of gevolgschade, 
waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van 
algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, 
cliënteel en dergelijke;

 ‣ de vergoeding van alle directe en of indirecte schade veroorzaakt door 
(een foutief ) gebruik van het geleverde product zelf door de cliënt, diens 
aangestelden (werknemers) of een derde waarbij er schade ( materieel of 
lichamelijk) wordt berokkend aan een derde. 

 ‣ alle vorderingen door derden tegen de cliënt gericht.

Klingspor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloei-
ende uit de tussenkomst van een derde. In alle gevallen waarin de aansprakelijk-
heid van Klingspor kan worden weerhouden, wordt haar totale aansprakelijkheid 
betreffende een levering/prestatie beperkt tot het bedrag dat de cliënt reeds 
betaald heeft voor de desbetreffende materialen/prestaties in de afgelopen 12 
maanden, met een maximum van 5.000,00 €.

Artikel 10. Waarborg
Klingspor verleent een waarborg gedurende een termijn van zes maanden vanaf 
de levering voor verborgen gebreken. Deze waarborg is strikt beperkt tot de le-
vering zelf en betreft uitsluitend het herstel en/of vervanging op haar kosten in 
haar werkhuizen, van alle stukken die werden afgekeurd of buiten bedrijf werden 
gesteld omwille van constructiefouten of verborgen gebreken, waarbij Klings-
por uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen aan de 
betreffende goederen teneinde te kunnen voldoen aan haar verplichtingen, het-
zij naar haar keuze de betreffende koopsom terug te betalen. De waarborg om-
vat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten ge-
volge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, 
verkeerd gebruik, enz.  De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle 
slijtage wegens hun aard of gebruik en snelle slijtage omwille van corrosie of an-
dere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, elektrische spanningsverschillen, 
stoffige omgeving, enz. Zijn niet inbegrepen in deze waarborg: verplaatsingen, 
tussenkomsten als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie door 
de cliënt, elektrische incidenten of mankementen aan het materiaal waarvoor de 
cliënt een verzekering zal dienen te contacteren. De kleinste wijziging door toe-
doen van de cliënt brengt het verval van de waarborg met zich mee. Klingspor 
is enkel en alleen waarborg verschuldigd wanneer de cliënt aan al zijn betalings-
verbintenissen heeft voldaan, zonder hierdoor de waarborgtermijn kan verlengd 
worden. Klingspor verklaart dat de producten voorafgaandelijk het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een kwaliteitstest binnen haar onderneming.

Artikel 11. Prijs
De prijzen van de materialen zijn die welke worden vermeld op de orderbevesti-
ging. Tussen de datum van ondertekening en de datum van levering zijn er geen 
wijzigingen mogelijk, noch door Klingspor noch door de cliënt, tenzij uitdrukke-
lijk anders overeengekomen. Prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en eventuele 
verzendkosten. De materialen worden gecontroleerd in onze ateliers. 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen op de bestelbon, gebeuren de be-
talingen in Euro, netto en zonder disconto, op de maatschappelijke zetel van 
Klingspor en zijn deze onderhavig aan de volgende voorwaarden.Alle facturen 
zijn betaalbaar op het hoofdkantoor, binnen 30 dagen na factuurdatum op de 
waarde van de goederen. In geval van niet betaling en acht dagen na een inge-
brekestelling per aangetekend schrijven aan de cliënt door Klingspor, wordt het 
huidig contract beëindigd van rechtswege en kan Klingspor de goederen terug-
vorderen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst. Alle onbetaal-
de facturen zullen vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaan-
delijke ingebrekestelling worden verhoogd met een verwijlintrest van 1% per 
begonnen maand, ofwel met de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de 
Wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de betalingsachterstand 
bij handelssancties indien deze hoger zou zijn. Daarnaast zal er door de cli-
ent een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, van rechtswege en zon-
der voorafgaandelijke ingebrekestelling, vastgesteld op 10% met een minimum 
van 250,00 €, en dit onverminderd het recht van Klingspor op een redelijke ver-
goeding voor de bijkomende kosten verbonden aan de inning van de facturen 
overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd 
tegen de betalingsachterstand bij handelssancties. Ingeval van faillissement, ge-
rechtelijk akkoord, staking van betaling en verzoek tot betalingsuitstel- los van 
het feit dat dit verzoek al dan niet zou zijn gedaan langs een gerechtelijke weg - 
kan Klingspor een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en dit tot 
de volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor de 
latere uitvoeringen van diverse verkoopovereenkomsten, het geheel van de leve-
ringen een algemeen onderpand uitmaakt, waarop Klingspor een retentierecht 
kan uitoefenen en dit tot de volledige betaling van de facturen. In geval van 
niet-betaling van één factuur bij vervaldatum, zullen alle andere facturen van de 
cliënt, zelfs de niet vervallen, opeisbaar worden. Klingspor behoudt zich even-
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eens het recht voor de uitvoering van deze en alle andere lopende bestellingen 
op te schorten, en dit zonder een voorafgaandelijke aanmaning noch schadever-
goeding en met behoud van al haar rechten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
De goederen die het voorwerp uitmaken van de facturen blijven eigendom van 
Klingspor tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur en zijn 
toebehoren (eventuele koste, rente en sancties). Gedurende dit eigendomsvoor-
behoud, worden de risico's en het behoud van de producten overgedragen aan 
de cliënt, en dit van zodra de goederen de zetel van Klingspor verlaten. De cliënt 
verbindt zich ertoe om de producten te behouden op een wijze dat ze niet zou-
den worden verward met andere producten en zodat ze kunnen worden herkend 
als zijnde eigendom van Klingspor. Bij de niet-betaling van het totaalbedrag of 
bij gedeeltelijke betalingen, onverminderd de oorzaak ervan, behoudt Klingspor 
zich het recht om, zonder enige formaliteit, de diensten of de goederen fysisch 
terug in bezit te nemen op risico van de cliënt. 

Artikel 14. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en 
door Klingspor. 

Artikel 15. Exclusieve bevoegdheid
De rechtbanken van het Arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om 
kennis te nemen van elk geschil voortvloeiend uit de overeenkomst tussen 
Klingspor en diens cliënt en dit ongeacht de plaats van de maatschappelijke ze-
tel of het domicilie van de cliënt, de levering van de werken of van de afsluiting 
van het contract tussen partijen.

Artikel 16. Ontbindingsbeding 
In geval van wanprestatie door de cliënt van een van zijn verplichtingen voort-
vloeiende uit het huidig contract, zal het huidig contract ontbonden worden van 
rechtswege door Klingspor door middel van een aangetekend schrijven, zonder 
de noodzaak van een eis in rechte en onverminderd het recht op enige schade-
vergoeding en intresten.

Artikel 17. Nietigheden 
Bij eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de vermelde bepalingen, 
blijven de andere bepalingen van kracht. 

Artikel 18. Wijziging van de algemene voorwaarden
Klingspor behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de huidige 
algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking onmiddellijk na de 
kennisgeving ervan aan de cliënt. 
In geval van onenigheid tussen de Franse en de Nederlandse tekst van deze alge-
mene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst voorrang hebben.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Klingspor B.V. (NEDERLAND)

§1 Geldigheid
De onderstaande algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor alle - ook toe-
komstige - transacties tussen onze firma en onze klanten. Tegengestelde en af-
wijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend. Dit geldt ook wanneer 
wij leveringen aan klanten zonder een betreffend voorbehoud uitvoeren.

§2 Aanbiedingen
Onze aanbiedingen (opdrachten) zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas 
na bestelling door de klant en een schriftelijke opdracht bevestiging onzerzijds 
tot stand.

§3 Prijzen, verpakking en verzending
(1) Onze prijzen zijn franco huis. Indien het netto orderbedrag onder EUR 250,-- 
bedraagt, brengen wij evenredige vrachtkosten in rekening.
(2) De verpakking gebeurt naar onze keuze op een in de handel gebruikelijke 
wijze, met inachtneming van de transportwijze (overzees, lucht- en landtrans-
port) en is bij de prijs inbegrepen. Speciale wensen m.b.t. de verpakking komen 
voor rekening van de klant.
(3) Geleende emballage c.q. pallets, waarvoor een terugname overeengekomen 
werd, moeten binnen 6 weken gerekend vanaf de datum van overdracht in per-
fecte, herbruikbare staat, voor rekening van de klant (vracht, verzending) aan 
ons worden geretourneerd, anders moeten wij de klant onze totale productie-
kosten in rekening brengen.
(4) Wij zijn vrij in onze keuze van transportmiddelen. De extra kosten voor een 
door de klant gewenste speciale c.q. snellere verzending zijn voor rekening van 
de klant, ook wanneer wij franco huis leveren.

§4 Betaling
(1) De betalingsvoorwaarden worden met elke klant afzonderlijk overeengeko-
men en zijn pas van kracht na een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
(2) De klant kan onze eisen alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestel-
de tegeneisen verrekenen. De klant kan het recht van retentie alleen uitoefenen, 
wanneer zijn tegeneis op dezelfde overeenkomst betrekking heeft als onze be-
talingseis.
(3) Wanneer na het afsluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend 
worden die, naar ons commercieel inzicht, gegronde twijfel aan de kredietwaar-
digheid van de klant rechtvaardigen (bijv. starten van akkoordprocedure, aan-
wijzingen tot een faillissement (niet nakomen van de betalingstermijnen enz.)), 
dan komen al onze verplichtingen tot levering te vervallen onafhankelijk van de 
looptijd en komen door ons ingenomen en geaccepteerde wissels te vervallen. 
In deze gevallen zijn wij tevens gerechtigd nog uitstaande leveringen alleen uit 
te voeren tegen vooruitbetaling of borgstelling. Wij kunnen bovendien de over-
dracht van reeds geleverde goederen verbieden en de teruggave daarvan of de 
overdracht van het indirecte bezit van de geleverde goederen voor rekening van 
de klant opeisen.

§5 Overdrachtsrisico
Het risico gaat bij overdracht van de goederen aan de expediteur of de vracht-
vervoerder, echter uiterlijk wanneer de goederen onze fabriek verlaten, over op 
de klant, tenzij nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

§6 Levering
(1) Wanneer wij door overmacht de overeengekomen leveringstermijnen niet 
kunnen nakomen, wordt de leveringstermijn verlengd met de tijdsduur van de 
overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan bedrijfsstoringen, stagnatie in 
de aanlevering van grondstoffen, energie enz., stakingen en uitsluiting, onge-
acht of deze voorvallen zich bij ons of een van onze leveranciers voordoen.
(2) Wordt de levering door dergelijke voorvallen onmogelijk of duurt de daar-
door veroorzaakte vertraging langer dan vier maanden, dan zijn wij gerechtigd 
de overeenkomst op te zeggen. De klant kan van ons een verklaring verlangen 
dat wij de overeenkomst opzeggen of binnen een redelijke termijn zullen leve-
ren. Wanneer wij de klant niet binnen een redelijke termijn een verklaring ge-
ven, dan heeft de klant het recht af te zien van het nog niet geleverde deel uit 
de overeenkomst.
(3) In geval van vertragingen in de levering heeft de klant alleen recht op een 
schadevergoeding wanneer de vertraging is veroorzaakt door opzet of grove na-
latigheid.
(4) Wanneer vertraging ontstaat doordat de klant de producten niet in ont-
vangst kan/wil nemen, dan zijn wij gerechtigd de ontstane schade inclusief 
eventuele extra kosten te verhalen op de klant.
(5) Een tijdige en correcte nakoming van de plichten uit hoofde van de overeen-
komst door de opdrachtgever geldt voor ons als voorwaarde voor het nakomen 
van de leveringsmijnen.
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§7 Reclamatie in geval van gebreken
Alleen wanneer zichtbare gebreken binnen een week na ontvangst van het pro-
duct worden gereclameerd, heeft de klant recht van spreken. In het commercië-
le zakenverkeer dienen niet-zichtbare gebreken te worden gereclameerd binnen 
een week nadat deze zich openbaren. Wanneer de besteller op ons verzoek een 
representatief voorbeeld van de gereclameerde goederen terugzendt, vergoeden 
wij de transportkosten tot de hoogte van het aankoopbedrag van het aan ons te-
ruggezonden product, voor zover de reclamatie gerechtigd blijkt, anders ko-
men deze kosten voor rekening van de klant. Retourzendingen mogen alleen met 
onze toestemming worden uitgevoerd.

§8 Garantie
(1) Is er sprake van een door ons te verhelpen gebrek, dan zijn vrij in onze keuze 
het gebrek te verhelpen, dan wel een vervangend product te leveren. Is de nale-
vering en/of vervangende levering onjuist, dan is de klant gerechtigd de over-
eenkomst op te zeggen of terugbetaling van het aankoopbedrag te eisen.
(2) Verdergaande eisen van de klant, ongeacht de rechtsgronden, zijn uitgeslo-
ten. Wij kunnen met name niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, ge-
derfde winsten of andere financiële nadelen van de klant. Deze aansprakelijk-
heidsbegrenzing is niet van toepassing wanneer de schade door ons of een van 
onze representanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove na-
latigheid. De aansprakelijkheidsbegrenzing is verder niet van toepassing wan-
neer gegarandeerde eigenschappen ontbreken.
(3) Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de goederen over-
eenkomstig hun toepassing correct en deskundig worden gebruikt. In geval van 
schade waarvoor wij overeenkomstig lid 2 aansprakelijk zijn, kunnen wij ver-
langen dat de gebruiker bewijst dat het product correct en deskundig werd ge-
bruikt. De contractpartner is verplicht om bij doorgave c.q. doorverkoop de 
eindverbruiker te wijzen op het deskundige gebruik van de producten en hem te 
waarschuwen voor misbruik.
(4) In alle andere dan de bovenstaand aangegeven gevallen kunnen wij alleen 
aansprakelijk worden gesteld, wanneer de schade door ons of een van onze re-
presentanten opzettelijk werd veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatig-
heid. Dit geldt met name voor aanspraken wegens schulden aan het eind van de 
overeenkomst, niet nakomen van nevenplichten of andere wettelijke eisen, met 
name voor aanspraken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van de fa-
brikanten conform artikel 6:185BW (Burgerlijk Wetboek). In geval van over-
macht aan onze zijde geldt het bepaalde artikel 6:75 BW. Voor zover onze aan-
sprakelijkheid overeenkomstig deze voorwaarden niet uitgesloten of beperkt is, 
geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers en an-
dere medewerkers, voor vertegenwoordigers en betalings- en balieassistenten.

§9 Voorbehoud van eigendom
(1) Alle onze leveringen en toekomstige leveringen geschieden telkens onder de 
opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van 
ons op onze klant uit enige overeenkomst / raamovereenkomst en uit op grond-
slag van deze overeenkomst aangegane nadere overeenkomsten, volledig be-
taald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake 
van andere vorderingen dan:
a. vorderingen betreffende  tegenprestaties van op grond van vorenbedoel-
de overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door 
ons aan onze klant geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodani-
ge overeenkomst tevens ten behoeve van onze klant verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, en
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoel-
de overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitenge-
rechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en 
dwangsommen daaronder begrepen.
(2) Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid (1) niet is ingetre-
den, heeft onze klant de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud ge-
kochte zaken te verwerken of te vervreemden, met dien verstande dat 
a. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover dat 
nodig is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf,
b. deze bevoegdheden slechts aan onze klant toekomen indien en voor zover 
onze klant van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud 
bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die 
wederpartij, 
c. onze klant nimmer enige bevoegdheid tot bezwaring van de aan hem onder 
eigendomsvoorbehoud verkochte zaken heeft.
Onze klant is verplicht zich op eerste verzoek van ons eventuele vorderingen die 
ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door ons aan hem onder ei-
gendomsvoorbehoud verkochte zaken aan derden, aan ons te cederen of – naar 
onzer keuze – te verpanden.
(3) Aan ons komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de hieraan ver-
bonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat ge-
val  dezelfde rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde 
als bedoeld in lid (1) intreedt, blijft echter afhankelijk van de vraag of wel vol-
ledig is voldaan aan de bestaande en toekomstige verplichtingen jegens ons, al-
thans jegens onze rechtsopvolger onder algemene of – in geval van cessie – bij-
zondere titel.
(4) Onze klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming 
aan ons dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waar-
in wij ons eigendomsrecht wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de ei-
gendommen van ons zich dan zullen bevinden en onze eigendommen aldaar mee 
te nemen.

(5) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is onze klant ver-
plicht ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoog-
te te stellen.
(6) Onze klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
deugdelijk te onderhouden en te verzekeren en verzekerd te houden tegen cala-
miteiten, waaronder brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal 
en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
(7) Vervangen zaken worden eigendom van ons, zonder dat onze klant enige 
aanspraak kan maken op vergoeding.
(8) Bij beëindiging van enige overeenkomst tussen ons en onze klant blijven de 
alsdan bestaande eigendomsvoorbehouden ongemoeid met dien verstande dat 
zij tenietgaan zodra wij op onze klant geen vorderingen meer hebben als be-
doeld in deze bepaling (§ 9 van de algemene bepalingen).

§l0 Plaats van betaling, bevoegde rechtbank, toepasbaar recht
(1) Plaats van betaling is Amsterdam.
(2) Als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortkomen uit de rela-
tie, voor zover de klant staat ingeschreven in het handels register, geldt uitslui-
tend Dillenburg. Daarnaast is Maastricht de bevoegde rechtbank, wanneer een 
klant geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na het afslui-
ten van de overeenkomst naar het buitenland verhuist of zijn gebruikelijke vesti-
gingsplaats naar het buitenland verplaatst of zijn gebruikelijke vestigingsplaats 
op het tijdstip van de aanklacht onbekend is. Wij behouden ons echter het recht 
voor de aanklacht in de hoofdplaats van de opdrachtgever (klant) in te dienen.
(3) Op handelsovereenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepas-
sing. Toepassing van iedere andere internationale wetgeving t.a.v. verkopen is 
uitgesloten.

§11 Slotbepalingen
(1) Door deze algemene voorwaarden aan te nemen, verleent de opdrachtgever 
ons toestemming zijn persoonsgegevens voor de afhandeling van de opdracht en 
de afrekening elektronisch te verwerken en op te slaan.
(2) Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ge-
heel of gedeeltelijk komen te vervallen, dan wordt hierdoor de geldigheid van de 
overige bepalingen niet aangetast.
(3) Onze klant en onze firma zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrou-
welijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomsten van elkaar of 
uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de infor-
matie.
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Klingspor producten zijn voorzien van het oSa-beeldmerk

Schuren en doorslijpen vereist, bij veel toe-
passingen, een zeer hoge omtreksnelheid 
van het roterende gereedschap. De producten 
moeten daarom zeer veilig zijn, om extreme 
mechanische en  thermische belastingen te 
weerstaan.

Er bestaat, helaas, geen wereldwijde vei-
ligheidseis voor schuur- en slijpmaterialen. 
Daarom hebben de schuurmiddelenfabrikan-
ten uit Europa, zich van hun verantwoorde-
lijkheid bewust, in 2000 de  Organisatie voor 
Veiligheid Slijpmaterialen, oSa e.V., opge-
richt.

Aan het oSa handelsmerk herkent de gebrui-
ker kwaliteitsproducten.

Voor de fabrikant en de handelaar betekent dit 
een verminderd  aansprakelijkheidsrisico, een 
voordeel ten op zichte van producten zonder 
dit handelsmerk en het staat tevens  garant 
voor het leveren van  kwaliteitsproducten.

In het kader van uw  interne kwaliteitsmana-
ge-systeem,  controleert de fabrikant dat strik-
te  verplichtingen  worden nageleefd en uitslui-
tend  hoogwaardige producten gefabriceerd en 
verkocht worden.

De organisatie voor de veiligheid van slijp-
middelen oSa e.V. bevestigt deze ons 
zelf opgelegde plicht door het wereldwijd 
 ondersteunde oSa beeldmerk aan leden ter 
 beschikking te stellen.

Wat betekent oSa?
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